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1. Materiale Hidroizolante

1.1 Materiale Hidroizolante Pentru Subsoluri si Bazine

AQUAMAT

Mortar hidroizolant pe baza de ciment. Confera hidroizolare

0317/1 completd la presiune hidrostatica de péand la 7 atm, conform 25 kg 54
DIN 1048. Este adecvat pentru hidroizolarea subsolurilor i 5 kg 160
bazinelor. Ideal pentru bazine de apa potabild, conform W-347, Al
EPA 330.5 si EPA 110.2. Ofera posibilitatea hidroizolarii
ulterioare a subsolurilor pe interior, putand fi aplicat si pe 25 kg o4
partea opusd apei. okg 160
Culori: gri, alb, bleu. Bleu

Mortar hidroizolant 25 kg o4

aplicabil cu bidineaua | Consum: 2,0-4,0 kg/m.p.

Mortar hidroizolant flexibil, monocomponent, armat cu fibre, 18 kg 54

0317/1 imbogatit cu polimeri (rasini). Este adecvat pentru hidroizolarea

suprafetelor de beton tencuiald, cardmida, boltari de ciment,
4 mozaic, rigips, lemn, metal etc. Este ideal pentru hidroizolarea
' suprafetelor supuse dilatatiilor si contractiilor, vibratiilor, a
suprafetelor care prezinta ori pot prezenta fisuri capilare,
Ei precum terasele, balcoanele, bazinele de suprafata, piscinele,
o terasele inversate etc.
Mortar hidroizolant .
flexibil, monocomponent Culoare: gri.
P ' | Consum: 1,50-3,0 kg/m”.
armat cu fibre
Mortar hidroizolant flexibil bicomponent. Similar cu AQUAMAT, Gri

0314/1 dar mai adecvat pentru suprafete care prezintd sau se agteapta | 33 kg 54(A)
sa prezinte fisuri capilare, din cauza dilatatiilor-contractiilor sau (A+B) 54(B)
vibratiilor. Este ideal pentru hidroizolarea suprafetelor care
urmeaza sa fie acoperite cu placi, bazine subterane, etc.

Culoare: gri. 18 kg 18
(A+B) (A+B)
Consum:
Mortar hidroizolant 2,0-4,0 kg/m.p.
flexibil bicomponent
Mortar hidroizolant elastic, monocomponent, armat cu fibre, 18 kg 54
0317/1 imbogatit cu polimeri (rasini). Este adecvat pentru hidroizolarea
! = @ suprafetelor de beton tencuiald, cardmida, boltari de ciment,
' mozaic, rigips, lemn, metal etc. Este ideal pentru hidroizolarea
suprafetelor supuse dilatatiilor si contractiilor, vibratiilor, a
] 1 suprafetelor care prezinta ori pot prezenta fisuri capilare,
ﬁ e ngg]}s precum terasele, balcoanele, bazinele de suprafatd, piscinele,

Mortar hidroizolant terasele m\{ersate etc.

elastic, monocomponent, Culoare: gri. )

armat cu fibre Consum: 1,25-2,5 kg/m".

Mortar hidroizolant elastic bicomponent. Similar cu AQUAMAT, Gri

0338/1 dar mai adecvat pentru suprafete care prezintd sau se agteapta | 35 kg 54(A)(B)
sa prezinte fisuri capilare, din cauza dilatatiilor-contractiilor sau Alb
vibratiilor. Este ideal pentru terase, jardiniere, piscine, tuneluri,
bazine subterane, etc. De asemenea, este indicat pentru 35kg S4(A)
impermeabilizarea sub placile ceramice, combinat cu adezivul (A+B) 54(B)
elastic pentru placi Isomat AK-ELASTIC. 18 kg 18
Culori: gri, alb. (A+B) (A+B)

Mortar hidroizolant Consum: 7kg 48

elastic bicomponent 2,0-4,0 kg/m.p. (A+B) (A+B)




isomat

building quality

Wiaterale Hidrolzolante Pentru Subsclurl ¢ Bazine
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
Mortar hidroizolant pe baza de ciment. Intrd in structura 20 kg 54
034411 betonului i il hidroizoleaza. Rdmine permanet activ oferind
constructiei protectie impotriva apei. Obtureaza fisurile capilare,
chiar si in cazul aparitiei ulterioare a acestora. Preia in egald
masura presiunile hidrostatice pozitive ca si pe cele negative.
Este recomandat pentru hidroizolarea subsolurilor, fundatiilor,
puturilor de acces si bazinelor.
Culoare: gri.
Mortar hidroizole_mt . Consum: 1,5 kg/m.p.
cu actiune de cristalizare
Ciment cu priza rapida. Este utilizat pentru consolidari rapide, 4 kg 4 160
0315/1 reparatii, ancorari, astupari de gduri etc, si in general in situatiile
care necesita rezistenta ridicata si rapiditatea lucrarilor.
— Culoare: gri.
= Consum:
. circa 1,6 kg pentru prepararea unui litru de amestec uscat.
Ciment cu priza rapida
pentru ancorari
M Mortar cu priza rapida, pentru plombare. Opreste instantaneu 15 kg 32
0315/1 scurgerile de apa. 5kg 4 75
Culoare: gri. 1kg 15 240
Consum:
Circa 1,6 kg/lit.
Mortar cu priza rapida,
pentru plombare
Grund epoxidic bicomponent, fara solventi. Este utilizat ca strat | 10 kg 42
0402/2 de etangare pentru pardoselile afectate de umezeald (A+B) (A+B)
ascendenta si care urmeaza sa fie acoperite cu straturi
epoxidice sau cu sape de ciment. De asemenea, in situatii in
care straturile epoxidice ale sistemului DUROFLOOR urmeaza
sa fie aplicate pe pardoseli umede sau pardoseli afectate de
: uleiuri (dupa curdtarea prealabild a acestora).
Grund epoxidic special, | Culoare: bej deschis.
bicomponent, pentru
pardoseli din beton Consum: 600-1000 g/n’.
Impermeabilizant de masa, sub forma de praf, pentru beton. Se | 20 kg 54
0317/1 adauga la prepararea betonului si formeaza compusi cristalini
; insolubili. Imbunatéteste rezistenta la permeabilitatea apei dar
S nu afecteaza permeabilitatea la vapori a betonului. Ramane
% permanent activ gi preia in mod egal persiunile hidrostatice
- pozitive si negative. Este utilizat pentru impermeabilizarea
. E N i : N C
Il = fundatiilor, subsolurilor, bazinelor, statiilor de epurare biologica,
- piscinelor etc.
Impermeabilizant de o
masa pentru beton, cu Culoare: gri.
) ) Consum: 0,8-1,0 kg la 100 kg de ciment.
actiune de cristalizare
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Materiale Hidroizolante

Wiaterale Hidrolzolante Pentru Subsclurl ¢ Bazine

PLASTIPROOF Plastifiant pentru beton impermeabilizant de masa (ASTM C-494x1000 kg
0120/1 tip A, ELOT EN 934-2:T2). Adaugat in beton, il 240 kg 2
plastifiaza si ii imbunatéteste impermeabilitatea la apa. 20 k 39
Culoare: maro inchis. g
5kg| 4 72
Consum:
0,2-0,5 kg la 100 kg ciment.
Plastifiant pentru beton de
tip A - Impermeabilizant
de masd
1.2 Materiale Hidroizolante Pentru Terase
Elastomer pentru hidroizolarea teraselor. Dupa aplicare *150 kg 3
0201/1 formeaza o membrana etanga, fara rosturi si imbinari, cu mare 25 kg 24
elasticitate si rezistenta. 15 kg m
Culori: alb, céramiziu.
5kg| 4 110
1,0-1,5 kg/m.p.
Elastomer pentru
hidroizolarea teraselor
ISOFLEX-T25 Hidroizolant elastomeric pentru terase. Formeaza o membrana | *150 kg 3
0225/1 impermeabila, fard rosturi i imbindri. Are elasticitate gi 25 kg 33
| rezistenta deosebit de ridicate, care se mentin chiar si in 15kg 492
EOFLEX.T24 conditii extreme de temperatura (de la -25°C pana la +120°C).

S5kg| 4 72

Culoare: alb, caramiziu. Culoarea caramizie se
1kg| 12 360

comercializeaza in ambalaje de 1 kg, 5 kg si 15 kg.

Consum:
Hidroizolant elastomeric | 1:0-1,5 kg/m.p.
pentru terase
1ISO-PRIMER Grund pentru ISOFLEX si ISOFLEX-T25. 20 kg 39
0206/1 Culoare: alb. 5kg 4 72
’ 1kg| 12 324
Consum:
0,2-0,3 kg/m.p.

Grund pentru hidroizo-
lanti elastomerici
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAT o | JpALET
ISOFLEX-PU 500 Hidroizolant poliuretanic pentru terase. Formeaza o membrana 25 kg 33
0226/1 impermeabila, fara rosturi si imbinari, cu elasticitate si 6 kg 4 120
o rezistenta ridicate. . ) 1kg | 16 320
_---‘:iﬁ:'m‘:‘_ Culoare: alb. Alte culori la comanda.
Consum:
Circa 1,5 kg/m.p.
Hidroizolant poliuretanic
pentru terase
PRIMER-PU 100 Grund poliuretanic monocomponent, cu solventi. Este utilizat 17 kg 33
0227/1 pentru asigurarea aderentei hidroizolantului poliuretanic pentru 5kg 4 120
R terase ISOFLEX-PU 500 pe suprafete poroase de beton, mortar 1kg | 12 360
de C|me.nt, lemn etc.
[ i Culoare: transparent
T
] Consum:
e 0,2-0,3 kg/m.p.
Grund pentru
ISOFLEX-PU 500
m Solvent special utilizat pentru diluarea vopselelor poliuretanice. 5 lit 4 72
1407/1 Este indicat pentru diluarea hidroizolantului poliuretanic pentru
terase ISOFLEX-PU 500, in special atunci cand acesta urmeaza
a fi aplicat prin pulverizare, ca i pentru curétarea uneltelor
dupa lucrérile efectuate cu acest material. Poate fi utilizat gi
pentru curdtarea uneltelor de resturile de vopsele epoxidice, ca
si pentru diluarea vopselelor epoxidice.
Solvent special pentru
vopsele poliuretanice
PO YR (0[] SN G Mortar hidroizolant flexibil, monocomponent, armat cu fibre, 18 kg 54
0317/ imbogadtit cu polimeri (rasini). Este adecvat pentru hidroizolarea
suprafetelor de beton tencuiala, caramida, boltari de ciment,
mozaic, rigips, lemn, metal etc. Este ideal pentru hidroizolarea
suprafetelor supuse dilatatiilor si contractiilor, vibratiilor, a
suprafetelor care prezinta ori pot prezenta fisuri capilare,
| precum terasele, balcoanele, bazinele de suprafata, piscinele,
jl, - g .
' terasele inversate etc.
Mortar hidroizolant erase e.| \(e sate ete
flexibil " Culoare: gri.
exibrl, mqnocomponen ' | Consum: 1,50-3.0 kg/m”.
armat cu fibre
AQUAMAT-FLEX Mortar hidroizolant flexibil bicomponent (25 kg mortar + 8 kg Gri
0314/1 emulsie). Similar cu AQUAMAT, dar mai adecvat pentru suprafete | 33 kg 54(A)
care prezintd sau se agteapta sa prezinte fisuri capilare, din (A+B) 54(8)
cauza dilatatiilor-contractiilor sau vibratiilor. Este ideal pentru
hidroizolarea suprafetelor care urmeaza sa fie acoperite cu pldci,
bazine subterane, etc. 18 kg 18
Culoare: gri. (A+B) (A+B)
Mortar hidroizolant Consum:
flexibil bicomponent 2,0-4,0 kg/m.p.
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Materiale Hidroizolante

WVilaterdale Ridreizelante Pentru Terase

AQUAMAT-MONOELASTIC
0317/1 !

Mortar hidroizolant

elastic, monocomponent,
armat cu fibre

Mortar hidroizolant elastic, monocomponent, armat cu fibre,
imbogatit cu polimeri (ragini). Este adecvat pentru hidroizolarea
suprafetelor de beton tencuiald, caramida, boltari de ciment,
mozaic, rigips, lemn, metal etc. Este ideal pentru hidroizolarea
suprafetelor supuse dilatatiilor si contractiilor, vibratiilor, a
suprafetelor care prezinta ori pot prezenta fisuri capilare,
precum terasele, balcoanele, bazinele de suprafatd, piscinele,
terasele inversate etc.

Culoare: gri.

Consum: 1,25-2,5 kg/n’.

{
d

i

orus

Membrana bituminoasa
elastomerica, acoperita
cu aluminiu

Greutate:
4,0kg/m.p.

LUV AR N[ R Viortar hidroizolant elastic bicomponent. Similar cu AQUAMAT, Gri
0338/1 dar mai adecvat pentru suprafete care prezintd sau se asteaptd | 35 kg 54(A)(B)
sd prezinte fisuri capilare, din cauza dilatatiilor-contractiilor sau Alb
vibratiilor. Este ideal pentru terase, jardiniere, piscine, tuneluri, 35 kg 54(A)
bazine subterane, etc. De asemenea, este indicat pentru A+B 548
impermeabilizarea sub placile ceramice, combinat cu adezivul L) ®)
elastic pentru placi Isomat AK-ELASTIC. 18 kg 18
= Culori: gri, alb. (A+B) (A+B)
Mortar hidroizolant 7Kg 48
elastic bicomponent Consum: 2,0-4,0 kg/m.p. (A+B) (A+B)
Membrana bituminoasa plastomerica (APP), cu arméatura Rold
0801/4 poliesterica (180g/m.p.).Se aplica prin termosudare fara 1mx 10m
utilizarea de adeziv bitumions.Este disponibila in mai multe (10 m)
tipuri;
MEMBRANE FARA ARDEZIE
ISOGUM 4 P (4,0 kg/m’). 25
MEMBRANE CU ARDEZIE
Membrana bituminoasa | ISOGUM 4 P MIN (4,0 kg/m’). 25
plastomerica (APP)cu | 150GUM 4,5 P MIN (4,5 kg/m?). 23
armatura poliesterica | 5561y 4.5 P MIN WHITE (4,5 kg/m?). 23
m Membrana bituminoasa plastomerica, cu armatura din fibre de Rola 30
0810/4 sticla (50g/m.p.).Se aplica prin termosudare fara utilizareade  |1m x 10m
adeziv bitumions. (10m)
Greutate:
3,0kg/m.p.
Membrana bituminoasa
plastomerica (APP) cu
armatur din fibre de sticla
ISODIEN 4 PF ALU Membrand bituminoasé elastomerica, cu armétura poliesterica Rold 25
0811/4 — (150g/m.p.), acoperita cu aluminiu. Se aplica prin termosudare |1m x 10m
- fara utilizarea de adeziv bitumions. (10m?)

(o=}
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
Emulsie bituminoasd, cu aderenta exceptionala i rezistenta la 19 kg 36
1014/6 solutii acide si alcaline. Este utilizata pentru hidroizolarea 5kg 120
fundatiilor, a zidurilor de sprijin, pardoselilor, acoperisurilor in
fy Y panta etc, si ca amorsa pentru lipirea membranelor
——] bituminoase.
Culoare :negru
o y Consum:
Emulsie bituminoasa 0,2-1,0 kg/m.p./strat
Lac de bitum pentru hidroizolatii, cu solventi. Are aderenta 17 kg 36
1015/6 (Fost ISOLAC) | la orice suprafete si este impermeabil la apa. Este utilizat ca 5kg 120
amorsa pentru lipirea membranelor bituminoase, ca bariera
N | contra vaporilor, la izolatii, si pentru protectia contra umezelii a
ot suprafetelor din beton sau metal (contra oxidarii). Se aplica in
; 1-3 straturi, cu trafaletul sau prin pulverizare.
Consum:
Lac de bitum La suprafetele metalice: 100-150 g/m.p./strat.
La suprafetele de beton: 250-300 g/m.p./strat.
M Mastic bituminos, cu aderenta excelenta si elasticitate. Se 20 kg 36
1018/6 aplica usor cu spaclul, la rece, fiind indicat pentru astuparea 5kg 120
rosturilor pe suprafete orizontale si verticale, pentru astuparea
=3 fisurilor capilare, pentru astuparea punctelor dificile pentru
j_-:-_q lipirea membranelor bituminoase, jgheaburi de scurgere,
s imbindri terminale la parapete etc), si pentru reparatii la
acoperiri bituminoase.
Culoare: negru
Mastic bituminos
Consum: 1,2-1,3 kg/lit.
Emulsie bituminoasa elastomerica compusa din bitum de 19 kg 36
1014/6 calitate deosebita, rasini elastifiante i aditivi speciali. Este
caracterizata printr-o rezistentd deosebit de mare la umezeala
si elasticitate excelentd. Are o aderenta exceptionald pe diverse
B suporturi, precum betonul, lemnul, metalul etc. Este utilizata
E: pentru hidroizolarea fundatiilor, zidurilor de sprijin, teraselor,
: acoperisurilor inclinate etc.
Emulsie bituminoass Culoare: negru castaniu.
elastomerica Consum: 0,35-0,50 kg/m’/strat.

* Ambalajele produselor marcate cu asterisc se livreaza in termen de trei zile de la primirea comenzii.
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Materiale Hidroizolante

1.3 Materiale Hiroizolante Pentru Pereti

Vopsea elastica hidroizolanta de calitate superioara, pe baza de

Impermeabilizant
siliconic pentru
suprafete, fard solventi

artificiald, tencuiala nevopsita, zidarie aparenta, caramida
decorativa, tigld, placi ceramice, beton aparent etc), pentru
protectia acestora contra precipitatiilor. De asemenea este
adecvat pentru impermeabilizarea rosturilor dintre placi.Poate fi
aplicat si pe suporturi ugor umede.

Culoare: Transparent

Consum: 0,2-0,4 lit/m.p.

o < y L : A Alb
0202/6 rasini acrilice. Confera o buna protectie impotriva precipitatiilor. 10 a4
Are elasticitate mare, capacitatea de a acoperi fisurile capilare
ale suprafetelor si permeabilitate ridicata la vaporii de apa. 3hit| 4 | 110
Prezinta o putere de acoperire excelenta, aderenta puternica si
rezistenta exceptionala la conditiile climatice si la spalare. Se NCS
aplica in spatii exterioare sau interioare, pe suprafete noi sau Paletar
vechi, precum tencuiald, beton aparent, caramida, azbociment, 10 1it m
Vopsea elastica, rigips etc. Este certificatd ca vopsea rece. Culori: alb si 266 .
hidroizolanta, selectionate (paleta de culori NCS) (cantitate minima comandata 3 lt 4 110
de calitate superioara 10 lit). Consum: 8- 12 m?/lit per strat.
Grund acrilic pe baza de apd, cu penetrabilitate ridicata. in 20 kg 39
0224/6 combinatie cu vopseaua elastica hidroizolantd FLEXCOAT, 10 kg 44
constituie un sistem exceptional pentru hidroizolarea si 5 kg 4 79
decorarea zidurilor. Este grundul ideal pentru tencuiala acrilica 1kg| 12 394
pastoasd MARMOCRYL.
Culoare: alb.
Consum: 100-200 gr/m.p.Ambalajul de 10kg este disponibil in
forma rotunda, este utilizat pentru prepararea de primer color.
Grund acrilic de Tnalta Primer color se utilizeaza atunci cand suporturile vor fi acoperite
calitate, pe baza de apa | cu tencuieli acrilice din bazele D & TR
Dispersie apoasa pe baza de rasini cu penetrabilitate 220 kg 2
0228/1 deosebit de ridicata. Aplicabila pe suprafete poroase, pe 5kg 4 72
care le stabilizeaza si le protejeaza de umezeala si de 1kg| 12 324
formarea sarurilor, eliminand in acelasi timp aparitia
fungilor si mucegaiului pe acestea. Permite vopsirea.
Culoare: albastru (transparent la uscare).
Impermeabilizarea i Consum: . : . .
o 100-200 g/m.p., in functie de absorbtia suportului.
stabilizarea suprafetelor
m Impermeabilizant siliconic transparent, gata preparat, cu 20 lit 24
0207/1 solventi. Conferd o hidrofugare excelentd si protectie 3 it 4 120
= indelungata. Se aplica pe suprafete diverse (piatra naturala 1it| 18 88
sau artificiald, tencuiald nevopsita, zidarie aparenta, caramida
decorativd, tigld, placi ceramice, beton aparent etc), pentru
protectia acestora contra precipitatiilor. De asemenea este
. adecvat pentru impermeabilizarea rosturilor dintre placi.
- Culoare: Transparent
Impermeabilizant
siliconic pentru Consum: 0,2-0,4 lit/m.p.
suprafete
m Impermeabilizant siliconic transparent, gata preparat, fara 20 lit 39
0207/1 solventi. Confera o hidrofugare excelenta si protectie 5it| 4 72
indelungata. Se aplica pe suprafete diverse (piatra naturald sau 1t 12 394
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
Dispersie apoasad, cu penetrabilitate ridicata, cu structura 220 lit 2
0228/1 nanomoleculara. Protejeazé suprafetele poroase de umezeald i 20 lit 39
de saruri. Este indicat pentru beton, zidarie de caramida, 5 it 4 79
tencuiald, rosturi dintre placi, gipscarton, placi aglomerate, it 12 324
acoperiri cu piatra naturala etc. Pentru spatii interioare si
exterioare.
Culoare: alb (transparent dupa uscare).
Nanoimpregnant de
, Consum:
protectie pentru 100-200 ml/m? in functie de absorbtia suportului.
suprafete absorbante
Dispersie apoasa, cu penetrabilitate ridicata, cu structura 220 lit 2
0228/1 nanomoleculard. Se aplica pe suprafete neabsorbante, pe care 20 lit 39
le protejeazd de umezeala si de pete. Este indicat pentru 5 |it 4 72
marmura lustruita, granit, placi ceramice, portelan etc. Pentru 1itl 12 394
spatii interioare si exterioare.
Culoare: alb (transparent dupd uscare).
Nanoimpregnant de Consum: - _ _
protectie pentru 50-70 ml/m*, in functie de absorbanta suportului.
marmura
Dispersie apoas, cu penetrabilitate ridicata, cu structura 20 lit 39
0228/1 nanomoleculara. Se aplica pe suprafete poroase si neporoase, 5 it 4 72
pe care le protejeaza de petele de ulei, de umezeala si de 10it] 12 324
formarea de saruri si, in acelasi timp, previne aparitia fungilor si
mucegaiului pe acestea. Nu formeaza peliculd pe suprafata si nu
altereaza aspectul estetic al acesteia. Este indicat pentru beton,
ziddrie de cdaramida, tencuiala, rosturi dintre placi, gipscarton,
Nanoimpregnant pentru pal, acoperiri cu piatrd naturald etc. Se aplicd in spatii interioare
protectia suprafetelor si exterioare. Culoare: alb (transparent dupa uscare).
impotriva uleiurilor Consum: 50-100 mI/m’, in functie de absorbtia suportului.
Elastomer hidroizolant, fard solventi. Se aplica usor cu trafaletul | 19Kkg 44
0523/3 sau cu gpaclul. Este utilizat pentru hidroizolarea, fara rosturi si 5kg 110
imbinari, a suprafetelor care urmeaza sa fie acoperite cu placi
ceramice, in spatii umede, precum bdi, cabine de dus etc.
' Recomandat pentru suprafete din beton, tencuiald, gipscarton
E etc.
Culoarea: gri.
Elastomer pentru
hidroizolare in spatele | Consum:
plécilor 1,0-1,5 kg/m.p., in functie de suport.
Solutie transparentd pe baza de siliciu, hidroizolanta, pentru *170 kg 3
0215/1 combaterea igrasiei ascendente, prin metoda perforatiilor sau a 25 kg 26
impregnarii in zidurile din beton sau caramida. 6kg| 4 72
Culoare : Transparent
Consum:
- prin metoda perforatiilor : circa 18kg/m.p. de sectiune
Solutie hidroizolanta transversala de zid L
pe baza de siliciu - prin impregnare : 200-300g/m.p. de suprafata de zid

* Ambalajele produselor marcate cu asterisc se livreaza in termen de trei zile de la primirea comenzii.
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Materiale Hidroizolante

1.4 Materiale Auxiliare Pentru Hidroizolatii - Armari

PLASA DE ARMARE

Plasa din fibre de sticla, lata de 100 cm Rola
DIN FIBRE DE STICLA | Pentru consolidarea acoperirilor hidroizolante (de ex. pentru 1mx50m
PENTRU ARMAREA membranele de ISOFLEX), in situatii dificile, cu fisuri multiple. (50 )
HIDROIZOLATIILOR Greutatea: cca. 65 g/m.p.
' Dimensiunile ochiurilor: 1,0 x 2,0 mm.
regﬁ,' Plasa din fibre de sticla, lata de 10 cm 10cm x50 m 20
" ; pentru consolidarea locald a membranei de ISOFLEX de-a
’ 1 lungul fisurilor sau rosturilor.
TREVIRA Tesatura subtire din poliester lata de 100 cm Rold
1203/1 in greutate de 30 g/m.p., pentru consolidarea diverselor 1mx100m
- acoperiri hidroizolante, precum AQUAMAT-ELASTIC. (100 m?)
E Banda lata de 10 cm
o din acelasi material, pentru consolidarea locala a diverselor LU AT
E acoperiri hidroizolante, de-a lungul fisurilor, rosturilor si (200 m’)
L imbindrilor dintre pardoseala si zid.
Tesatura poliesterica Rol3
pentru armarea ola
straturilor hidroizolante 10cmx 50 m 20
MATERIALE PENTRU Piese speciale realizate din material termoplastic
IMPERMEABILIZARE elastomeric pentru impermeabilizarea spatiilor umede.
PENTRU SPATII UMEDE
0630/1
Rold
. Banda de impermeabilizare pentru racorduri. 12cmx 50 m 1
A Rola
12cmx 10 m 1
Q Coltar interior. 14cmx14cm | 25
Coltar exterior. 21 cmx21cm 25
‘ Piesd speciala pentru impermeabilizarea prizei de apa. 12 cm x 12 cm 25
Piesa speciala pentru impermeabilizarea in jurul sifonului. 425cmx42,5¢cm| 10
12
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Waterale Awdilare Pentry Midrelzelatl = Armoar

ISOMAT BUTYL TAPE Banda butilica autoadeziva, pentru etansari. Se utilizeaza Rold
0719/1 in special pentru hidroizolare si etansare la acoperisuri si gcmx10m 60
terase, in punctele de racordare dintre cosuri si acoperis,
dintre conductele de aer si acoperis etc., ca si pentru

’ reparatii la tigla, pentru obturarea rosturilor si orificiilor din
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coama acoperisului etc.

v Grosime:
Banda butilica 0,9mm
autoadeziva
Adecvata pentru hidroizolare si decuplare pe suporturi Rola
& HIDROIZOLARE sandtoase sau cu probleme. Se utilizeaza in special in 1mx15m 28
0719/1 spatii umede, ca si pe terase, balcoane etc. Se monteazé

pe ziduri sau pardoseli, pe suporturi diverse, precum
beton, mortar de ciment, placdri mai vechi, mozaic, zidarie
etc.

1.5 Materiale Pentru Impermeabilizarea Rosturilor

Mastic bituminos elastoplastic, pentru lipire si colmatare, gata
0624/6 preparat, cu aplicare la rece, pe baza de bitum modificat gi 310ml| 24 1.440
elastomeri. Contine o cantitate mica de solvent neinflamabil.
Confera elasticitate mare si permanentd, hidroizolare perfecta
si aderentd exceptionala la o mare varietate de suporturi, ca si
pe suporturi umede.

Mastic bituminos gontsum: | turilor: circa 1.4 ka/litru volum de rost
elastoplastic, pentru entru umplerea rosturilor: circa 1,4 kg/litru volum de rost.
lipire si colmatare

ELASTOTAN Mastic elastomeric pentru colmatare si lipire, cu aderenta Gri

0607/6 exceptionala la toate materialele de constructie, precum sticla, | 600ml | 15
aluminiu, lemn, PVC etc. Prezintd rezistente mecanice ridicate | 28omi | 25 | 1.125
si rezistenta la imbatranire i la conditiile climatice. Este indicat

==

L pentru colmatarea rosturilor de 3-50 mm. Alb

ﬂ Culori: gri, alb.

b 600ml| 15
Mastic elastomeric Consum: 2500025 | 112
pentru colmatare Rost de 10 x 10 mm: un flacon/2,8 m de rost.
i lipire Rost de 5 x 5 mm: un flacon/11,2 m de rost.

13



Materiale Hidroizolante

Waterlale Pentru Impermeabilizarea Rosturilor

Silicon cu utilizare generald, pentru etangarea rosturilor de 3-40 | Transparent

0623/6 mm, pe suprafete din materiale neporoase, precum sticla, 280ml| 25 1.125
aluminiul, portelanul (pléci etc), materialele ceramice etc.
Culori: transparent, alb. Alb

280ml | 25 1.125
Consum:

Rost de 10 x 10 mm: un flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: un flacon/12 m de rost.

Silicon pentru utilizare

generald
DOMOSIL-S Silicon sanitar pentru etangarea rosturilor de 3-40 mm, pe Transparent
0622/6 suprafete din materiale neporoase, precum sticla, aluminiul, 280ml| 25 | 1.125

portelanul (pléci etc), materialele ceramice etc. Este adecvat
pentru aplicatii in spatii cu umezeala mare (bucatarii, bai etc), ca
si in spitale, laboratoare de microbiologie etc. Impiedicd Alb
dezvoltarea fungilor care provoaca innegriri si pete in spatiile 280ml| 25 | 1.125
respective. Este contraindicat pentru acvarii, din cauza agentului
antifungic continut. Culori: transparent, alb.
Consum: Rost de 10 x 10 mm: un flacon/3 m de rost.

Rost de 5 x 5 mm: un flacon/12 m de rost.

DOMOSIL-MICRO Silicon antifungic de inalta calitate, cu tehnologie Microban Transparent

0622/6 de protectie antibacteriand integratd. Ramane nealterattimpde | 28omi| 12 900
peste 10 ani. Este indicat pentru etansarea rosturilor cu Iatimi
de 3-40 mm, in materiale neporoase, precum sticla, aluminiul,
portelanul (pl&ci, articole sanitare etc) si obiecte ceramice
neporoase. Este utilizat in spatii cu umezeala mare, precum
bucatarii, bai etc. Nu este indicat pentru acvarii. Nu poate fi
vopsit.Culori: transparent, alb.

tehnologie Microban Consum: Rostur? de 10mm x 10mm: 1 flacon / 3 m de rost.
integrat Rosturi de 5mm x 5mm: 1 flacon / 12 m de rost.

DOMOSIL-POOL Silicon pentru imersiune permanenta in apa (piscine, acvarii Transparent

0622/6 etc.). Utilizat pentru etangarea rosturilor verticale si orizontale 280ml | 25 1.125
‘ cu latimi de 3-40 mm, in spatii interioare si exterioare. Prezinta

0 aderenta foarte buna la suporturi precum sticla, portelanul

(pléci etc.), aluminiul, obiectele ceramice etc. De asemenea,

este indicat pentru aplicatii la nave marine, constructii din sticla

etc. Nu poate fi vopsit.Culoare: transparent.

Consum:

Rosturi de 10mm x 10mm: 1 flacon / 3 m de rost.

Rosturi de 5mm x 5mm: 1 flacon / 12 m de rost.

Silicon sanitar

Alb
280ml | 12 | 900

Silicon antifungic, cu

Silicon pentru imersiune
permanenta in apa
(piscine, acvarii)

FLEX PU-20 Mastic poliuretanic monocomponent, fara solventi, pentru Gri

0627/6 colmatarea rosturilor. Special creat pentru astuparea rosturilor | gooml| 20 | 1.000
acolo unde se cere o elasticitate ridicata. Adecvat pentru rosturi | 319 | 12 1560
g in beton, zidarie, piatra naturala si sintetica, metal, aluminiu,
2

lemn, placi ceramice, plastic etc. Este adecvat pentru spatii

. interioare si exterioare. Alb
] Culori: gri, alb. 600ml| 20 1.000

Mastic poliuretanic Consum:
pentru colmatarea Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m rost.

rosturilor Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m rost.
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FLEX PU-40 Mastic poliuretanic monocomponent, fard solventi, pentru Gri ;
0626/6 etansare si lipire. Are 0 aderentd exceptionald la toate 600ml | 20 1.000 g
materialele de constructii, precum betonul, zidaria, piatra st10ml | 12 | 1.560 g

naturala si sinteticd, metalul, aluminiul, lemnul, plécile

= ceramice, plasticul etc. Este adecvat pentru spatii interioare si Al
= exterioare. 600ml | 20 1.000
b Culori: alb, gri. 310ml | 12 1.560
Maro
Mastic poliuretanic Consum: 600ml| 20 | 1.000
- astic poliuretanic monocomponent, cu solventi, pentru Gri
FLEX PU-30 S Mastic poliuretani t Iventi, pent
0626/6 etansare. Este proiectat special pentru etansarea rosturilor la 600ml| 15 750
carq sp _cere 0 elast|0|trilte r|d|catg. Iés_te aQecyat pentry rgstun 310ml| 25 1500
cu latimi de 5-50 mm, in beton, zidarie, piatra naturala si
? artificiala, metal, aluminiu, lemn, placi ceramice etc. Se aplica in
5 spatii interioare si exterioare. Alb
g Culori: gri, alb. 6ooml| 15 | 750

8 stomi| 25 | 1500
Mastic poliuretanic Consum: Rost de 10mm x 10mm: 1 flacon / 3 m de rost.

pentru etansare Rost de 5mm x 5mm: 1 flacon / 12 m de rost.

FLEX PU-50 S Mastic poliuretanic monocomponent, cu solventi, pentru Gri

0626/6 etansare si lipire. Are 0 aderenta excelenta la toate materialele | 600 ml | 15 750
de constructii, precum beton, zidarie, piatra naturald si 310mll 25 | 1500

artificiala, metal, aluminiu, lemn, placi ceramice etc. Este
adecvat pentru rosturi cu Iatimi de 5-30 mm. Se aplica in spatii

interioare gi exterioare. ale
Culori: gri, alb. 600ml| 15 750

310ml | 25 | 1500

Mastic poliuretanic
pentru etangare si lipire

Consum: Rost de 10mm x 10mm: 1 flacon / 3 m de rost.
Rost de 5mm x 5mm: 1 flacon / 12 m de rost.

FLEX PU-2K Mastic poliuretanic bicomponent. Ideal pentru etangarea 5kg | 4(A) | 27(A)

0633/6 rosturilor orizontale gi verticale din structuri de beton, (A+B) | 6(B) | 18(8)

rezervoare, canale, etc.
Este disponibil in doua tipuri :
FLEX PU-2KV: Pentru suprafete verticale.

r FLEX PU-2KH: Pentru suprafete orizontale
i Culoare: gri
Mastic poliuretanic Consum:
bicomponent 1,45 kg /1 lit de volum de rost
FLEX MS-45 Mastic elastomeric adeziv si etansant, cu aderenta Gri
0629/6 excelentd la toate materialele de constructii, precum sticla, 280ml| 25 | 1.125
aluminiu, lemn, PVC etc. Prezinta rezistente mecanice
ridicate si rezistenta la imbatranire. Are aderenta chiar P
: . < L . Céramiziu
f"ﬂ si la suporturi umede. Se recomanda pentru lipiri elastice
| 280ml | 25 | 1.125

puternice.Poate fi vopsit.
Culoare: gri, caramiziu.

Mastic elastomeric Consum:
adeziv si etangant Consum indicativ: 1 flacon/10 m sub form& de banda.
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Waterlale Pentru Impermeabilizarea Rosturilor

WATERSTOP 1520 Banda speciald dintr-o combinatie de bentonit si cauciuc. Rold
0625/6 Adecvata pentru astuparea-impermeabilizarea rosturilor de 30 m/box| 30
lucru, In elemente de beton (de ex imbinarea dintre placa si
zid).
Dimensiuni:
15mm x 20mm.
Banda din bentonit
expandat
1.6 Membrane Hidroizolante Pentru Acoperisuri
DELTA-FOL PVG Membrand pentru hidroizolarea acoperigurilor. Se aplica sub Rola
0701/4 sipcile pe care se monteaza tiglele. Confera hidroizolare 1,5mx50m 25
. perfecta, permite respiratia acoperigului, si are rezistente 75 m)
mecanice mari. Se aplica foarte usor, data fiind greutatea sa
| redusa (circa 14,5 kg/rulou). Este ideald pentru acoperigurile
ventilate, cu astereala.
Membrana
hidroizolanta
pentru acoperiguri
DELTA-FOL PVE Membrana pentru hidroizolarea acoperisurilor. Se aplica Rola
0715/4 sub sipcile pe care se monteaza tiglele. Confera hidroizolare 1,5mx50m 32
. perfecta, permite respiratia acoperigului, si are rezistente (75 m)
- mecanice mari. Se aplica foarte usor, data fiind greutatea sa
e redusd (circa 12,5 kg/rulou). Este ideald pentru acoperisurile
ﬁ ventilate, cu astereala.
Membrana hidroizolanta
pentru acoperiguri
DELTA-VENT S Membrana pentru hidroizolarea acoperisurilor. Se aplica sub Rola
0716/4 sipcile pe care se monteaza tiglele. Confera hidroizolare 1,5m x50 m 25
. perfecta, permeabilitate exceptionald pentru vapori si rezistente (75 m)
| mecanice deosebit de mari. Se aplica foarte ugor, data fiind
s" greutatea sa redusa (circa 10,5 kg/rulou). Este ideala pentru
| acoperisurile ventilate, cu astereala.
Membrana
hidroizolanta pentru
acoperiguri
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ /;{%
DELTA-VENT N Membrana din polipropilend pentru hidroizolarea acoperisurilor. Rola
0716/4 Confera hidroizolare perfecta, permeabilitate exceptionald 15mx50m 32
. pentru vapori si rezistente mecanice deosebit de mari. Se aplica (75 m?)
Ik foarte usor, data fiind greutatea sa redusa (circa 9kg/rulou).
§ Este ideald pentru acoperisurile neventilate, faréd astereal.
g
Membrana
hidroizolanta pentru
acoperiguri neventilate
DRAGOFOL Membrana pentru hidroizolarea acoperisurilor. Se aplica Rola
0717/4 sub sipcile pe care se monteaz tiglele. Confera 1,5mx50m 40
hidroizolare perfectd, permite respiratia acoperisului, si are (75 m?)
, rezistente mecanice mari. Se aplica foarte ugor, data fiind
g greutatea sa redusa (circa 10,5 kg/rulou).
i Adecvata pentru acoperisuri aerisite, fara astereala.
Membrana hidroizolanta
alba, pentru acoperisuri
DELTA-FOL LP Membrana pentru hidroizolarea acoperisurilor. Se aplica Rola
0710/4 sub sipcile pe care se monteaza tiglele. Confera 1,5mx50m 50
hidroizolare perfectd, permite respiratia acoperisului, si are (75 m)
'3 rezistente mecanice mari. Se aplica foarte ugor, data fiind
; greutatea sa redusa (circa 7,5 kg/rulou).
Adecvata pentru acoperisuri aerisite, fara astereala.
Membrana hidroizolanta
transparenta, pentru
acoperisuri
ROOF-TOP Membrana bituminoasa, cu armatura poliesterica si dubla Rola
0704/4 acoperire cu peliculd perforata din polietilena, pentru 1mx30m
hidroizolarea acoperisurilor. (30 m?)
ROOF-TOP 800 30
Greutate rulou: circa 24 kg.
36
Membrana bitumi .| ROOF-TOP 600
embrana bituminoasa, | greytate rulou: circa 18 kg.
pentru hidroizolarea
acoperisurilor

17

]
(=
S
=
it
e
=2
=
i
=
=
S
2
S
=




Materiale Hidroizolante

WMembrane [Hidreizelante Pentru Aceperigurt

ISOMAT BUTYL TAPE ALU
0719/4

y

Banda butilica
autoadeziva,
laminata cu aluminiu

Banda butilica autoadeziva, laminata cu aluminiu, pentru
etangari. Se utilizeaza in special pentru hidroizolare i
etangare la acoperisuri i terase, in punctele de racordare
dintre coguri si acoperis, dintre conductele de aer si
acoperis etc., ca si pentru reparaii la tigla, pentru
obturarea rosturilor si orificiilor din coama acoperisului etc.

Grosime:
0,6mm

Rola
10cmx10m

60

1.7 Membrane De Drenaj

DELTA-NB
0918/5

DELTA-MS

0919/5

DELTA-NP-DRAIN

0910/5

Membrand de drenaj din polietilena cu densitate mare, Roli

groasa de 0,5 mm, cu proeminente conice de 8,0 mm. 2mx20m 15
(40 m%

Membrana de drenaj din polietilena cu densitate mare, Rold

groasa de 0,6 mm, cu proeminente conice de 8,0 mm. omx20m 11
(40 m’)

Membrana de drenaj din polietilena cu densitate mare, cu Rola

proeminente conice de 8,0 mm, are geotextil din polipropilena 2mx20m 5

lipit. 2
(40 m?)
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0908/5

impiedica ruperea membranei in punctele de fixare.

BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ NI
DELTA-FLORAXX Membrana de drenaj din polietilena cu densitate mare, cu Rold
0913/5 proeminente conice octogonale de 20 milimetri. Indicata pentru 2mx20m 6
terasele inverzite. (40 m)
Membrana de drenaj
DELTA-FLORAXX TOP Membrand de drenaj din polietilena cu densitate mare, cu Rold
0913/5 proeminente conice octogonale de 20 milimetri si geotextil din omx10m 12
propilena lipit. Indicatd pentru terasele inverzite. (20 m)
| £
=-Il
Membrana de drenaj
DELTA PROFILE Profile speciale, utilizate pentru acoperirea capatului de sus 20 buc./box
0905/5 al membranelor DELTA aplicate pe suprafete verticale.
Lungime profil: 2m
DELTA TINTE Tintele sunt utilizate la montarea membranelor DELTA, prin 100 buc./box
0907/5 batere in suport sau prin lipire pe acesta cu floarea autocolanta.
BUTONI DELTA Se aplica pe proeminentele conice ale membranelor DELTA si 100 buc./box

19
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2.1 Aditivi Pentru Beton

Aditiv superfluidizant
pentru betoane, din
noua generatie, cu
gama larga utilizare

20%. Adaugat in betonul preparat imbunatateste semnificativ
lucrabilitatea acestuia (beton fluid), fara a fi necesara apa in
plus.

Culoare: maro deschis.

Consum:
0,60-1,40 kg la 100 kg ciment.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC

PLASTIPROOF Plastifiant pentru beton impermeabilizant de masa (ASTM *1000 kg

0120/1 C-494 tip A, ELOT EN 934-2:T2&T9). Addugat in beton, il 240 kg 2
plastifiaza si ii imbunatateste impermeabilitatea la apa. 20 kg 39
Culoare: maro inchis. 5kg| 4 79
Consum:
0,2-0,5 kg la 100 kg ciment.

Plastifiant pentru beton

de tip A Impermeabilizant

de masa

BEVETOL-RD intarzietor de priza - superfluidizant pentru beton (ASTM C-494: | *1000 kg

0129/1 tip A, D si G). Constituie un ajutor necesar in situatiile in care se 250 kg 2
cere intarzierea prizei betonului, ca si pentru prepararea 20 kg 39
betonului cu rezistente ridicate, a betonului aparent, a betonului
torcretabil etc.
Culoare: maro inchis.

Intarzietor de priza si Consum: _

superfluidizant pentru 0,2-0,8 kg la 100 kg ciment.

beton tip G

BEVETOL-SPL Superplastifiant cu gama larga de dozare pentru beton - *1000 kg

o111/1 intarzietor de priza (ASTM C-494 tip A, D&G, ELOT EN 250 kg 2
934-2:T11.1 5i T11.2). Creste lucrabilitatea betonului fiind 20 kg 39
addugat la statie sau pe loc la lucrare. Reduce raportul A/C la 5k 79
prepararea betonului. g 4
Culoare: maro inchis.
Consum:

Superplastifiant pentru pa superplastifiant tip G: 0,6-0,8 kg la 100 kg ciment.

beton tip G In dozaj mai mic functioneaza ca simplu plastifiant

REOTOL-SPL Superfluidizant pentru beton (ASTM C-494, tip A&F, *1000 kg

01211 ELOT EN 934-2:T3.1 si T3.2). Creste lucrabilitatea betonului 240 kg 2
fiind adaugat la statie sau pe loc la lucrare. Reduce raportul 20 kg 39
A/C la prepararea betonului.
Culoare: maro inchis.
Consum:
Ca superfluidizant tip F: 1,2-1,7 kg la 100 kg ciment.

Superfluidizant pentru in dozaj mai mic functioneaza ca simplu fluidizant.

beton tip F

m Aditiv lichid care actioneaza ca superfluidizant pentru beton, in  [*1000 kg

0128/1 conformitate cu standardele ELOT EN 934-2:T3.1 si T3.2. *920 kg 2

Reduce necesarul de apd la prepararea betonului cu pana la 20 kg 39
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
m Aditiv lichid care actioneaza ca superfluidizant pentru beton, in  [*1000 kg
0128/1 conformitate cu standardele ELOT EN 934-2:T11.1 i T11.2. *220 Kg )
Reduce necesarul de apd la prepararea betonului cu pana la 20 kg 39
20%. Adaugat in betonul preparat imbunatateste semnificativ
lucrabilitatea acestuia (beton autocompactat), fara a fi necesara
apa in plus. Este ideal pentru transportul betonului gata preparat
Aditiv superfluidizant din pg d_istant,e lungi, mentinand tasarea si lucrabilitatea acestuia
noua generatie, pentru minim 2 ore. .
betoane transportabile Culoare: maro inchis. )
pe distante lungi Gonsum: 0,35-0,70 kg la 100 kg ciment.
m Intarzietor de priza pentru beton, in conformitate cu standardele |*1000 kg
0128/1 ELOT EN 934-2:T8. Este utilizat atunci cand este nevoie de *220 kg 2
intarzierea prizei betonului, cu imbunatatirea paralela a 20 kg 39
modului de prelucrare si a calitatilor acestuia. Este un
aditiv necesar pentru transportul betonului gata preparat
pe distante lungi si la temperaturi ridicate.
Culoare: maro inchis.
intérzietor de prizd Consum:
pentru beton 0,35-0,80 kg la 100 kg ciment.
m Aditiv lichid care actioneaza ca superfluidizant pentru beton, in - |*1000 kg
0128/1 conformitate cu standardele ELOT EN 934-2:T3.1 si T3.2. *920 kg 2
Reduce necesarul de apa la prepararea betonului cu pana la 20 kg 39
30%. Adaugat in betonul preparat imbunatéteste semnificativ
lucrabilitatea acestuia (beton autocompactat), fara a fi necesara
apa in plus. Este ideal pentru realizarea elementelor prefabricate
. L din beton.
Aditiv superfluidizant -
. . Culoare: maro inchis.
din noua generatie,
gfgfgsr?;tn;e(;]i;ebeton Gonsum: 0,30-0,70 kg la 100 kg ciment.
Aditiv lichid care actioneaza ca superfluidizant pentru beton, in  |*1000 kg
0128/1 conformitate cu standardele ELOT EN 934-2:T3.1 si T3.2. *220 kg 2
= Reduce necesarul de apa la prepararea betonului cu pana la 20 kg 39
30%. Addugat in betonul preparat imbunatateste semnificativ
lucrabilitatea acestuia (beton autocompactat), fara a fi necesara
apa in plus. Este ideal pentru realizarea elementelor prefabricate
din beton.
Aditiv superfluidizant Culoare: maro inchis.
din noua generatie,
pentru elemente Consum: 0,20-0,50 kg la 100 kg ciment.
prefabricate din beton
Intarzietor de priza pentru beton (ASTM C-494, tip B, *250 kg 2
0112/1 ELOT EN 934-2:T8). Este utilizat atunci cand este nevoie de 20 kg 39
intarzierea prizei betonului, cu imbunatatirea paraleld a modului
de prelucrare si a calitatilor acestuia. Este un aditiv necesar
pentru transportul betonului gata preparat pe distante lungi si la
temperaturi ridicate.
A . Culoare: maro inchis.
Intarzietor de priza
pentru beton Consum:
0,2-0,4 kg la 100 kg ciment.
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0317/1

+ aquamar ADMI

Impermeabilizant de
masa pentru beton, cu
actiune de cristalizare

adauga la prepararea betonului si formeaza compusi cristalini
insolubili. imbunatateste rezistenta la permeabilitatea apei dar nu
afecteaza permeabilitatea la vapori a betonului. Ramane
permanent activ si preia in mod egal persiunile hidrostatice
pozitive si negative. Este utilizat pentru impermeabilizarea
fundatiilor, subsolurilor, bazinelor, statiilor de epurare biologicé,
piscinelor etc.

Culoare: gri.

Consum: 0,8-1,0 kgla 100 kg de ciment.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
POROLIT-LP Aditiv antrenor de aer si plastifiant pentru beton. 20 kg 39
0122/1 Culoare: maro 5 kg 72

Consum:
0,02-0,05 kg la 100 kg de ciment.
Aditiv antrenor de aer
pentru beton
ADINOL-RAPID Accelerator de priza pentru beton cu utilizare larga - agent 1400 kg
0124/1 contra inghetului pentru beton (ELOT EN 934-2:T6). Accelereaza | 320 kg 2
priza betonului, cand se cere rapiditatea lucrarilor, si permite 20 kg 39
turnarea in siguranta a betonului la temperaturi scazute.
o 5kg| 4 72
Culoare: galbui.
Accelerator de priz3 Consum:
c_ge erator ,e priza cu 1,0-2,0 kg la 100 kg ciment, in functie de timpul
utilizare larga - agent AT
. ! de priza dorit.
contra inghetului
pentru beton
ADINOL-RAPID 2H Accelerator de intarire pentru beton (ELOT EN 934-2:T7). 1400 kg
0124/1 Accelereazé procesul de dezvoltare a rezistentelor initiale ale 290 kg 2
betonului, fard a fi influentate rezistentele sale finale. Contribuie
ot - 20 kg 39
la decofrarea rapida, facilitind astfel turnarea rapida a 5k 4 79
betonului. Y
Culoare: galbui.
N Consum:
Accelerator de intarire 1,0-2,0 kg la 100 kg ciment, in functie de rezultatul dorit.
pentru beton
AQUAMAT ADMIX Impermeabilizant de masa, sub forma de praf, pentru beton. Se | 20 kg 54

* Ambalajele produselor marcate cu asterisc se livreaza in termen de trei zile de la primirea comenzii.
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
DOMOLIT Plastifiant si intarzietor de priza pentru mortare. 220 kg 2
0103/1 Tnlocuieste varul. 20 kg 39

’ Culoare: maro inchis. 5kg| 4 79
- 1k 12 324
- ! Consum: g
! 50 g la 25 kg ciment pentru zidarie si pavaj.
75 g la 25 kg ciment pentru tencuieli.
Inlocuitor de var
DOMOLIT-TR Plastifiant i intarzietor de priza pentru mortare, transparent. *220 kg 2
0103/1 Inlocuieste varul. 20 kg 39
c 5kg 4 72
onsum:
50 g la 25 kg ciment pentru zidérie si pavaj. kg | 12 324
75 g la 25 kg ciment pentru tencuieli.
Tnlocuitor de var
transparent
ASOLIT-POWDER Plastifiant pentru mortare sub forma de praf. inlocuitor de var. 30 kg 45
0125/1 Culoare: bej.
Consum:
2,0-5,0 kg la fiecare sarja de malaxor de 1/2 sac de ciment.
Tnlocuitor de var
pudra
ADINOL-DM Aditiv impermeabilizant pentru beton si mortar, cu proprietati 220 kg 2
0110/1 plastifiante. Impermeabilizeaza mortarul de ciment, tencuielile, 20 kg 39
betonul, etc. 5 kg 4 72
Culoare: galbui 1kg| 12 304
Consum:
- Mortar de ciment :1kg la 100kg de ciment
Impermeabilizant - Tencuieli :1kg la 100kg de ciment+var
pentru beton si mortar - Beton : 0,8kg la 100kg de ciment
ADIFLEX-B Elastifiant pentru mortare. inlocuieste apa de amestec sau o 150 kg 3
01131 parte din ea, la adezivii pentru placi ( Isomat AK 20, 20 kg 39
Isomat AK10, etc), la mortarele hidroizolante AQUAMAT, la 10 kg 36
mortarele de ciment, etc. Este un aditiv necesar acolo unde
N N R 5kg 4 72
exista dilatatii-contractii sau vibratii.
Culoare: alb. Tkg| 12 | 324
Elastifiant pentru Consum:
mortare 5,0-10,0 kg la sacul de 25 kg de AQUAMAT, Isomat AK 20,
Isomat Ak10, in functie de gradul dorit de elasticitate.

* Ambalajele produselor marcate cu asterisc se livreaza in termen de trei zile de la primirea comenzii.
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALA) /BB%S( /PBAl:I'.CI;T
ADIPLAST Rasind pentru constructii, imbunatateste calitatea mortarelor, 150 kg 3
01141 aderenta, flexibilitatea, reduce contractia la priza, creste 20 kg 39
rezistenta la frecare si rezistenta la agenti chimici. Este ideala 5 kg 4 72
pentru crearea unui strat de aderenta intre betonul vechi si nou. 1k 12 394
Culoare: alb g
Consum:
. .. | Adaugat in apa de amestec, in proportia

Ragina pentru constructii | oy psy . AP = 1:1 1a 1:5.

imbunatateste calitatea

mortarelor

LATEX Aditiv polimeric, care adaugat in mortare sporeste aderenta, 150 kg 3

0127/1 conferd hidroizolare, flexibilitate si creste calitatea acestora in 20 kg 39
general. 5 kg 4 72
Culoare : Alb 1kg| 12 324
Consum: 5
Proportia de amestec LATEX: APA = 1:1 la 1:5 in functie de
cerintele fiecarei aplicaii

Aditiv polimeric pentru

sporirea aderentei

m Résina pentru adezivi si chituri. Mareste aderenta la suport si 20 kg 39

0116/1 rezistentele la compresiune, incovoiere, frecare, inghet.Creste 5kg 4 72
impermeabilitatea. 1kg| 12 324
Consum:
Se dizolva in apa de amestec in proportia DS-99:
Apa=1:1lat:2.

Résina pentru

adezivi i chituri

2.3 Materiale Auxiliare Pentru Betonare

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ /BB%S( /PE;:JL‘ET
SPLIT-2000 Acoperire antiadeziva pentru toate tipurile de cofraje din lemn | x14q jit
0211/1 sau metal. 20 lit 39

Material antiadeziv
pentru cofraje

Culoare: galbui.

Consum:
Circa 60 ml/m.p.
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
M Solutie apoasé, pe baza de parafing, utilizata pentru protectia 220 kg 2
02231 betonului proaspat turnat contra evaporarii rapide a apei de 20 kg 39
amestec. Reduce contractiile la priza si probabilitatea aparitiei
fisurilor in beton. Se aplica pe suprafete mari de beton expus,
precum pardoseli industriale, parcari etc. in cazul in care
suprafata betonului urmeaza sa fie acoperita cu alte straturi,
. atunci materialul va fi indepartat prin sablare cu apa.

Protectie contra Culoare: galben deschis

evaporarii apei din Consum: 150-200 g/m’, in functie de conditiile de aplicare.

betonul proaspat turnat
m Solutie apoasa, pe baza de rasini acrilice, utilizata pentru 220 kg 2
0223/1 protectia betonului proaspat turnat contra evapordrii rapide 20 kg 39
a apei de amestec. Reduce contractiile la priza si probabilitatea
aparitiei fisurilor in beton. Se aplica de obicei pe suprafete mari
de beton expus, precum pardoseli industriale, parcari etc.
Produsul este adecvat si pentru suprafete verticale. Nu este
necesara indepartarea produsului in cazul in care suprafata

Protectie acrilici contra betonului urmeaza sa fie acop}arité cu alte straturi.

evaporirii apei din Culoare: alb (transparellt,hdupa u§care). N .

betonul proaspit turnat Consum: 150-200 g/m’, in functie de conditiile de aplicare.

Fibre lungi de 12 mm, pentru consolidarea i armarea Sac hartie
POLIPROPILENA betoanelor si mortarelor. 900gr | 14 784
1327/6

Consumul: -
600-900 g/m.c. de beton. Sac plastic
900-1200 g/m.c. de mortar. 600gr | 20 | 1.120

* Ambalajele produselor marcate cu asterisc se livreaza in termen de trei zile de la primirea comenzii.
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3.1 Adezivi Pentru Placi

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ /BB%():( /PBAlﬁT
Adeziv pe baza de ciment pentru pl&ci. 25 kg 54
0507/3 Domenii de aplicare : lipirea plécilor de gresie sau faiantd pe
] suprafete de beton, cardmida, tencuiala etc. Este indicat pentru
| spatii interioare.
Este clasificat ca adeziv de tip G1, conform EN 12004,
i Culoare: gri
E i
- > Consum: )
Adeziv pentru pléci C1 1,5-4,0kg/m'.
Adeziv pe baza de ciment. Gri
0553/3 Domenii de aplicare : lipirea placilor ceramice de gresie 25 kg 54
si faianta pe suprafete din beton, cdramida, tencuiald etc.,
in spatii interioare . Alb
Clasificat ca adeziv de tipul G1, conform EN 12004.
Culori: gri, alb. 25kg o4
Consum:
Adeziv pentru pléci G1 1,5-4,0 kg/m.p.
Adeziv pe baza de ciment, de calitate superioara, cu Gri
0501/3 alunecare zero. 25 kg 54
r Domenii de aplicare: lipirea placilor ceramice de gresie 5 kg 4 160
e si faiantd pe suprafete din beton, cardmida, tencuiala etc.,
’ ' in spatii interioare gi exterioare.
H: Clasificat ca adeziv de tipul G1 T, conform EN 12004. Alb
2 Culori: gri, alb. 25 kg o4
(- i 256 5Kkg 4 160
Adeziv de calitate .
superioard pentru ?%nzu(;n k m
plici C1 T LU EGm .
Adeziv pe baza de ciment, cu ragini. Are alunecare zero si un Gri
0550/3 timp deschis pentru lipire mare. Domenii de aplicare: Lipirea 25 kg 54
placilor ceramice si in general a placilor de granit si a placilor
neabsorbante pe zid sau pe pardoseala, pe suprafete de beton, Alb
caramida, tencuiala etc. Este indicat pentru spatii interioare i
i = exterioare. Este clasificat ca adeziv de tip C1TE, conform 25k 54
o EN 12004
! o Culori: gri, alb
Adeziv cu rasini pentru T
placi ceramice si placi Consum: 1,5-4,0 kg/n’.
de granit G1TE
Adeziv pe baza de ciment, cu rasini. Are un timp deschis pentru Gri
0552/3 lipire mare. Domenii de aplicare: Lipirea placilor ceramice siin | o5 kg 54
general a placilor de granit si a placilor neabsorbante pe zid sau
pe pardoseald, pe suprafete de beton, cardmida, tencuiala etc.
Este indicat pentru spatii interioare si exterioare. Este clasificat Alb
ca adeziv de tip G2 E, conform EN 12004. 25kg o4
Culori: gri, alb.
Adeziv cu rasini pentru Consum:
pldci ceramice si placi 1,5-4,0 kg/m’.
de granit G2 E
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BUC BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAY o | pALET
Adeziv de inaltd calitate, pe baza de ciment, cu rasini. Gri
0558/3 RN Are alunecare zero i un timp deschis pentru lipire mare. 25 kg 54
i Domenii de aplicare: Lipirea pldcilor absorbante i
neabsorbante (de exemplu, gresie portelanatd), a pietrei
naturale, caramizilor decorative etc, pe zid sau pe pardoseala, pe Alb
| i suprafete cu cerinte ridicate in privinta aderentei, elasticitatiisi | 29 K9 54
E ‘ L impermeabilitétii. Este indicat pentru spatii interioare i
Adeziv de inalta calitate, | exterioare. Este clasificat ca adeziv de tip C2 TE, conform
cu ragini, pentru placi EN 12004. Culori: gri, alb.
ceramice i placi de Consum: 1,5-4,0 kg/m’.
granit C2 TE
Adeziv superior, pe baza de ciment, cu rasini, pentru placi, Gri
0558/3 cu alunecare zero si timp pentru lipire mare. 25 kg 54
Domenii de aplicare: lipirea placilor absorbante si
) N ‘. . 5 kg 4 160
neabsorbante (de ex. gresie portelanata), a placilor de mari
dimensiuni, de faianta si gresie, pe suprafete cu cerinte ridicate
de aderent, elasticitate si rezistentd la umiditate (de ex, strat Alb
mai vechi de placi, pardoseli cu incalzire, etc), in spatii interioare | 25 kg 54
L ) ol si exterioare.Clasificat ca adeziv de tipul G2 TE $1, conform 15 kg 90
Adeziv cu rasini, d EN 12004 si EN 12002.Culori: gri, alb. 5kg | 4 | 160
calitate superioara, Consum: 1,5-4,0 kg/m.p.
pentru placi C2 TE S1
ISOMAT AK 21 Adeziv de inalta calitate, cu rasini, pe baza de ciment, pentru Gri
placi. Are alunecare zero si un timp deschis de lipire mare. Data | o5 kg 54
fiind compozitia sa speciald, reduce la minimum praful produs in
timpul amestecului sau. Domenii de aplicare: Este adecvat
pentru lipirea plécilor absorbante si neabsorbante de gresie i
faianta, a pietrei naturale, a caramizilor decorative etc, pe
suprafete cu cerinte ridicate in privinta aderentei, elasticitatii gi
impermeabilitétii. Este utilizat in spatii interioare si exterioare.
cu rasini, pentru lipirea | Este clasificat ca adeziv de tip C2 TE S1, conform EN 12004 si
placilor pe suporturi dificile | ey 12002, Culoare: gri. Gonsum: 2,0-4,0 kg/m’.
- de tehnologie LOW DUST
Adeziv superior pentru placi, flexibil, pe baza de ciment, cu Gri
0549/3 rasini, cu alunecare zero si timp mare de lipire. 25 kg 54
Domenii de aplicare: lipirea placilor absorbante si 5 kg 4 160
- neabsorbante (de ex. gresie portelanata), a pldcilor de mari
L dimensiuni, mozaicului de sticld, etc, pe suprafete cu cerinte
ridicate de aderenta, elasticitate si impermeabilitate (de ex, Alb
pardoseli cu incalzire, suprafete metalice, gipscarton, piscine, 25 kg 94
. . =5 = ete), in spatii interioare si exterioare. Clasificat ca adeziv de tipul | 15k 90
Adeziv cu ragini, flexibil, | o 1 64 conform EN 12004 si EN 12002. Culori: gri, alb, 5 kg 4 | 160
de calitate superioara, Consum: 1,5-4,0 kg/m.p
pentru placi C2 TE S1 Tmn -

Adeziv elastic, monocomponent, de inaltd calitate, pentru placi. 25 kg 54
Prezinta un timp deschis pentru lipire mare. Domenii de 5 kg 4 160
aplicare: Lipirea oricarui tip de pldci de faianta sau gresie pe
suprafete cu cerinte deosebite de elasticitate, aderenta si
etangeitate (de exemplu, placari mai vechi, pardoseli cu incalzire,
suprafete metalice, piscine, rigips etc.). Utilizabil in spatii

) - interioare si exterioare. Este clasificat ca adeziv de tipul G2 E S2,
Adeziv elastic, in conformitate cu EN 12004 si EN 12002.
monocomponent, Culoare: alb.
pentru aplicatii cu Consum: 1,5-4,0 kg/n.
cerinte deosebite
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Adeziv flexibil,
bicomponent,cu priza

rapida, G2 FE S1

oricarui tip de pldci de faianta sau gresie pe suporturi diverse,
precum rigips, placi aglomerate, pardoseli cu incélzire, terase,
balcoane, piscine etc. Este ideal pentru pardoseli cu circulatie
grea si pentru situatiile in care se cere rapiditatea lucrarilor. Se
utilizeaza in spatii interioare si exterioare. Este clasificat ca
adeziv de tipul C2 FE S$1, in conformitate cu EN 12004 si

EN 12002. Culoare: alb.

Consum: 1,5-4,0 kg/m’.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
Adeziv usor, cu rasini, cu elasticitate ridicata, pe baza de ciment, | 15 kg 54
0572/3 pentru pldci. Are un timp deschis pentru lipire mare si alunecare
m zero. Domenii de aplicare: Lipirea tuturor tipurilor de pléci, a
B pietrei naturale, mozaicului de sticla etc, pe zid sau pe
h pardoseald, pe suprafete cu cerinte deosebite in privinta
; aderentei, elasticitdtii si etanseitatii (de exemplu, placari mai
{ : u vechi, suprafete metalice, rigips etc.).Este clasificat ca adeziv de
Adeziv usor, cu rasini, tip G2 TE SZ, conformEN12004 si EN 12002.
cu elasticitate ridicats, | culoare: gri. ,
pentru placi 2 TEs2 | Consum: 1,0-3,0 kg/m’.
Adeziv flexibil pentru placi, pe baza de ciment, usor aditivat 18 kg 54
cu rasini. Fara alunecare si cu un timp mare de lipire.
Domenii de aplicare: Lipirea placilor de gresie sau faianta,
absorbante si neabsorbante (de exemplu gresie portelanata), a
mozaicurilor de sticla etc, pe suprafete cu cerinte deosehite in
privinta aderentei, elasticitatii si impermeabilitatii (pardoseli cu
o W incalzire, suprafete metalice, piscine etc). Pentru spatii
Adezv aditivat cu rasini, | inverioare i exterioare. Este clasificat ca adeziv de tip C2 TE S1,
flexibil, usor, pentru | 4 ¢onformitate cu standardele EN 12004 i EN 12002,
I|p|.rga placilor suporturi Culoare: alb. Consum: 1,0-3,0 kg/m”.
dificile G2 TE S$1
Adeziv bicomponent, de calitate superioara, cu elasticitate mare. 35 kg 54(A)
0562/3 Domenii de aplicare :lipirea tuturor tipurilor de placi absorbante (A+B) 54(B)
4 si neabsorbante, pe suprafete supuse vibratiilor, dilatatiilor si
m contractiilor, precum gipscarton, placi aglomerate, pardoseli cu
| E = E__ incalzire, terase, balcoane, piscine, etc. Combinat cu mortarul 7kg 48
18 Vo hidroizolant, bicomponent AQUAMAT- ELASTIC, constitue un (A+B) (A+B)
s ps sistem perfect de lipire-hidroizolare. Clasificat ca adeziv de tip
"I = o C2 E S2, conform EN12004 i EN 12002. Culoare: Alb Ambalaj :
Adeziv bicomponent, 35 kg (25 kg A+10 kg B) 5i 7 kg (5 kg A+2 kg B).
elastic, 62 E $2 Consum: 1,5-4,0 kg/m’.
Adeziv cu priza rapida, pe baza de ciment, cu ragini, pentru Gri
0557/3 pldci, cu alunecare zero. Domenii de aplicare: lipirea placilor 25 kg 54
H de gresie i faiantd, absorbante si neabsorbante, pe suprafete
i din beton, caramida, tencuiala, etc., in spatii interioare i Alb
exterioare. Ideal pentru situatiile in care se cere utilizarea
rapida a pardoselii, precum in spatiile profesionale, etc. 25kg o4
I Clasificat ca adeziv de tipul G2 FT conform EN 12004. okg | 4 160
e Culori: gri, alb.
Adeziv cu priza rapida,
cu rasini, pentru placi D1 E 2
02 FT Consum: 1,5-4,0 kg/m".
Adeziv flexibil, bicomponent, cu priza rapida, pentru placi. Are un | 33 kg 54(A)
0557/3 timp deschis pentru lipire mare. Domenii de aplicare: Lipirea (A+B) 54(B)

32




Aelezivi Pemiry Plach

isomat

building quality

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
Adeziv de naltd calitate, cu priza rapida, aditivat cu ragini. Gri
0557/3 Conferé o rezistenta ridicata a lipirii, initiald si finald, rezistentd 25 kg 54
- la umezeala si flexibilitate. Are alunecare zero.
Domenii de aplicare: Este indicat pentru lipirea placilor de
PR : Alb
gresie si faianta, absorbante si neabsorbante, pe suprafete de
= beton, zidarie de caramida, tencuiala etc. Se recomanda a fi 25 kg o4
utilizat in spatii interioare si exterioare. Este ideal in situatiile in
— . care se cere flexibilitate si o utilizare rapida a pardoselii, precum
Adeziv flexibil, cu priza | . . L
rapida, cu risini, pentru in magazine etc. cultzrl. gri, alb.
N Consum: 1,5-4 kg/m".
placi
Adeziv pe baza de ciment, pentru placi, pentru straturi groase Gri
0556/3 (de pana la 15mm). Are timp de lipire mare. 25 kg 54
Domenii de aplicare: lipirea pietrelor naturale si a plécilor de
gresie si faianta, pe suprafete din beton, zidarie, tencuiala, etc, Alb
in spatii interioare si exterioare.Clasificat ca adeziv de tip G1 E, 25 kg 54
conform EN 12004.
i Culori: gri, alb.
Adeziv cu granulatie )
mare, pentru plci si Consum: 2,0-8,0 kg/m
pietre naturale C1 E
Adeziv cu granulatie mare, pe baza de ciment, cu ragini, pentru Gri
0543/3 straturi groase (pana la 15 mm). Are timp de lipire mare. 25 kg 54
: Domenii de aplicare: lipirea si rostuirea acoperirilor decorative
m.: (pietre sintetice, ardezie, caramizi decorative, etc) pe ziduri sau Alb
1 &= pardoseli, pe suprafete diverse si in special unde se cere
aderenta ridicatd si rezistentd la umiditate, in spatii interioare si 25kg o4
exterioare. Clasificat ca adeziv de tip G2 E, conform EN 12004.
I' B Culori: gri, alb,bej. Bej
Adeziv cu rsini, pentru Consum: - pentru lipire: 2,0-8,0 kg/m’ 25 kg 54
acoperiri decorative G2 E - pentru rostuire:1,0-4,0 kg/m’
Adeziv cu priza rapida, pe bazé de ciment, cu ragini. 25 kg 54
0555/3 Are timp de lipire mare.
i Domenii de aplicare: lipirea placilor de marmura si granit pe
ziduri si pardoseli, pe suprafete diverse, in special unde se cere
aderenta ridicatd si rezistentd la umiditate. Impiedicd patarea
acoperirilor sensibile, precum placarile cu marmura din cauza
captérii rapide a apei. Indicat pentru spatii interioare i
exterioare. Clasificat ca adeziv de tip G2 E conform EN 12004
Adeziv cu ragini, pentru | cyloarea: alb.
marmura si granit C2E | consum: 1,5-6,0 kg/m”.
Adeziv fluid, pe baza de ciment, cu résini, pentru straturi 25 kg 54
0563/3 groase (20mm), cu timp de lipire mare.
Domenii de aplicare: Indicat pentru lipirea pe pardoseli a
placilor absorbante si neabsorbante pe suprafete cu cerinte
ridicate de aderentd si rezistenta la umiditate. Este ideal pentru
lipirea plécilor de dimensiuni mari si la aplicatii pentru nivelarea
imperfectiunilor suportului si lipirea perfecta a placilor pe
Adeziv cu ragini acesp. Este utiIiz:at in spa’gii interioare gi exterioare. Este
pentru plici, cu o clasificat ca_ adeziv de tip G2 E, conform EN 12004.
buni nivelare €2 E Culoare: Gri. Gonsum: 2,0-8,0 kg/m.p.
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Adeziv epoxidic
bicomponent pentru placi

Culoare : Gri deschis

Consum:
Aproximativ 1,75kg/m.p./mm

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
ISOMAT AK-PRIMER Intdritor de aderentd monocomponent, pe bazi de résini acrilice, | 20 kg 39
0574/3 utilizat pentru pregétirea suporturilor absorbante si 5kg 4 72

neabsorbante, inaintea aplicarii adezivilor pe baza de ciment 1kg 12 324
pentru lipirea plécilor si a pietrei naturale sau artificiale etc.
Culoare: Mov deschis.
Consum:
intritor de aderent 100-200gr/m.p. in functie de gradul de absorbtie al suportului
pentru adezivi
m Grund acrilic pe baza de ap4, gata preparat. Stabilizeaza 20 kg 39
0209/1 tencuielile friabile. 5 kg 4 72
Culoare: Alb 1 kg 12 324
Consum:
100-200 g/m.p.
Grund acrilic
MULTIFLEX Adeziv elastic pentru placi, sub forma de pasta, pe baza de rasini | 25 kg 24
0517/3 acrilice, gata preparat. 5 kg 110
Domenii de aplicare: lipirea placilor ceramice pe suprafete din 1k 99 264
beton, tencuiald, gipscarton, betopan, lemn, placi mai vechi, etc, g
in spatii interioare, ca si a placilor termo si fonoizolante, pe orice
tip de suport. Nu este indicat pentru spatii exterioare si nici
pentru spatii cu umiditate continua si intensa. Este clasificat ca
adeziv de tip D2T in conformitate cu En12004.
Adeziv pasté pentru Culoarea: AlD.
ISOMAT AK 50 Adeziv epoxidic bicomponent cu rezistenta deosebit de ridicatd | 10 kg 44
0575/3 la solicitéri chimice si mecanice. Se imbina perfect cu plécile (A+B)
cu rezistente chimice ridicate. Poate fi utilizat si pentru
rostuirea placilor.Este clasificat ca adeziv de tip R2T conform 5kg 110
EN12004. (A+B)
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3.2 Chituri

Chit color, pe baza de ciment, pentru 01 White « | 5kg 160
0511/3 rostuirea placilor de gresie si faianta. 02 Black « |4 pungi/
Adecvat pentru spatii interioare si exterioare. 03 Grey . box
Clasificat ca chit pentru rosturi de tipul

04 Pearl grey *
o 2 WA, conform EN 1 .
= CG , conform 3888 05 Light Grey .

06 Bahama Beige *
= 2 Se comercializeaza in doud tipuri: 07 Redbrown *
08 Brown *
MULTIFILL 2-5, pentru rosturi de 2-5mm 09 Light Brown *
MULTIFILL 3-15, pentru rosturi de 3-15 mm. 10 Dark Grey «

11 Ivory *
0503/3 Consum: 12 Purple

0,2-2,0 kg/m.p., in functie de dimensiunile 13Red

placilor si latimea rosturilor. 14 Cotto .

15 Manhattan Grey =
16 Light Ochre

17 Anemone *
18 Pearl beige *

Chit color pentru
rostuirea placilor 19 Mocha

CG2WA 20 Maroon *
21 Caramel *

22 Magnolia

23 Oregon *
24 Cinnamon

25 Crocus

26 Green 5 kg 160
27 Orange

30 Cement Grey
31 Ceramic *
32 Mykonos Blue

33 Yellow

34 Mint

35 Tropical Sea

36 Cypress

*

box

01 White 2 kg 300
02 Black 10 pungi/
03 Grey box
04 Pearl grey

05 Light Grey

06 Bahama Beige
07 Redbrown

08 Brown

09 Light Brown
10 Dark Grey

11 Ivory

12 Purple

13 Red

14 Cotto
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Glnitor

PRODUSUL/CODUL

DESCRIERE - APLICARE

CULOARE

AMBALAJ

BUC
/PALET

MULTIFILL

0511/3
0503/3

MULTIFILL 2-5 este disponibil in 34 de culori.
MULTIFILL 3-15 sunt disponibile
numai culorile cu asterisc (*).

15 Manhattan Grey
16 Light Ochre
17 Anemone

18 Pearl beige
19 Mocha

20 Maroon

21 Caramel

22 Magnolia

23 Oregon

24 Cinnamon

25 Crocus

26 Green

27 Orange

30 Cement Grey
31 Ceramic

32 Mykonos Blue
33 Yellow

34 Mint

35 Tropical Sea
36 Cypress

01 White

03 Grey

05 Light Grey

06 Bahama Beige
10 Dark Grey

21 Caramel

30 Cement Grey

*

*

2 kg
10 pungi/
box

25kg

300

54

MULTIFILL RAPID 1-8

0520/3

Chit de rosturi cu priza
rapidd, hidrofug, cu
aspect de portelan

Chit de rosturi, cu priza rapida, pe baza de
ciment, cu rasini, pentru placi. Este
caracterizat de rezistente mecanice ridicate,
stabilitate cromatica excelenta si este puternic
hidrofug. Confera o suprafata finala neteda si
stralucitoare. Este indicat pentru rosturi cu
latimea de pana la 8 milimetri. Este clasificat
ca chit de rosturi de tip CG2 WA, conform

EN 13888. Este utilizat pentru rostuirea placilor
de faianta sau gresie de orice fel, in spatii
interioare sau exterioare.

Consum:
0,2-2,0 kg/m?, in functie de
dimensiunile placilor si de latimea rosturilor.

01 White

03 Grey

05 Light Grey

06 Bahama Beige
10 Dark Grey

15 Manhattan Grey
17 Anemone

30 Cement Grey

4 kg
4 pungi/
box

160
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Glnitor

Chit de rosturi color, pe baza de ciment, pentru | 01 White 4 kg 160
SMALTO 1-8 placi, imbunatatit cu polimeri (rasini). Confera 02 Black 4 pungi/
0511/3 rezistente mecanice ridicate, stabilitate 03 Grey box
cromatica excelenta si efect hidrofug ridicat. 04 Pearl grey
Contine componente bacteriostatice speciale, 05 Light Grey
care nu permit dezvoltarea bacteriilor in rost. .
Conferé o suprafatd finala neted si lucioasa. | 0° Bahama Beige

Este adecvat pentru rosturi de la 1 1a 8 mm 07 Redbrown
latime. 08 Brown

Este clasificat drept chit de rosturi de tipul 09 Light Brown
CG2 WA conform standardului EN 13888. 10 Dark Grey

11 Ivory
Consum: 12 Purple
0,2-2,0 kg/m’, in functie de dimensiunile 13 Red
placilor si de grosimea rostului. 14 Cotto

15 Manhattan Grey
16 Light Ochre

17 Anemone

18 Pearl beige

19 Mocha

20 Maroon

21 Caramel

22 Magnolia

23 Oregon

24 Cinnamon

25 Crocus

26 Green

27 Orange

30 Cement Grey 4 kg 160
31 Ceramic 4 pungi/
32 Mykonos Blue box
33 Yellow

34 Mint

35 Tropical Sea
36 Cypress

Chit de rosturi hidrofug,
cu aspect de portelan
CG2 WA

01 White *2 kg 110
02 Black

03 Grey

04 Pearl grey

05 Light Grey

06 Bahama Beige
07 Redbrown

08 Brown

09 Light Brown
10 Dark Grey

11 Ivory

12 Purple
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Chlitisi

Mortar pe baza de ciment,
color, cu rasini, pentru
zidaria si rostuirea pietrei

Datoritd granulatiei speciale a agregatelor din
componenta sa, produsul nu cedeaza sub
greutatea zidariei. Este clasificat ca mortar de
zidarie de categoria M15, conform EN 998-2, si
ca chit de rosturi de tip CG2, conform EN 13888.

PRODUSUL/GODUL DESCRIERE - APLICARE CULOARE AMBALAJ ,&ll’_‘éT
SMALTO 1-8 14 Cotto
0511/3 15 Manhattan Grey
16 Light Ochre
17 Anemone
18 Pearl beige
19 Mocha
20 Maroon
21 Caramel
22 Magnolia
23 Oregon
24 Cinnamon
25 Crocus
26 Green
27 Orange
30 Cement Grey
31 Ceramic
32 Mykonos Blue
33 Yellow
34 Mint
35 Tropical Sea
36 Cypress
01 White 20 kg 54
03 Grey
* Chitul de 2 kg este ambalat in recipiente 05 Light Grey
de plastic. 06 Bahama Beige
ghit .de rotstu(:!tgolf[)r, cu glranullat,i? f_iné, éJe:[ baza 01 White 4 kg 160
e ciment, aditivat cu polimeri (rasini). Este .
MARBLE 0-3 caracterizat de rezisteﬁte meca(nige rzdicate, 02 B.Iack 4 pung/
0555/3 stabilitate cromatic excelentd si este puternic | 09 Light Grey box
hidrofug. Este indicat pentru rosturi cu l&timea 06 Bahama Beige
de pana la 3 milimetri. Este utilizat pentru 17 Anemone
=iew rostuirea marmurei, granitului, placilor ceramice,
;' ca si a mozaicului de sticla si de marmura, pe
. zid si pe pardoseald, in spatii interioare sau
exterioare. Este clasificat ca chit de rosturi de tip
Chit de rosturi pentru CG2 WA, conform EN 13888.
marmura Consum: 0,2-1,3 kg/m’, in functie de
dimensiunile marmurei si de latimea rostului.
Mortgr pe pazé: de ciment'pen.tru.zidéﬂria §i 01 White 25 kg 54
0556/3 Arostuwea p|e’Ere| naturflle Si art|f|0|ale, |n.z!d sau 03 Grey
in pardoseala. Confera o capacitate de lipire )
ridicatd, initiald si finald, rezistente mecanice 06 Bahama Beige
ridicate si o stabilitate cromatica excelentd. Este | 10 Dark Grey
indicat pentru rosturi cu latimea de 5-40 mm. 16 Light Ochre
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Chlituig
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
Mastic elastic color monocomponent, pentru rostuirea placilor. Tub
0569/3 Adecvat pentru rostuirea placilor de faianta sau gresie de orice | 28om(| 25 | 1.125
tip, pe suprafete diverse, acolo unde cerintele de elasticitate
il sunt deosebit de ridicate (de ex rosturi de dilatatie etc). Este
adecvat pentru spatii interioare sau exterioare.
L\ Culoare: White (No 01), Grey (No 03), Light Grey (No 05),
& Dark Grey (No 10), Bahama Beige (No 06), Anemone
(No 17), Caramel (No 21).
Mastic elastic color
pentru rostuirea placilor | consum: Rost de 5mm x 5mm: 1 flacon/11,2 m de rost.
Chit de rosturi epoxidic bicomponent, fara solventi, indicat 10 kg 44
THIXO pentru spatiile care necesita o rezistenta ridicata la solicitari (A+B)
0539/3 chimice si mecanice. Este excelent pentru placile cu rezistente
chimice ridicate. Se recomanda pentru rostuirea placilor de
[ o - . e 5 kg 110
W faiantd si gresie, in spatii industriale, piscine etc. Are o
e = lucrabilitate excelenta si se curata usor, inaintea uscarii. Este (A+B)
w“.aﬂ clasificat ca, chit de tip RG in conformitate cu EN 13888
Chit de rosturi epoxidic Culor.i: White, Grey, Ligh_t Grey,.B.Iacvk, Bahama I?eige. Alte 2 kg 140
bicomponent, color culori la comanda (cantitate minima comandata 300 kg). (A+B)
Consum: 0,2-5,0 kg/m.p.
Chit de rosturi epoxidic bicomponent, pentru pardoseli, fara 10 kg 44
FLOW solventi. Se aplica in situatii in care se cere o rezistenta mare la | (A+B)
0538/3 solicitari chimice si mecanice. Se imbina excelent cu placi cu
. rezistente mari. Data fiind fluiditatea sa, este usor de utilizat si
R e adecvat pentru rostuirea plicilor de gresie din spatii industriale, 5 kg 110
Hza piscine etc. Are o lucrabilitate excelentd si se curéta ugor (A+B)
e inaintea intaririi. Este clasificat ca, chit de tip RG in conformitate
Chit de rosturi epoxidic | cu EN 13888. Culoare: Light Grey. Alte culori din paletarul de
bicomponent pentru culori RAL, la comanda (cantitatea minima comandaté 300 kg).
pardoseli Consum: 0,2-5,0 kg/m.p.
Chit de rosturi epoxidic, decorativ, bicomponent, fara solventi. 2kg 110
GLITTER Prin adaugarea agregatelor speciale ISOMAT-GLITTER in chitul (A+B)
0540/3 de rosturi se obtine un chit cu aspect estetic deosebit. Poate fi
aplicat in situatiile in care se cere rezistenta ridicata la solicitdri
chimice si mecanice. Se imbind in mod ideal cu mozaicul de
E sticla, dar si cu pldcile cu rezistente chimice ridicate. Este
recomandat pentru rostuirea gresiei si faiantei, in locuinte,
Chit de rosturi epoxidic, | centre de distractie, spatii comerciale si industriale etc. Este
decorativ, bicomponent clasificat ca chit de rosturi de tip RG, conform EN 13888.
Culori; 10 selectionate. Gonsum: 0,1-4,0 kg/m.p.
Agregate metalizate color, care se adauga la chitul de rosturi 200gr | 20
0540/3 epoxidic MULTIFILL-EPOXY GLITTER pentru ca acesta sa capete
un aspect decorativ color. Se adauga in proportie de pana la
10%, la greutate.
ﬂ 100 Silver, 110 Green
120 Turquoise, 130 Violet
140 Pink, 150 Red
160 Red Brown, 170 Bronze
180 Beige, 190 Gold
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3.3 Adezivi Pentru Aplicatii Speciale

Adeziv armat cu
fibre, pentru placi
termoizolante

suportul ideal pentru tencuiala care va urma. Culoare: alb.

Consum:
Ca adeziv: 3-4 kg/m’. Ca masa de spaclu: circa 1,5 kg/m’/mm.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveacay | A% | BUC
Adeziv pe baza de ciment pentru pldci de polistiren. Prezintd o 25 kg 54
0335/3 aderentd puternica la plécile termoizolante de polistiren, fara sa
i fisureze. Domenii de aplicare: Este ideal pentru lipirea placilor
termoizolante de polistiren pe fatadele exterioare ale cladirilor.
Culoare: gri.
; Consum:
- 3,0-4,0 kg/m’.
Adeziv pentru placi de
polistiren
Adeziv pe baza de ciment, intarit cu polimeri (rasini). Are Gri
0335/3 alunecare zero si un timp deschis pentru lipire mare. Domenii de| o5 kg 54
aplicare: Este ideal pentru lipirea placilor termoizolante de
polistiren pe fatadele exterioare ale cladirilor. De asemenea,
armat cu plasa de fibre de sticld, este utilizat pentru acoperirea Alb
placilor termoizolante si constituie suportul ideal pentru tencuiala 25kg o4
. care urmeaza.
e Culoare: gri.
Adeziv pentru pléci de Consum: Ca adeziv: 3,0-4,0 kg/m’
polistiren Ca masa de gpaclu: circa 1,5 kg/m*/mm.
Adeziv pe baza de ciment pentru pldci termoizolante. 25 kg 54
0335/3 Prezinta o aderentd puternicé, elasticitate gi rezistentd la
umezeala. Este adecvat pentru lipirea placilor termoizolante din
polistiren pe fatadele exterioare ale cladirilor.
Culoare: gri.
Consum:
3,0-4,0 kg/m.p.
Adeziv pentru placi
termoizolante
Adeziv armat cu fibre, pe baza de ciment, intarit cu polimeri Gri
0335/3 (rasini). Confera rezistenta mare de lipire, initiala si finala, 25 kg 54
e elasticitate si rezistenta la umezeald. Este utilizat, in combinatie cu
tencuielile MARMOCRET PLUS si MARMOCRYL, pentru realizarea
sistemului de termoizolare exterioara a cladirilor. Este adecvat Alb
pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren pe fatadele 25 kg 54
exterioare ale cladirilor. De asemenea, armat cu plasa din fibre de
sticld, este utilizat ca masé de spaclu pentru acoperirea plécilor
Adeziv si masa de spaclu, |termoizolante si constituie astfel suportul ideal pentru tencuiala
armat cu fibre, pentru care urmeaza. Culori: gri, alb. Consum: Ca adeziv: 3,0-4,0 kg/m’.
placi termoizolante Ca mas de spaclu: circa 1,5 kg/m’/mm.
Adeziv pe baza de ciment, armat cu fibre, imbunatatit cu Gri
0335/3 polimeri (rasini), pentru placi termoizolante. Este ideal pentru 25 kg 54
! lipirea plécilor termoizolante de polistiren pe suprafete pe baza
de ciment. De asemenea, armat cu plasa din fibre de sticla, este Alb
utilizat ca masa de gpaclu pentru acoperirea suprafetei
exterioare a placilor termoizolante montate constituind astfel 25Kkg o4
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveacay | B | BUC
Adeziv pe baza de ciment, aditivat cu polimeri (rasini), pentru 25 kg 54
0335/3 placi de vatd minerala. Prezinta o aderentd excelenta la placile
{ de vata minerala, fara sa fisureze. Este ideal pentru lipirea
placilor de vata minerala pe suprafete pe baza de ciment. De
asemenea, armat cu plasa de fibre de sticld, este utilizat pentru
acoperirea suprafetei exterioare a placilor montate si constituie
in acest fel suportul ideal pentru tencuiala care va urma.
Culoare: gri.
: - Consum:
C:t‘aéz:]izzrr];; placi de ca adeziv: 5 kg/m”. Ca masa de spaclu: circa 1,5 kg/m*/mm.
Adeziv pe bazd de ciment, cu ragini, armat cu fibre, cu 25 kg 54
0335/3 alunecare zero si timp de lipire mare.Se utilizeaza in combinatie
cu tencuielile cu rasini MARMOCRET PLUS sau MARMOCRYL, ca
sistem pentru izolarea termica exterioara a constructiilor. Se
recomanda pentru lipirea placilor termoizolante din polistiren pe
fatadele cladirilor. De asemenea, armat cu plasa din fibre de
- == sticla, se utilizeaza ca masa de spaclu pentru acoperirea placilor
o - termoizolante si constituie suport ideal pentru tencuiala.
Adeziv i masa de gpaclu | cyoare: alb. Consum: - ca adeziv: 2,0-4,0 kg/m.p. - ca masa
pentru placi termoizolante, | g spaciy: circa 1,5 kg/m.p./mm.
armat cu fibre
Tencvuiglé gat:cl prepgre}té, acrilica, utili;até cu a_rméturé djn 25 kg 24
0335/3 ACRYL plasa-dlp fibra de sticla, pe_ntru acoperirea plgcnor tern.wlzolante,
constituind astfel suportul ideal pentru tencuiala organica ce
urmeaza. De asemenea, este utilizata la lipirea oricaror tipuri de
materiale termoizolante, precum polistiren expandat sau extrudat,
vata minerald etc, pe fatadele exterioare ale cladirilor. Este ideald,
in combinatie cu tencuielile acrilice sau siliconice MARMOCRYL si
MARMOCRYL-SILICONE la realizarea sistemelor de finisare i
Tencuiald acrilica,pentru | jzolare termica exterioara a cladirilor.Culoare : Alb
acoperiri armate ale Consum:
placilor termoizolante ca tencuiald armati: 3,0-4,0 kg/m.p., ca adeziv : 2,0-5,0 kg/m.p.
Adeziv superior pe baza de ciment, cu rasini, cu timp Gri
0544/3 mare de lipire. 25 kg 54
Domenii de aplicare: zidirea elementelor de constructie din BCA.
Culoarea: Alb. Alb
Consum: 25Kkg o4
circa 13,0 kg pentru zidirea unui metru cub de BCA
Adeziv cu rasini pentru
zidaria din BCA
Este un mortar refractar de inalta calitate adecvat pentru 25 kg o4
0571/3 cdramizi refractare si alte materiale refractare. Adecvat pentru 5 kg 4 160
montarea i rostuirea tuturor tipurilor de caramizi refractare in
spatii ce ajung la temperaturi inalte (de ex. seminee, cuptoare,
gratare, cosuri de fum, etc).Ideal pentru repararea rosturilor i
caramizilor deteriorate. Se utilizeaza in spatii interioare i
exterioare. Culoare: Gri
Consum: Montare: Circa 13 kg pentru zidirea unei suprafete de
Mortar refractar pentru 2w . 2 i
) . 1m”cu caramizi obignuite. Rostuire: 0,5-5,0 kg/m”, in functie de
montarea Si rostuirea < A .
. latimea si adancimea rostului
caramizilor refractare
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Adeziv pasta, pentru
lipiri rapide si puternice

ale unor materiale pe cele mai multe materiale de constructii.
Elimina gaurirea, ingurubarea si fixarea in cuie.Nu poate fi
utilizat la fixarea oglinzilor sau la lipirea placilor termoizolante
din polistiren, nici la fixarea altor materiale sensibile la solventi.
Culoare: Be;j.

Consum orientativ:
1 tub/12 ml aplicat ca fasie.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
ISOMAT AK-GLASS Adeziv pe bazé de ciment, imbunatatit cu polimeri (rasini). 25 kg 54
0324/3 Domenii de aplicare: zidirea si rostuirea caramizilor de 5kg 4 160

i sticla.
2 Culoarea: Alb.
g
L
§ Consum:
5 - circa 13,0 kg pentru zidirea unui metru patrat de zid cu caramizi
e e de sticla.
Adeziv cu rasini pentru
zidirea i rostuirea
caramizilor de sticla
ISOMAT MT 200 Mortar gata preparat pentru montarea marmurei. Necesita 25 kg 54
0577/3 doar addugarea de apa. Simplifica si accelereaza lucrarile.
Culoare: Alb.
Consum:
Circa 15 kg/m.p./cm.
I 10 5
Mortar pentru marmura
ISOMAT AK-EPOXY Adeziv epoxidic bicomponent, fara solventi. Adecvat pentru 20 lit 292
NORMAL lipirea marmurei, granitului si a celor mai multe materiale de (A+B) (A+B)
0573/3 constructii pe suprafete diverse, pe ziduri sau pardoseli. Confera
_ 0 mare rezistentd a lipirii, elasticitate si rezistenta excelenta la 4t 70
_—— e agenti chimici. Este deosebit de practic, datorita si proportiei :
s 01 SRESTE simple de amestec al componentelor sale (A:B = 1:1 la volum). (A+B) (A+B)
U % A Culoare: Galbui.
Adeziv epoxidic Consum: (/1 ";) (A1 BB)
i : + +
b|compovneln L pe?‘t“’ Depinde de dimensiunile si greutatea placii.
marmura si granit
DMAT A PQ Adeziv epoxidic bicomponent, cu priza rapidd, fara solventi. 20 lit 22
FAST Adecvat pentru lipirea marmurei, granitului si a celor mai multe | (2, p) (A+B)
0573/3 materiale de constructii pe suprafete diverse, pe ziduri sau
e —— parQosell. Ideall Qentru placarea Cu marmura pe supratete 4t 70
s e verticale, datorita prizei sale rapide (7 minute). Confera o mare
rezistentd a lipirii, elasticitate si rezistenta excelentd la agenti (A+B) (A+B)

. - chimici. Este deosebit de practic, datorita si proportiei simple de
Adeziv epoxidic n_ 4. ’ .
bicomponent, cu priza gmlestre(l: glr-coqunentelor sale (A:B = 1:1 la volum). 1 lit 18
rapidd, pentru marmura | Joare- anverzau o - (A+B) | (A+B)

. . Consum: Depinde de dimensiunile si greutatea placii.
si granit
MONTAGE-S Adeziv de inalta calitate, cu solventi,pe baza de cauciuc si Tub.
0630/3 rasini sintetice. Este utilizat pentru lipiri rapide si puternice 310ml| 25 1.200
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
MONTAGE-W Adeziv de nalta calitate, cu dispersie acrilica, fara solventi. Tub.
0630/3 Este utilizat pentru lipiri rapide si puternice ale unor materiale | 310 m(| 25 | 1.200
pe toate suporturile absorbante, precum lemn, beton, zidarie,
= gipscarton, etc. Elimina gaurirea, ingurubarea si fixarea in cuie.
% Este adecvat pentru lipirea placilor termoizolante din polistiren.
h Culoare: Bej.
Adeziv pasté;féré Consum orientativ:
solventi, pentru lipiri 1 tub/12 ml aplicat ca fasie.
rapide si puternice
ISOMAT AK-PARQUET Adeziv poliuretanic puternic, monocomponent, pentru pardoseli |12 kg/can 36
0631/3 din lemn. Indicat pentru fixarea-lipirea parchetului de orice tip
(masiv, laminat etc.) si a dusumelei din scanduri mici sau mari
pe pardoseala de ciment, pardoseala din lemn, pe placi
ceramice, marmura, mozaic, suprafete metalice etc.
Culoare: Bej.
Consum:
Adeziv poliuretanic 1,2-1,4 kg/m?.
pentru pardoseli din lemn
SUPERBOND-PU Adeziv poliuretanic de inalt calitate, monocomponent, Alb
0631/3 fara solventi. Este utilizat pentru lipiri puternice pe toate 280ml| 25 | 1.500
materialele de constructii precum lemn, beton, aluminiu,
placi ceramice etc. De asemenea, este indicat pentru toate
= lucrérile de tamplarie si mobila.
Q Culoare: Alb.
Consum:
Adeziv poliuretanic Consum orientativ: 1 tub/12 m in forma de banda.
pentru lipiri puternice
3.4 Produse Complementare
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ PALET
R3] IRl WY Se utilizeaza pe suporturi sdnatoase sau cu probleme, pentru Rola
0719/3 decuplarea acoperirilor de pe suport. Permite acoperirilor sa 1mx30m 28
functioneze ca straturi independente in raport cu suportul. De
asemenea, se monteaza pentru protejarea pardoselilor, cand
acestea nu sunt acoperite imediat. Este adecvata pentru spatii
interioare i exterioare, pe ziduri sau pardoseli, pe suporturi
diverse, precum beton, mortar de ciment, placdri mai vechi,
- mozaic, zidarie etc.
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Produse Complementare

DECUPLARE &
HIDROIZOLARE

0719/1

Adecvata pentru hidroizolare si decuplare pe suporturi
sanatoase sau cu probleme. Se utilizeaza in special in spatii
umede, ca si pe terase, balcoane etc. Se monteaza pe ziduri
sau pardoseli, pe suporturi diverse, precum beton, mortar de
ciment, placari mai vechi, mozaic, zidarie etc.

Rola
Tmx15m

28

44




isomat

building quality

4 LONSoluare s
nepdratiera betonuiui

2 LUCFaf1 51 heparatit
terZidarie

4.5 ateriale Pentru spaciuit,
vopsire Si Frotectie

4.4 Materiale Pentru Curatare

lx' eriale Pentru Umplerea
Rosturilor

4.6 Materiale Bituminoase

; .“mat p— Pentru Reparatii

: nunocner\= “Eﬁﬁcﬂﬁa S

iy

: _".‘.:"_’;i isomat

uilding quality

B STUCCOCRET == f'




4.1 Consolidare si Reparatie a Betonului
4.1.1 PRODUSE PE BAZA DE CIMENT - MORTARE

Mortar de ciment
pentru finisarea
pardoselilor si zidurilor

Consum: Circa 1,5 kg/m*/mm.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ /%%(;( /Pﬁ%
Mortar din ciment cu rasind indicat pentru protectia armaturii 25kg 32
0331/1 metalice impotriva coroziunii gi ca punte de aderenta intre 15 kg 32
betonul sau mortarul vechi si cel nou. 5kg | 6 75
. y Culoare: maro roscat. 1kg | 15 240
@, Consum:
Acoperire anticoroziva 0,07-0,13 kvg per metru liniar de avrmatura sau 2,0 kg/m.p.
pe baza de ciment de suprafata, ca punte de aderenta.
pentru armatura - punte
de aderenta
Dispersie apoasa, cu penetrabilitate ridicata, cu rol de inhibitor 20 kg 39
033171 de coroziune pentru protectia armaturii. Patrunde in profunzime 5kg 4 72
in beton si formeaza un strat de protectie pe suprafata otelului. Tkg | 12 324
Este un produs ideal pentru constructiile din beton armat. Este
adecvat si pentru protectia anticorosiva a constructiilor din
beton expuse la un mediu neprielnic, precum poduri, apeducte
etc.
Culoare: transparent.
Impregnant- inhibitor
de coroziune Consum: circa 0,5 kg/m’.
Mortar de ciment cu rasini. Adecvat pentru reparatii ale Gri
0310/1 suprafetelor de beton, zidarie, tencuiald, pentru realizarea 25 kg 54
coamelor la acoperiguri, a scafelor etc.Este clasificat ca mortar 5 kg 4 160
de tip PCC R2, in conformitate cu EN1504-3. Al
Culori: Gri, alb, caramiziu. 25 kg 54
Consum: . 5 k.g. 4 160
Girca 15,0 kg/m.p./cm. Caramiziu
Mortar de ciment cu Realizarea de scafe: 1,9-2,7 kg/m. 25kg 54
rasini, pentru reparatii okg | 4 160
Mortar pe bazé de ciment, cu rasini, cu priza rapida. Prezinta 25 kg 54
aderenta foarte buna la suport, lucrabilitate excelenta i
rezistenta la frecare. Este utilizat pentru lucrari de reparatii la
beton, mortare de ciment, zidarie etc. Timp de lucru: 45 de
minute. Este clasficat ca mortar de tip PCC R2, in onformitate cu
EN 1504-3 .
Culoare: Gri.
X o Consum:
ciment, cu ragini, cu Circa 17 kg/m*/cm grosime strat.
priza rapida, pentru Realizarea de scafe: 1,9-2,7 kg/m.
reparatii
DUROCRET-DECO Mortar de ciment cu ragini, armat cu fibre. Confera o foarte 25 kg 54
0310/1 buna aderenta la suport, hidrofobie si rezistenta la frecare. Este White
‘ destinat utilizarii in spatii interioare si exterioare, pentru multiple
o C e - Grey
aplicatii, precum la pardoseli si ziduri, pentru estetica (de i
exemplu in arhitectura cicladica), in locuinte, magazine, hoteluri |H9M Grey
etc. Este adecvat si pentru constructii speciale, precum paturi |Light Ochre
i zidite, articole sanitare zidite (chiuvete, cazi, cabine de dus) etc. | Mocha
= Culori: white, grey, light grey, mocha, crocus, light ochre . Crocus
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PRODUSE PE BAZA DE CIMENT - MORTARE
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
Mortar de ciment cu rasini, cu granulatie fina. Este caracterizat 25kg 54
0310/1 de hidrofobie i o foarte buna aderenta la suport. Dupa intarire White
formeaza o suprafatd neteda. Este utilizat pentru aplicatii cu Grey
grosimi reduse (1-3 mm), ca mortar de ciment aparent pe Liaht &
suporturi pe baza de ciment. Este adecvat pentru scari, pardoseli, ght rey
ziduri, ca si pentru constructii speciale, precum articole sanitare  |Light Ocfire
zidite (chiuvete, cabine de dus etc.). Poate fi utilizat in locuinte, | Mocha
Mortar cu granulatie maga.zine,. hoteluri gtc. . Crocus
fina, pentru finisarea Culori: whltg, grey, light gzrey, mocha, crocus, light ochre.
pardoselilor i zidurilor Consum: circa 1,4 kg/m*/mm/ strat.
DUROCRET Mortar de ciment, fara componente corosive, pentru reparatii si 25 kg 54
PENETRATE hidroizolatii. Este utilizat pentru lucréri de reparatii la beton i
0310/1 | zidarie, ca si pentru realizarea de scafe etc. De asemenea, este
' utilizat pentru impermeabilizarea elementelor de beton contra
45 unei simple umezeli, dar si contra apei sub presiune. Este
. adecvat pentru hidroizolarea subsolurilor, fundatiilor, puturilor,
| = bazinelor de apa si bazinelor de epurare biologica.
| i Culoare: Gri.
Mortar de ciment, cu Consum: Circa 17 kg/m’/cm grosime strat.
efect cristalizant, pentru | Realizarea de scafe cu latura de 5 - 6 cm: 1,9 - 2,7 kg/m.
reparatii i hidroizolaii
RAPICRET Mortar de ciment, cu intarire rapida, pentru reparatii. Adecvat 25 kg 54
0316/1 pentru reparatii rapide ale unor elemente de beton, pentru 5 kg 4 160
consolidéri, ancordri, obturarea gaurilor, crearea de scafe si in
general acolo unde este nevoie de rezistenta crescuta si de
lucrari urgente. Este clasificat ca mortar de tip CC R3in
conformitate cu EN1504-3
Culoare: Gri.
; . | Consum:
Mortar de ciment, cu priza | ..
rapida, pentru reparatii Circa 17,5 kg/m.p.fem.
Ciment cu priza rapida. Este utilizat pentru consolidari rapide, 4kg | 4 160
0315/1 reparatii, ancorari, astupdri de gduri etc, si in general in situatiile
care necesita rezistenta ridicata si rapiditatea lucrarilor.
Culoare: gri.
Consum:
circa 1,6 kg pentru prepararea unui litru de amestec uscat.
Ciment cu priza rapida
pentru ancorari
Mortar de ciment, pentru reparatii, cu rezistente ridicate, armat 25 kg 54
0334/1 cu fibre. Adecvat pentru reparatii cu cerinte ridicate la elemente
de beton. Se aplica in grosmimi de pana la 10mm per strat, cu
: mistria sau prin torcretare. Este clasificat ca mortar de tip CC
= ! R3, in conformitate cu EN 1504-3
= Culoare: Gri.
!lg Consum:
Mortar de ciment, pentru | Circa 17,5 kg/m.p./cm.
reparatii, cu rezistente
ridicate, armat cu fibre
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PRODUSE PE BAZA DE CIMENT - MORTARE

0329/1,

Mortar pe baza de ciment,
turnabil, necontractabil,
pentru fixarea utilajelor

Indicat pentru fixarea masinilor si utilajelor, ancoréri, pentru
realizarea de platforme de sustinere a masinilor de precizie.
Se aplica in straturi de pana la 100 mm. Este clasificat ca
mortar de tip CC R4, in conformitate cu EN 1504-3

Culoare: Gri.

Consum:
Circa 21,5 kg/m.p./cm sau 2,1 kg pentru umplerea unui
gol de 1 litru.

BUC BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAT o | JpALET
Mortar de ciment, pentru reparatii, cu rezistente ridicate, armat | 25 kg 54
0322/1 cu fibre. Adecvat pentru reparatii cu cerinte ridicate la elemente | 5y | 4 160
isomat de beton. Se aplica in grosmimi de pana la 40 mm per strat, cu
Eﬂidﬁ'ﬁ; mistria sau prin torcretare.Este clasificatca mortar de tip CC R4,
in conformitate cu EN 1504-3
Culoare: Gri.
———l Consum:
Mortar de ciment, pentru | circa 17,5 kg/m.p./cm.
reparatii, cu rezistente
ridicate, armat cu fibre
Mortar de ciment, cu priza rapida, cu rezistente mari, pentru 25 kg 54
0322/1} reparatii. Este indicat pentru reparatii rapide ale elementelor de
0 beton. Se aplica in grosimi de pana la 40 mm per strat, cu
mistria sau prin torcretare. Este clasificat ca mortar de tip CC
R4, conform EN 1504-3.
Timp de lucru: 15 de minute.
I Culoare: gri.
Mortar de ciment, de
mare rezistentd, armat cu | consum:
fibre, cu prizé rapidd, Girca 17,5 kg/m?cm.
pentru reparatii
MEGACRET-40 MCI Mortar de ciment, de mare rezistenta, cu inhibitor de coroziune, | 25kg 54
pentru reparatii. Este ideal pentru reparatii la elementele de
beton expuse la un mediu neprielnic, gratie protectiei pe care o
confera armaturii impotriva coroziunii. Se aplica in grosime de
pana la 40 mm, cu mistria sau prin torcretare. Este clasificat ca
- mortar de tip CC R4, conform EN 1504-3.
|l b Culoare: gri.
Mortar de ciment, de mare
rezistentd, armat cu fibre, | consum:
cu inhibitor de coroziune, | circa 17,5 kg/m*/cm.
pentru reparatii
MEGAGROUT-100 Mortar pe baza de ciment, fluid, fara contractii, cu rezistente 25 kg 54
0323/1 ridicate, pentru consolidari si reparatii. Indicat pentru realizarea
| de camasuiri sau umplerea golurilor la elementele de beton. Se
104 aplica in straturi de pana la 100 mm.Este clasificat ca mortar de
tip CC R4, in conformitate cu EN 1504-3
| J - Culoare: Gri.
5 ; Consum:
:\llluoigt’afré[r)g ::rftiadciii(jl:)ne?lnthl Circa 21 5 kg/m.p./cm sau 2,1 kg pentru umplerea unui
consolidari si reparatii gol de 1 litru.
Mortar pe baza de ciment, fara contractii, cu rezistente ridicate. | 25 kg 54
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Rasind epoxidica
bicomponenta,
injectabild, pentru fisuri
de 0,5-3,0 mm

Culoare: Galbui transparent.

Consum:
Pentru umplerea unui gol de 1 litru este nevoie de circa
1,1 kg EPOMAX-L10.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
Chit epoxidic bicomponent, ideal pentru chituirea suprafetelor. 1 kg 18 216
0429/1 De asemenea, este utilizat pentru lipirea betonului, fierului, (A+B) | (A+B)
; - pietrei, lemnului etc., pentru remedierea deteriorarilor betonului
JE==7 si sapelor de ciment, ca si pentru plombarea fisurilor ce
— urmeaza sa fie injectate cu rasinile epoxidice EPOMAX-L10,
.k":”" EPOMAX-L20 si DUREBOND. Foarte practic, datorita proportiilor
Chit epoxid-ic ) substantelor componente (volum A:B = 1:1),
) amestecarea este deosebit de usoara.
bicomponent, cu L
granulatie foarte fina Culoare: Gn..
’ Consum: Circa 1,35 kg/m.p./mm.
m Pasta epoxidica bicomponentd, pentru lipirea betonului si 4 kg 96
0421/1 fierului, pentru reparatii la beton, umplerea rosturilor, astuparea | (A+B) (A+B)
fisurilor in care urmeaza sa fie injectate rasinile EPOMAX-L10,
EPOMA).(-LQO si DUREBOND. 2kg 6 9
uloare: Gri.
(A+B) | (A+B) | (A+B)
Consum:
Circa 1,85 kg/m.p./mm. 1Kkg 15 240
Pasta epoxidica (A+B) | (A+B) | (A+B)
bicomponenta
Mortar epoxidic tricomponent, turnabil, fara contractii. Este 25kg
0422/2 alcatuit din rasina epoxidica bicomponenta si nisip cuarfos cu  |(A+B+C)
granulatie selectata. Este caracterizat de rezistente initiale i
finale ridicate, aderenta excelenta la otel si beton si de
rezistenta la loviri si vibratii. Este indicat pentru ancordri,
subturnari, fixari de utilaje si montanti etc. Poate fi utilizat si ca
mortar turnabil pentru reparatii la beton.
e Culoare: gri deschis.
Mortar epoxidic Consum:
tricomponent, turnabil, | circa 1,9 kg pentru umplerea unui spatiu in volum de 1 litru.
cu rezistente mari
EPOMAX-L20 Ragind epoxidicd bicomponentd, injectabild, fara solventi. Este 1kg 15 180
0424/1 indicatd pentru injectarea in fisurile din beton de 0,1-1,0 mm. (A+B) | (A+B) | (A+B)
= De asemenea, se poate utiliza pentru ancorari de armaturi in
e elemente de constructie mai vechi. Confera rezultate excelente
. ;7; chiar si pe suporturi umede.
. Culoare: Galbui transparent.
R_agma epox@ca Consum:
bicomponenta, . . .
injectabild, pentru fisur P_entru umplerea unui gol de 1 litru este nevoie de
circa 1,1 kg EPOMAX-L20.
de 0,1-1,0 mm
Rasina epoxidica bicomponenta, injectabild, fara solventi. Este 3 kg 6 72
04181 - indicatd pentru injectarea in fisurile din beton de 0,5-3,0 mm. (A+B) | (A+B) | (A+B)
=3 [ De asemenea, se poate utiliza pentru ancorari de arméaturi in
= o T:} elemente de constructie mai vechi. Confera rezultate excelente
=1 = chiar si pe suporturi umede. 1kg 15 180
| | (A+B) | (A+B) | (A+B)
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PRODUSE EPOXIDICE
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
DUREBOND Rasina epoxidica bicomponenta, fara solventi. Este indicaté ca 4 kg 6 72
0416/1 _ punte de aderenta pentru lipirea betonului nou pe cel vechi, in (A+B) | (A+B) | (A+B)
=g | T=A conformitate cu Normativul de Beton. De asemenea, ca mortar
1 cu ragini pentru injectarea in fisurile din beton mai mari de 1kg 15 180
3,0 mm si pentru fixari si ancorari. Confera rezultate excelente A+B) | (A+B) | (A+B
chiar gi pe suporturi umede. ) | LR ) ]
Régin epoxidica Culoare: Gri
. 3 p P .. | Gonsum: Ca punte de aderenta: circa 0,6 kg/m.p.Pentru
bicomponenta, injectabila, . . . .
o umplerea unui gol de 1 litru este nevoie de circa 1,5 kg
pentru fisuri > 3,0 mm.
< DUREBOND.
Punte de aderenta
DIUZE PENTRU Pentru injectarea de ragini EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 si 100 buc.
INJECTARE RASINI DUREBOND in elementele de constructie.
EPOXIDICE
1308/6
EPOMAX-ANCHOR Material adeziv bicomponent pe baza de poliester metacrilic. Tub
0430/6 Nu contine solventi si stiren. Adecvat pentru ancorarea 300ml| 12 | 1.008
- armdturilor, barelor, tijelor etc.
e Culoare: Gri inchis.
g ;E' Consum:
— In functie de aplicatie.
Material adeziv cu
priza rapida pentru
ancorari
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ PALET
DIBLURI DE PLASTIC Dibluri din plastic, utilizate impreuna cu EPOMAX-ANCHOR pentru
PENTRU FIXARE ancorarea armaturilor in caramida cu goluri sau piatra artificiala.
0430/6
Tip: KSH 12 x 50 10 buc./box
Tip: KSH 15 x 85 10 buc./box
Tip: KSH 15x 130 10 buc./box
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4.1.3 MATERIALE COMPOZITE (F.R.P)
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Lamele din fibre de
carbon

BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ JPALET
EPOMAX-LD Rasind epoxidica bicomponentd, fard solventi. Este indicata S kg 72
1501/1 pentru impregnarea si lipirea tesaturilor din fibre sintetice, (A+B)
! precum teséaturile din fibre de sticld, tesaturile din fibre de
carbon, etc, utilizate pentru consolidarea staticd sau pentru
repararea elementelor de constructie din beton, zidarie, lemn
etc.
Culoare : Gri
Rasina epoxidica
bicomponent3, Consum:
pentru impregnare 0,7-1,2 kg/m.p.
MEGAWRAP-200 Tesatura din fibre de carbon continue, orientate pe o directie. Rold
1500/1 Este utilizatd pentru consolidarea elementelor de constructie. 60 cm x 50 m 20
(30 m?)
-..1'5'”
Tesatura din fibre de
carbon orientate pe o
directie
EPOMAX-PL Rasina epoxidica bicomponentd, sub formé de pasti. 5kg 72
1502/1 Este utilizatd pentru lipirea lamelelor din fibre de carbon la (A+B)
= consolidarile elementelor de constructie.
1—.;::;."._':.
Consum:
—_—l 1,6-1,7 kg/m.p./mm.
Pasta epoxidica
bicomponenta,
pentru lipire
MEGAPLATE Lamele din fibre de carbon, cu rezistenta mare, utilizate pentru Rold
1503/1 consolidarea elementelor de constructii. Sunt realizate industrial | 5cmx100m
din ragini epoxidice si fibre de carbon orientate pe o directie. 5 em x50 m
Grosimea lamelelor: 1,2 mm .
‘ Rola
’ 10cmx100m
10cmx50m
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4.2 Lucrari si Reparatii de Zidarie

inlocuitor de var

Consum:
50 g la 25 kg ciment pentru zidarie si pavaj.
75 g la 25 kg ciment pentru tencuieli.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
ISOMAT MT 80 Mortar de ziddrie gata preparat. Necesitd doar adaugarea de 25 kg 54
0576/1 apd. Simplifica si accelereaza lucrarile. Este indicat pentru 15Kg 90

materialele de constructii de orice fel, precum cédramizi, BCA,
piatra etc. Este clasificat ca mortar de tip M5 pentru zidarie, in
conformitate cu standardul EN998-2.
Culoare: Gri.
_. Consum:
Mortar de zidirie Consum orleptilt!v pentru caramizi de 6x9x12 cm:
20 kg/m.p. zidarie.
ISOMAT MT-80 S Mortar de ciment pentru zidarie, gata preparat. Data fiind 25 kg 54
0576/1 formula sa speciala, impiedica aparitia sarurilor pe zidarie. Ideal
i in cazul zidariei aparente. Este utilizat pentru zidirea
- materialelor de constructii de orice fel, precum cdramida, boltari
i E de ciment, piatra etc. Este clasificat ca mortar de zidarie de tip
1 M5 conform EN 998-2.
! Culoare: Gri.
] e Consum:
Mortar de zidarie, Consum orientativ 20 kg/m” de zidrie, in cazul caramizilor
pentru zidarie aparenté cu dimensiunile de 6x9x12 cm. etc.
UNICRET Mortar pentru tencuiald si zidarie. Este clasificat ca mortar Gri
0309/1 de tip GP CSlI, WO in conformitate cu EN 998-1. 25 kg 54
Culori: Gri, alb.
Al
Consum: b
Circa 15,5 kg/m.p./cm. 25kg 54
Mortar pentru
tencuiala i zidarie
UNICRET-FAST Tencuiald alba, cu prizéﬂrapidé. Ideala pentru reparatii la 25 kg 54
0325/1 constructii noi si vechi. Inlocuieste ipsosul. Este clasificat ca 5 kg 4 160
mortar de tip GP CS |, WO in conformitate cu EN 998-1.
Culoare: Alb.
Consum:
Circa 14,7 kg/m.p./cm.
Tencuiald alba,
Cu priza rapida
DOMOLIT Plastifiant si intarzietor de priza pentru mortare. inlocuieste 220 kg 2
01031 varul. 20 kg 39
Culoare: maro inchis. 5 kg 4 79
1kg| 12 | 324
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
ASOLIT-POWDER Plastifiant pentru mortare sub forma de praf. inlocuitor de var. 30 kg 45
0125/1 Culoare: bej.

Consum:
2,0-5,0 kg la fiecare sarja de malaxor de 1/2 sac de ciment.
Inlocuitor de var pudré
4.3 Materiale Pentru S$pacluit, Vopsire si Protectie
4.3.1 MASA DE SPACLU

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
STUCCOCRET Masd de spaclu pentru netezirea si pregétirea suprafetelor de 20 kg 54
0326/6 zid care urmeaza sa fie vopsite. Este indicat pentru suprafetele | 1 kg 108

de tencuiala sau de beton. Inlocuieste produsele pe bazé de ulei 4kg 4 160
si alte materiale similare. Este clasificat ca mortar de tip GP CS
II, WO in conformitate cu EN 998-1.
Culoare: alb.
Consum:
Mas de spaclu Circa 1,1 kg/m.p./mm.
STUCCOCRET-PLUS Glet aditivat cu rasini, destinat nivelarii si pregatirii suprafetelor | 20 kg 54
0326/6 din spatii interioare care urmeaza a fi acoperite cu vopsea sau
cu altéﬂacoperire. Este indicat pentru suprafete de tencuiald sau
beton. Inlocuieste chiturile pe baza de ulei si alte materiale
similare. Data fiind greutatea sa specifica redusa, este foarte
usor de aplicat si acopera o suprafata cu pana la 18% mai mare
decat alte chituri.
pe Este clasificat ca mortar de tip GP CS Il, WO, conform EN 998-1.
. _ Culoare: alb.
|
Glet aditivat cu ragini Consum: Circa 0,9 kg/m’/mm.
PLANFIX Masa de spaclu pe baza de ciment cu rasini, pentru Gri
0308/1 spacluirea si chituirea suprafetelor de beton aparent si 25 kg 54
pentru acoperirea porilor i golurilor. 5 kg 4 160
Culori: gri, alb.
Consum: Alb
Circa 1,3 kg/m.p./mm. 25 kg 54
Masé de spaclu
cu rasini
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Vateriale Pentru Spaclult, Vopsire ¢i Proteciie

MASA DE SPACLU
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
PLANFIX-FINE Masa de spaclu pe baza de ciment, cu rasini, cu granulatie Gri
0308/1 foarte fina, pentru spécluirea si chituirea suprafetelor de 25 kg 54
! beton aparent. Se aplicd si cu masina de torcretat.
| Culori: gri, alb.
1> - Alb
= Consum: 25kg 54
= | b Circa 1,3 kg/m.p./mm. 5kg | 4 160
! - 2ty
Masa de gpaclu cu
rasini, cu granulatie
foarte fina
m Masa de spaclu cu rasini, cu granulatie foarte find, deosebit de | 25 kg 54
PROFESSIONAL usor de aplicat, pentru gpacluirea si chituirea betonului aparent,
0308/1 acoperirea porilor sau cavitatilor etc. Se intinde si se freaca usor
si are un consum mic. Poate fi aplicat si cu masina de torcretat.
Este clasificat ca mortar pentru reparatii pentru beton, de tip
PCC R1, conform EN 1504-3.
Culoare: alb.
5 . . | Consum:
Masa de §p§clu cu ragini, | Girca 1,2 kg/m?/mm.
cu granulatie foarte fina
FLEX-COVER Chit elastic bicomponent, pe baza de ciment (component A) si 2,6 kg 110
0222/6 emulsie de rasini (component B). Indicat pentru umplerea si (A+B)
hidroizolarea rosturilor si fisurilor pe zid sau pardoseala. De
asemenea, este indicat pentru umplerea rosturilor la tamplarie,
in punctele de imbinare, ca si pentru spacluirea suprafetelor cu
fisuri capilare. Se aplica pe suprafete de tencuiala, beton,
gipscarton, lemn, etc. Este ideal pentru spatii exterioare.
Chit elastic bicomponent Culoare: alb.
pentru umplerea Consum: as‘Eupa_re rost de 5 x 5mm: 40 g/m.
rosturilor s fisurilor spacluire suprafete: 1,6 kg/m.p./mm.
ISOMAT ACRYL Chit acrilic pentru spacluire, gata preparat, pentru utilizare in 800¢gr| 18
STUCCO spatii interioare si exterioare.Este usor de aplicat si frecat.
0219/6 Confera o suprafata finala neteda, gata pentru grunduire i 400gr | 36
vopsire. Este ideal pentru gpacluirea suprafetelor de tencuiald,
beton, zidarie, lemn, rigips si betopan.
Culoare: alb.
Consum:
Chit acrilic pentru 1,5-2,5 kg/m?, in functie de grosimea stratului.
spacluire
FAST-COVER Chit acrilic, usor, gata preparat, pentru umplerea gaurilor si 5 it 90
0220/6 fisurilor la o singura aplicare. Se aplica pe suprafete de 1 it 8 320
tencuiald, gipscarton, lemn, etc, in grosime de pana la 5 051t | 16 576

Chit acrilic, ugor,
gata preparat, pentru
reparatii rapide

cm. Nu fisureaza si nu trebuie frecat. Se vopseste dupa 30
de minute. Adecvat pentru spatii interioare si exterioare.
Culoare : Alb
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MASA DE SPACLU
BUC BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ | oo | paLET
GB-COVER Chit acrilic gata preparat, pentru spacluire. Adecvat pentru 20 kg 33
0219/6 spacluirea si rostuirea gipscartonului. Confera o suprafata 7 kg 60
finala neteda, gata pentru grunduire si vopsire.
Culoare : Alb
pp— Consum:
== 2,0-3,0 kg/m.p., in functie de grosimea stratului
Chit acrilic pasta
pentru gipscarton
JOINT-FILLER Material pe baza de ciment, armat cu fibre, adecvat pentru 20 kg 54
0339/1 rostuirea panourilor de betopan. Are o flexibilitate mare,
. rezistente ridicate si aderenta optima. Se aplica si se
netezeste ugor. Conferd o suprafata finald neted,
adecvata pentru vopsire, placare, etc.
Culoare : gri
Consum:
Material pentru rostuirea | 100-150g/ml de rost
panourilor de betopan
CIMENT CU Ciment cu rezistente mari, pentru prepararea mortarelor Gri
REZISTENTE - MARI | de ciment rezistente. 4kg | 4 160
0330/6 Culori: gri, alb.
Alb
.= | = 4kg | 4 160
L = L] =
4.3.2 VOPSELE PENTRU INTERIOR — GRUNDURI
BUC BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ | oov | /pALET
ISOMAT GLASSIC Vopsea plastica de inalta calitate, pentru spatii interioare. Alb
0212/6 Prezintd putere de acoperire ridicata, lucrabilitate foarte buna si | 19 it 44
rezistenta deosebit de mare la spalari dese si in timp. Are .
aderenta puternica la orice suport, nou sau vechi, precum i 4 bl
F, tencuial, beton, gipscarton, etc. Nu contine amoniac. Confera o 0750it) 12 360
LgRE suprafata finald cu aspect mat ireprosabil. NCS
Culori: alb i alte 305 selectionate (paleta de culori NCS) Paletar
. . . | (cantitate minima 10 lit). 10 lit 44
Vopsea plastica de inalta 3 it 4 110
calitate, pentru spatii Consum: 12 m*lit per strat. 1it] 12 360

interioare
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VOPSELE PENTRU INTERIOR — GRUNDURI

Grund acrilic micronizat,
pe baza de apa

cu apa curatd. in cazul suprafetelor foarte absorbante nu este
nevoie de diluare.
Culoare: bleu.

Consum:
circa 10-15 m*/lit per strat.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
Vopsea plastica antimucegai, de calitate superioara, pentru Alb
0229/6 vopsirea sup[afetelor din spatii interioare si exterioare afectate 10 lit 44
de mucegai. Impiedica eficient formarea mucegaiului si a .
o . N g . 3 lit 4 110
bacteriilor si este ideald pentru spatiile cu multd umezeala si -
vapori de apa, precum bucatarii, bai, subsoluri, tavane etc. 0,75lit | 12 360
Prezinta aderenta puternica la suporturi diverse, precum NCS
tencuiald, beton, caramizi, rigips, lemn etc. Nu contine amoniac. | Paletar
Conferd o suprafatd uniforma mata. Culori: alb si 256 de culori 10 lit 44
Vopsea antimucegai de selectionate din paletarul de culori NCS (cantitate minima 3 it 4 110
calitate superioara comandata 10 litri). Putere de acoperire: circa 12m’/I/strat. 11it 19 360
Vopsea plasticd pentru spatii interioare, ideald pentru Alb
CLASSIC profesionisti. Este adecvaté pentru spatii care necesita 10 lit 44
0213/6 vopsiri dese, precum cladiri publice, hoteluri, spitale, scoli, 3 it 4 110
_ | centre de distractie. Prezinta lucrabilitate foarte bund, mare
2 putere de acoperire, i rezistentd la spalare si in timp. Se
usuca i se revopseste repede. NCS
Culori: alb si 266 selectionate (paleta de culori NCS) (cantitate Paletar
: minima 10 lit). 10 lit 44
Vopsea plastica pentru 3lit 4 110
spatii interioare Consum: circa 12 m?/lit per strat.
Vopsea plastica caracterizata de o foarte buna putere de 9 it 44
0231/6 acoperire, lucrabilitate, rezistente la spalare si durabilitate. 3 it 110
- — Prezintd aderenta puternica la orice fel de suport nou sau vechi.
- o Nu contine amoniac. Formeaza o suprafata finald cu efect mat
P ' ireprogabil
Culori: albd si 256 culori selectate din paletarul NCS (cantitate NGS
comandata minima 9 litri). Paletar
Vopsea plastica pentru : ol a
v " | Putere de acoperire: 3 it 110
utilizare in spaii circa 12m* /I/ strat.
interioare
Vopsea hidrosolubild cu putere de acoperire ridicata, pentru Alb
0214/6 utilizare in spatii interioare. Utilizata pentru suprafete noi sau 9 it 44
deja vopsite cu vopsea pe baza de apa, care nu necesita 3 it 4 110
rezistente deosebite la spalare si patare, precum tavanele,
depozitele, casele scarilor etc. Prezinta lucrabilitate foarte buna
si mare putere de acoperire. NCS
Culori: alb si alte 205 selectionate (paleta de culori NCS) Paletar
(cantitate minima 9 lit). 9 lit 44
Vopsea hidrosolubila, 3lit 4 110
pentru spatii interioare Consum: circa 11 m*/lit per strat.
Grund acrilic micronizat, pe baza de apa. Prezinta aderenta 20 lit 39
0212/6 puternicd si putere de patrundere ridicata. Este utilizat pe 10 lit 60
suprafete noi, precum tencuiala, beton, caramida etc., care 5 it 4 72
urmeaza a fi acoperite cu vopsele latex. Diluare: pana la 50%, 11t 19 54
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VOPSELE PENTRU INTERIOR — GRUNDURI

BUC BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ | oov | /pALET
CL-MOLD Lichid special de curatat, cu efect antimucegai. Curata 10t | 12 324
1402/1 suprafetele de mucegai, bacterii gi alge si le dezinfecteaza.
Poate fi aplicat si preventiv, pentru a impiedica aparitia unor

microorganisme in spatii cu multd umezeala. Este foarte eficient
pentru curdtarea suprafetelor precum ziduri, tavane, piatra
naturald, cdramida, tencuiald, piscine etc. Poate fi utilizat i
pentru eliminarea fungilor i mentinerea conditiilor igienice in
spatii precum bucatérii, restaurante, hoteluri, fabrici sau

Lichid de curatat, cu depozite de produse alimentare, brutdrii etc.
efect antimucegai Culoare: bleu.

4.3.3 VOPSELE ACRILICE — GRUNDURI

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ Ii':& ":\l:_(éT
1ISOMAT ACRYL Vopsea acrilica de inalta calitate, pentru spatii exterioare. Are 0 Alb
0205/6 capacitate hidrofuga ridicata, mare putere de acoperire i 10 lit 44

rezistentd la conditiile climatice i in timp. Prezinta aderenta
- _ | puternica la orice suport, nou sau vechi, precum tencuiala, beton,
&S50 | lemn etc. Este usor de utilizat si se usuca repede. Permite

3 lit 4 110
0,751it| 12 360

chn. - | respiratia cladirii. Este certificata ca vopsea rece. Confera o NCS
I:T' s, f.{', suprafata finala cu aspect mat ireprogabil. Paletar
T Culori: alb i alte 305 selectionate (paleta de culori NCS) 10 lit 44
Vopsea acrilica de inalta | (cantitate minima 10 lit.). sit | 4 | 110
calitate, pentru spatii Consum: circa 12 m*/lit per strat. T 260
exterioare i
1SOMAT SILICONE Vopsea siliconica de calitate superioard, din noua generatie, Alb
0230/6 pentru ut'lllvzare in spg‘gu ext(venc')are. Este puternic hidrofuga, ' 10 it 44
permeabila la vaporii de apa si are 0 mare putere de acoperire. .
o . .v . . 3 lit 4 110
Prezinta aderenta puternica la orice suport, nou sau vechi,
\%—Wy precum tencuiald, beton, lemn etc. Este ideald pentru regiuni cu

. ¢ | umiditate accentuata si conditii atmosferice extreme. Conferdo | NGS

W o ‘é suprafatd mata uniforma. Paletar
E Culori: alb si 180 de culori selectionate din paletarul de culori 10 lit 44

NCS (cantitate minima comandata 10 litri). 3 it 4 110

Vopsea siliconicd de Putere de acoperire: circa 12m’/I/strat.

calitate superioara

FLEXCOAT Vopsea elastica hidroizolanté de calitate superioara, pe baza de Alb

0202/6 rasini acrll!ce. Confera o buqa protectie |mpotr.|v.a pr.emplta-t,nlor. 10 it m
Are elasticitate mare, capacitatea de a acoperi fisurile capilare ale .
suprafetelor i permeabilitate ridicatd la vaporii de apa. Prezinté o 3lit 4 110

E=u | putere de acoperire excelentd, aderentd puternicé si rezistenta
|y koo exceptionala la conditiile climatice si la spalare. Se aplica in spatii | NCS
Vi § exterioare sau interioare, pe suprafete noi sau vechi, precum Paletar
tencuiald, beton aparent, caramida, azbociment, gipscarton, etc. 10 1it 44
Vopsea elastica, Este certificatd ca vopsea rece. Culori: alb si 266 selectionate )
hidroizolanta, de (paleta de culori NCS) (cantitate minima comandata 10 lit). 3 lit 4 110
calitate superioara Consum: 8-12 m’/lit per strat.
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VOPSELE ACRILICE — GRUNDURI
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
Vopsea acrilica pentru spatii exterioare, ideala pentru Alb
ACRYL profesionisti. Este adecvaté pentru vopsirea unor suprafete noi 10 Iit 44
0208/6 si vechi care necesita vopsiri dese, precum cladiri publice, 3 it 4 110
hoteluri, spitale, scoli, ca si suprafete murdarite cu graffiti.
Prezinta lucrabilitate foarte bund, mare putere de acoperire, si
- rezistentd ridicatd la conditiile climatice. Se usucé si se NCS
e revopseste repede. Paletar
ot Culori: alb si 266 selectionate (paleta de culori NCS) (cantitate 10 lit 44
Vopsea acrilica pentru minima 10 lit). 3 it 4 110
spatii exterioare Consum: circa 12 m’/lit per strat.
Vopsea acrilica adecvata pentru vopsirea suprafetelor noi si 9lit 44
0242/6 vechi care necesita vopsire frecventa, precum cladiri publice, it | 4 110
hoteluri, spitale, gcoli etc. Este caracterizatd de o buna
= lucrabilitate, putere de acoperire si rezistenta la conditiile
atmosferice. Se usuca repede si permite reluarea vopsiri.
Culori: albd si 186 culori selectate din paletarul NCS (cantitate NCS
comandatd minima 9 litri). Paletar
9 lit 44
Vopsea acrilic pentru Putere de acoperire: 3t | 4 110
utilizare in exterior circa 12m- /I
Grund acrilic pe bazi de apé, cu penetrabilitate ridicatd. in 20 kg 39
0224/6 combinatie cu vopseaua elastica hidroizolantd FLEXCOAT, 10 kg 44
constituie un sistem exceptional pentru hidroizolarea si 5 kg 4 79
decorarea zidurilor. Este grundul ideal pentru tencuiala acrilica
pastoasa MARMOCRYL. Tkg | 12 | 324
Culoare: alb.
Consum: 100-200 gr/m.p. Ambalajul de 10kg este disponibil in
forma rotunda, este utilizat pentru prepararea de primer color.
Grund acrilic de inalta Primer color se utilizeaza atunci cand suporturile vor fi
calitate, pe bazi de apa | acoperite cu tencuieli acrilice din bazele D & TR
Grund acrilic micronizat, cu silicon, pe baza de apa. Prezinta 20 lit 39
0205/6 aderentg putern!ca, putere fie patrundiere r|d!cata S rez!gtenta la 10 it 60
suporturile alcaline. Confera protectie impotriva umezelii .
ascendente si previne formarea sarurilor. De aemenea, 5 lit 4 12
stabilizeaza suprafetele friabile, precum tencuielile subrede, etc. 1t | 12 324
Se recomanda sa fie utilizat pe suprafete exterioare, noi sau vechi,
poroase, care urmeaza a fi acoperite cu vopsele acrilice, siliconice
etc, sau cu tencuieli siliconice si acrilice. Diluare: pana la 50%, cu
Grund acrilic micronizat apd curatd. in cazul sgprafetelor foarte absorbante nu este nevoie
- . ' . | de diluare. Culoare: galbui.
cu silicon, pe baza de apa Consum: circa 10-15 m?/lit per strat.
Grund acrilic pe baza de solvent. Prezintd aderenta puternica si 15 |it 24
0208/6 putere de patrundere ridicatd. Patrunde si se fixeaza in porii 5 it 4 79
suportului, pe care il impermeabilizeaza, dar ii permite respiratia. )
De asemenea, stabilizeaza suprafetele friabile, precum tencuielile 1lit 12 288
- m’ subrede, etc. Se recomanda sa fie utilizat pe suprafete exterioare,
[ noi sau vechi, poroase, care urmeaza a fi acoperite cu vopsele sau
e CRYLS cu tencuieli siliconice si acrilice. Se usuca si se revopseste foarte
=T repede si nu ingélbeneste culorile finale. Diluare: pana la 100% cu
e T s

Grund acrilic pe baza
de solvent

SM-18 sau white spirit. in cazul suprafetelor foarte absorbante nu
este nevoie de diluare. Culoare: transparent.
Consum: circa 10-15 m?/lit per strat.
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VOPSELE ACRILICE — GRUNDURI
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ /BB%S( /PBAl::.cI:ET
m Solvent special utilizat pentru dizolvarea grundului PRIMER 20 lit 39
1407/6 ACRYL-S, ca si pentru curatarea uneltelor dupd utilizarea 5 it 4 72
acestula. 07510t | 12 | 324
Solvent pentru
PRIMER ACRYL-S
* Ambalajele produselor marcate cu asterisc se livreaza in termen de trei zile de la primirea comentzii.
4.3.4 RIPOLINE SI LACURI
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ /BBL(’)S( /PE"AUL%T
ISOLAC AQUA satin Ripolina pe baza de apa, de calitate excelentd, din noua generatie, Alb
0241/6 pentru suprafete de lemn. Adecvata pentru utilizare in spatii 250 it 4 140
interioare si exterioare. Este caracterizat de elasticitate ridicata, ’ '
putere de acoperire excelenta, rezistente exceptionale la conditiile 0.75lit] 12 360
atmosferice si durabilitate. Prezintd aderenta puternicé si este
adecvat pentru revopsirea suprafetelor acoperite cu vopsele pe NCS
baza de apa sau vopsele si lacuri mai vechi pe baza de solventi Paletar
X (ripoline sau vopsele pe baza de ulei). Conferd o suprafata 2 50 it 4 140
Ripolin pe bazé de apd, |uniformd, satinata. Culori: alb si 305 culori selectionate din 0’75 il 12 360
de calitate excelenta. paletarul de culori NCS (cantitate minima comandata 2,5 litri). [l
Suprafata satinata Putere de acoperire: circa 12m?/I.
SN[ W SR Ripolind pe baza de apa, de calitate excelenta, din noua Alb
generatie, pentru suprafete de lemn. Adecvata pentru utilizare in 2 50 it 4 140
spatii interioare si exterioare. Este caracterizat de elasticitate 0’75 it 12 360
ridicata, putere de acoperire excelentd, rezistente exceptionale la ’
conditiile atmosferice si durabilitate. Prezintd aderenta puternica
si este adecvat pentru revopsirea suprafetelor acoperite cu NCS
vopsele pe baza de apa sau vopsele i lacuri mai vechi pe bazé de | pajetar
' s solventi (ripoline sau vopsele pe baza de ulei). Confera o suprafatd 250 it 4 140
Ripolin pe bazé de apa, | uniformd, stralucitoare. Culori: alb si 305 culori selectionate din 0’75 I!t 12 360
de calitate excelenta. paletarul de culori NCS (cantitate minima comandata 2,5 litri). [l
Suprafata stralucitoare Putere de acoperire: circa 12m’/.
LW GG T Grund baza pentru ripoling, pe baza de apa, pentru suprafete de | 2 50 |jt 4 140
0240/6 lemn. Adecvat pentru utilizare in spatii interioare si exterioare. 075lit| 12 360
Prezinta aderenta puternica si 0 mare putere de acoperire. Este '
destinat utilizarii pe suprafete de lemn noi sau vechi si constituie
suportul ideal pentru ripolina pe baza de apa ISOLAC AQUA. Este
fara miros si prietenos cu mediul $i cu utilizatorul.
Culoare: alb.
Grund baza pentru Putere de acoperire:
. N « | circa12m?.
ripolind, pe baza de apa
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Grund epoxidic
anticoroziv, bicomponent

Consum:
150-200 g/m.p./strat.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | % | BUC
Vopsea epoxidica bicomponentd, cu solventi. Confera rezistenta 8 kg 39
0405/1 marella frecare, la agenti chimici si I.a condf;ule climatice. . (A+B) (A+B)
b e Culori: RAL 9016 (alb), RAL 7035 (gri deschis), RAL 7040 (gri),
GL-: J) RAL 1015 (bej). Alte culori, la comandé
' (cantitatea minima comandata 120 kg).
v Consum:
200-300 g/m.p./strat.
Vopsea epoxidica
bicomponenta
Vopsea epoxidica bicomponentd, cu solventi. Confera rezistentda | 9,6 kg 39
0406/1 mare la frecare, la agenti chimici si la conditiile climatice, casi | (a1B) (A+B)
o0 mare elasticitate. Este indicata pentru vopsirea piscinelor.
Culori: albastru pentru piscina, RAL 9003 (alb). Alte culori
din catalogul RAL, la comanda (cantitatea minima 2kg 6 72
comandata 144 kg). (A+B) | (A+B) | (A+B)
Vopsea epoxidica Consum:
) N 200-300 g/m.p./strat.
bicomponenta,
pentru piscine
Vopsea epoxidica hidrosolubild, bicomponenta. Indicata in 9 kg 39
0420/1 special pentru suporturi umede sau noi de beton . Confera (A+B) (A+B)
rezistenta mare la frecare, la agenti chimici si la conditiile
climatice. 3k
Culori: RAL 7035 (gri deschis), RAL 1015 (bej). Alte culori g
din catalogul RAL, la comanda (cantitatea minima (A+B)
comandata 120 kg).
Vopsea epoxidica
) . Consum:
hidrosolubild, 200-300 g/m.p./ strat.
bicomponenta
Vopsea epoxidica bicomponenta, fara solventi. Confera 10 kg 39
rezistenta mare la frecare, la agenti chimici, produse petroliere, (A+B) (A+B)
acizi si alcali.
Culori: RAL 7032 (gri deschis). Alte culori din gama de
culori RAL, la comanda (cantitatea minima 120 kg). 2kg 6 72
(A+B) | (A+B) | (A+B)
i Consum:
Vopsea epoxidica 200-300 g/m.p./strat.
bicomponentd, fara
solventi rezistenta la
agresiuni chimice
Grund epoxidic anticoroziv, bicomponent, pentru suprafete 8 kg 39
0413/1 metalice. Se utilizeaza ca atare sau ca suport anticoroziv pentru | (a1B) (A+B)
| = vopselele EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT-VSF si
e *—13 EPOXYCOAT-S.
4 s Culori: RAL 3009 (maro rosgcat), RAL 7040 (gri). Alte culori 3kg 6 72
o ' '
: la comanda (cantitatea minima comandata 120 kg). (A+B) | (A+B) | (A+B)
—_——
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE amgaray| BUC | BLC
DUROFLOOR-BI Rasina epoxidica bicomponenta, transparenta, cu solventi, 10 kg 48
0403/2 utilizata pentru impregnarea pardoselilor din beton sau sapa de | (A+B) (A+B)

ciment. Servegte |a stabilizarea suporturilor din ciment si la
realizarea pardoselilor rezistente la frecare. Este utilizata si ca 4K 105
grund pentru vopselele epoxidice EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-VSF g
si EPOXYCOAT-S. (A+B) (A+B)
- Consum:
Impregnant epoxidic 150-250 g/m.p./strat.
bicomponent, transparent
m Diluant special pentru vopsele epoxidice EPOXYCOAT, 5 |it 4 72
1407/1 EPOXYCOAT-S si EPOXYCOAT-AC, ca si pentru curatarea
uneltelor utilizate la vopsirea cu acestea.
Diluant special pentru
vopsele epoxidice
4.3.6 MATERIALE DE PROTECTIE SI LACURI
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE amgaray | BUC | BUC
m Impermeabilizant siliconic transparent, gata preparat, cu 20 it 24
0207/1 solventi. Confera o hidrofugare excelenta si protectie 3 it 4 120
_ indelungata. Se aplica pe suprafete diverse (piatra naturala sau 11t 18 88
artificiald, tencuiala nevopsita, zidarie aparenta, caramida
decorativ, tigld, placi ceramice, beton aparent, etc), pentru
protectia acestora contra precipitatiilor. De asemenea este
adecvat pentru impermeabilizarea rosturilor dintre placi.
Culoare : Transparent
Impermeabilizant .
siliconic pentru suprafete Consum: 0,2-0,4 lit/m.p.
m Impermeabilizant siliconic transparent, gata preparat, fara 20 lit 39
0207/1 solventi. Confera o hidrofugare excelenta si protectie 5 lit 4 72
indelungata. Se aplica pe suprafete diverse (piatra naturala sau 10t | 12 394
artificiald, tencuiala nevopsita, zidarie aparenta, caramida
decorativa, tigld, placi ceramice, beton aparent etc), pentru
protectia acestora contra precipitatiilor. De asemenea este
adecvat pentru impermeabilizarea rosturilor dintre placi. Poate fi
Impermeabilizant aplicat si pe suporturi ugor umede.
siliconic pentru Culoare :.Transpargnt
suprafete, fara solventj | Consum: 0,2-0,4 lim.p.
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MATERIALE DE PROTECTIE SI LACURI

Emulsie pentru
protectia suprafetelor
contra graffiti

suprafetele din punct de vedere estetic si permite curatarea
usoara a acestora. Este foarte rezistenta in timp si la conditiile
climatice. Indicata pentru suprafete din beton, tencuiald, piatra,
metal, etc.

Consum:
50-100 ml/m.p., in functie de absorbanta suprafetei.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
Dispersie apoasd, cu penetrabilitate ridicata, cu structura 220 lit 2
0228/1 nanomoleculara. Protejeaza suprafetele poroase de umezeala si 20 lit 39
de saruri. Este indicat pentru beton, zidarie de caramida, 5 it 4 72
tencuiald, rosturi dintre placi, rigips, placi aglomerate, acoperiri .
N y L : . 10t | 12 324
cu piatra naturala etc. Pentru spatii interioare si exterioare.
Culoare: alb (transparent dupa uscare).
. Consum:
Nanoimpregnant de 100-200 ml/m?, in functie de absorbanta suportului.
protectie pentru
suprafete absorbante
Dispersie apoasa, cu penetrabilitate ridicata, cu structura 220 lit 2
0228/1 nanomoleculara. Se aplica pe suprafete neabsorbante, pe care 20 lit 39
le protejeazd de umezeala si de pete. Este indicat pentru 5 it 4 79
marmura lustruita, granit, placi ceramice, portelan etc. Pentru 1 it 12 324
spatii interioare si exterioare.
Culoare: alb (transparent dupd uscare).
Nanoimpregnant de Consum: 2 - . .
. 50-70 ml/m*, in functie de absorbanta suportului.
protectie pentru
marmura
Dispersie apoasa, cu penetrabilitate ridicata, cu structura 20 lit 39
0228/1 nanomoleculara. Se aplicd pe suprafete poroase si neporoase, 5 lit 4 72
pe care le protejeaza de petele de ulei, de umezeald si de 10t | 12 324
formarea de saruri si, in acelasi timp, previne aparitia fungilor si
mucegaiului pe acestea. Nu formeaza pelicula pe suprafata si
nu altereaza aspectul estetic al acesteia. Este indicat pentru
beton, zidarie de caramida, tencuiald, rosturi dintre placi, rigips,
Nanoimpregnant pentru | pal, acoperiri cu piatrd naturala etc. Se aplica in spatii interioare
protectia suprafetelor si exterioare. Culoare: alb (transparent dupa uscare).
impotriva uleiurilor Consum: 50-100 ml/m? in functie de absorbanta suportului.
Lac acrilic transparent pentru protectia si evidentierea pietrelor 10 lit 56
0216/6 naturale (pietre, pietre poroase etc.) si a materialelor de 4 it 4 72
constructii artificiale (caramizi decorative, tigle etc). Evidentiaza 1t | 12 088
culoarea naturala a materialului pe care se aplica conferindu-i
totodata impermeabilitate, rezistenta la conditiile climatice si
protectie contra noxelor din atmosfera. Este indicat pentru
suprafete de zid sau pardoseald, pentru spatii interioare i
exterioare.
Lac acrilic pentru piatra | Gonsum: 150-200 mi/m.p. per strat, in functie de
absorbanta suprafetei.
Emulsie pe baza de parafina, pentru protejarea suprafetelor 3 lit 96
0221/6 contra graffiti, contra noxelor de mediu, etc. Nu altereaza 1 lit 8 320
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BUC BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAT o | JpALET
Lichid pentru curatarea placilor si pietrelor naturale. 20 kg 39
1402/1 Curéta resturile de var, tencuiald, ciment, etc. 5kg 4 72
1 kg 12 324
Lichid pentru curatarea
plécilor si pietrelor
naturale
m Diluant special pentru sisteme epoxidice, ca si pentru curatarea 5 lit 4 72
1401/1 uneltelor, la lucrari cu materiale epoxidice.
Combinat cu Isomat AG 77, poate fi utilizat pentru curatarea
suprafetelor de graffiti.
Diluant special pentru
sisteme epoxidice
B Solvent special utilizat pentru diluarea vopselelor 51it 4 72
1407/1 poliuretanice. Este indicat pentru diluarea hidroizolantului
poliuretanic pentru terase ISOFLEX-PU, in special atunci
cand acesta urmeaza a fi aplicat prin pulverizare, ca si
pentru curdtarea uneltelor dupa lucrdrile efectuate cu acest
material. Poate fi utilizat si pentru curatarea uneltelor de
resturile de vopsele epoxidice, ca si pentru diluarea
Solvent special pentru vopselelor epoxidice.
vopsele poliuretanice
Lichid pentru curatarea uleiurilor de pe pardoselile din 18 kg 39
1403/1 beton. Emulsioneaza uleiurile impregnate. 4 kg 4 72
Lichid pentru curdtarea
uleiurilor de pe
pardoselile din beton
Lichid special de curatat, cu efect antimucegai. Curata 10t | 12 324
1402/1 suprafetele de mucegai, bacterii si alge si le dezinfecteaza.
Poate fi aplicat si preventiv, pentru a impiedica aparitia unor
microorganisme in spatii cu multa umezeala. Este foarte eficient
pentru curdtarea suprafetelor precum ziduri, tavane, piatra
naturald, cdramida, tencuiald, piscine etc. Poate fi utilizat i
pentru eliminarea fungilor i mentinerea conditiilor igienice in
spatii precum bucatérii, restaurante, hoteluri, fabrici sau
Lichid de curatat, cu depozite de produse alimentare, brutérii etc.
efect antimucegai Culoare: bleu.
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Wateriale Pentru GCuraiare

Lichid de curatat pentru
pardoseli epoxidice

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
CL-UNIVERSAL Lichid pentru curatat, de uz general. Este utilizat pentru *20 lit 39
1402/1 curdtarea resturilor de cafea, vin, uleiuri, grasimi si a altor 51itl 4 72
pete similare de pe suprafetele din placi ceramice, 0751t 12 394
marmurd, granit, furnir etc. ’
Consum:
1 lit/15-20m”,

Lichid pentru curatat,

de uz general

CL-GROUT Lichid special de curatat pentru rosturile dintre pléci. Este *20 it 39

1402/1 utilizat pentru curatarea rosturilor dintre placi de saruri, 5itl 4 72
calcar, cafea, vin etc. 0.751it| 12 394
Consum:
1 lit/15-20m’,

Lichid de curatat pentru

rosturile dintre placi

ARB Lichid special de curatat pentru marmura si granit. Este utilizat *20 lit 39

1402/1 pentru curdtarea resturilor de cafea, vin, uleiuri gi a altor pete de 5lit| 4 72
pe suprafetele de marmura si granit. Nu contine acizi si nu 0.751it| 12 304
ataca suprafetele sensibile. Se aplica nediluat pe suprafata ’
murdara si se lasa sd actioneze pana la disparitia petei. De
obicei esteAnevoie de 24 de ore pana la disparitia completd a
unei pete. In cazul petelor dificile sau adanc impregnate se
repeta procedura de mai sus.

Lichid de curatat pentru

marmura si granit Consum: 1 lit/15-20m"’.

CL-INDUSTRY Lichid special de curatat pentru spatii industriale. Este utilizat  [*1000 lit

1402/1 pentru curdtarea resturilor de grasimi, uleiuri, unsoare i a altor 90 lit 39
pete de murddrie de pe suprafete precum pléci ceramice, beton, 5itl 4 79
pardoseli epoxidice, suprafete metalice etc. Este ideal pentru )
spatiile industriale avand o actiune puternica. 0.751it) 12 324
Consum:
1 lit/15-20m’.

Lichid de curatat

pentru spatii industriale

CL-EPOXY FLOOR Lichid de curatat pentru pardoseli epoxidice. Este utilizat *1000 lit

14021 pentru curdtarea pardoselilor epoxidice de resturile de *20 lit 39
grasimi, uleiuri, unsoare si de alte pete de murdarie. 5itl 4 79
Consum: 0751 12 324
1 lit/15-20m’.
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4.5 Materiale Pentru Umplerea Rosturilor

isomat

building quality

BUC BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAT o | JpALET
Mastic acrilic elastoplastic de calitate superioara. Este ideal Alb
0601/6 pentru fisurile din tencuieli, pentru rosturile de montaj, pentru osoml | 25 1.125
rosturile de dilatatie subtiri. Este adecvat si pentru suporturi ugor
umede. Se utilizeaza in spatii interioare si exterioare. Poate fi .
i vopsit. Gri
% Culori: Alb, gri. 280ml| 25 | 1125
H Consum:
Mastic aciic Rost do 5 5 un Tacon 1.3 m e 1ot
elastoplastic ) ’ ’
Silicon cu utilizare generald, pentru astuparea rosturilor de 3-40 | frangparent
0623/6 mm, pe suprafete din materiale neporoase, precum sticla, 280ml | 25 1125
aluminiul, portelanul (placi etc), materialele ceramice etc.
- Culori: transparent, alb. Alb
z Consum: 280ml| 25 | 1.125
h Rost de 10 x 10 mm: un flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: un flacon/12 m de rost.
Silicon pentru utilizare
generala
Silicon sanitar pentru astuparea rosturilor de 3-40 mm, pe Transparent
0622/6 suprafete din materiale neporoase, precum sticla, aluminiul, 280ml| 25 1.125
portelanul (placi etc), materialele ceramice etc. Este adecvat
pentru aplicatii in spatii cu umezeald mare (bucdtarii, bai etc),
g ca si in spitale, laboratoare de microbiologie etc. Impiedica Alb
iz dezvoltarea fungilor care provoaca innegriri si pete in spatile | 280ml| 25 | 1.125
ﬁ respective. Este contraindicat pentru acvarii, din cauza
> agentului antifungic continut. Culori: transparent, alb.
Silicon sanitar Consum: Rost de 10 x 10 mm: un flacon/3 m de rost.
Rost de 5 x 5 mm: un flacon/12 m de rost.
Silicon antifungic de fnalta calitate, cu tehnologie Microban de | Tansparet
0622/6 protectie antibacteriana integrata. Ramane nealterat timp de 280ml | 12 | 900
peste 10 ani. Este indicat pentru etansarea rosturilor cu latimi
de 3-40 mm, in materiale neporoase, precum sticla, aluminiul,
= portelanul (pléci, articole sanitare etc) si obiecte ceramice Alb
E neporoase. Este utilizat in spatii cu umezeala mare, precum 280ml | 12 | 900
E bucatarii, bai etc. Nu este indicat pentru acvarii. Nu poate fi
Silicon antifu'hgic e vopsit. Culori: trqnsparent, alb.
tehnologie Microk;an Consum: Rosturi de 10mm x 10mm: 1 flacon / 3 m de rost.
. > Rosturi de 5mm x 5mm: 1 flacon / 12 m de rost.
integrata
Silicon pentru imersiune permanenta in apa (piscine, acvarii Transparent
0622/6 etc.). Utilizat pentru etangarea rosturilor verticale si orizontale cu | 280 ml | 25 1.125
latimi de 3-40 mm, in spatii interioare si exterioare. Prezintd o
aderentd foarte buna la suporturi precum sticla, portelanul (placi
j etc.), aluminiul, obiectele ceramice etc. De asemenea, este
| indicat pentru aplicatii la nave marine, constructii din sticla etc.
h Nu poate fi vopsit.
o Culoare: transparent.
_S|I|cop pentru y Consum: Rosturi de 10mm x 10mm: 1 flacon / 3 m de rost.
imersiune p_ermanent? Rosturi de 5mm x 5mm: 1 flacon / 12 m de rost.
in apa (piscine, acvarii)

65



Wlaterale Pentry Uniplerea Rosturilor

g

Mastic poliuretanic
bicomponent

rezervoare, canale, etc.

Este disponibil in doua tipuri :
FLEX PU-2KV: Pentru suprafete verticale.

FLEX PU-2KH: Pentru suprafete orizontale
Culoare: Gri

Consum: 1,45 kg /1 lit de volum de rost

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALA] /BBL(’)E( /P'?:JLCET
Mastic poliuretanic monocomponent, fara solventi, pentru Gri
0627/6 astuparea rosturilor. Special creat pentru astuparea rosturilor 600ml| 20 1.000
acolo unde se cere o elasticitate ridicata. Adecvat pentru rosturi | 31g mi | 12 1.560
in beton, zidérie, piatra naturald si sintetica, metal, aluminiu,
lemn, placi ceramice, plastic etc. Este adecvat pentru spatii
= interioare si exterioare. Al
ﬂ Culori: gri, alb. 600mi| 20 | 1.000
; ; ; Consum:
Mastic poliuretanic Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m rost.
pentru astuparea
rosturilor Rost de 5 x 5 mm: 1 flacon/12 m rost.
Mastic poliuretanic monocomponent, fara solventi, pentru Gri
0626/6 astupare si lipire. Are 0 aderenta exceptionala la toate 600ml | 20 1.000
materialele de constructii, precum betonul, zidaria, piatra 310ml | 12 1.560
naturala si sintetica, metalul, aluminiul, lemnul, pldcile Alb
= ceramice, plasticul etc. Este adecvat pentru spatii interioare si
exterioare. 600ml | 20 1.000
b Culori: alb, gri, maro. 310ml| 12 | 1.560
Consum: Maro
Mastic poliuretanic Rost de 10 x 10 mm: 1 flacon/3 m rost. 600ml | 20 1.000
pentru astupare si lipire | Rost de 5 x5 mm: 1 flacon/12 m rost. 310ml | 12 | 1.560
Mastic poliuretanic monocomponent, cu solventi, pentru Gri
0626/6 etangare. Este proiectat special pentru etansarea rosturilor la 600ml| 15 750
care se cere o elasticitate ridicata. Este adecvat pentru rosturi 310mi| 25 1500
cu latimi de 5-50 mm, in beton, zidarie, piatra naturald si
gw artificiala, metal, aluminiu, lemn, placi ceramice etc. Se aplica in Alb
& spatii interioare si exterioare.
B Culori: gri, alb. 600ml | 15 750
310ml | 25 1500
Mastic poliuretanic Consum: Rost de 10mm x 10mm: 1 flacon / 3 m de rost.
pentru etansare Rost de 5mm x 5mm: 1 flacon / 12 m de rost.
Mastic poliuretanic monocomponent, cu solventi, pentru Gri
0626/6 etangare si lipire. Are o aderenta excelenta la toate materialele | gooml| 15 750
de constructii, precum beton, zidarie, piatra naturala si s3toml | 25 1500
artificiala, metal, aluminiu, lemn, placi ceramice etc. Este
adecvat pentru rosturi cu latimi de 5-30 mm. Se aplica in spatii
interioare gi exterioare. Alb
Culori: gri, alb. 600ml | 15 750
310ml| 25 1500
Mastic poliuretanic Consum: Rost de 10mm x 10mm: 1 flacon / 3 m de rost.
pentru etangare si lipire Rost de 5mm x 5mm: 1 flacon / 12 m de rost.
Mastic poliuretanic bicomponent. Ideal pentru etangarea 5kg | 4A) | 27()
0633/6 rosturilor orizontale si verticale din structuri de beton, (A+B) | 6(B) | 18(B)
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ /%Lcj)i /P'?:JL%T
Mastic elastomeric adeziv si etansant, cu aderenta excelenta la Gri
0629/6 toate materialele de constructii, precum sticld, aluminiu, lemn, | 280 mi| 25 | 1.125
PVC etc. Prezinta rezistente mecanice ridicate si rezistenta la
imbétranire. Prezinta aderenta chiar si la suporturi umede. Se e
= recomanda pentru lipiri elastice puternice. Caramiziu
i Culoare: gri, cardmiziu. 280ml| 25 | 1.125
g Consum:
Mastic elastomeric Consum indicativ: 1 flacon/10 m sub forma de banda.
adeziv si etangant
Mastic elastomeric pentru colmatare i lipire, cu aderenta Gri
0607/6 exceptionala la toate materialele de constructie, precum sticld, | 6oomi| 15
aluminiu, lemn, PVC etc. Prezinta rezistente mecanice ridicate si | ogomi | 25 | 1.125
rezistentd la imbétrénire gi la conditiile climatice. Este indicat
ﬁ pentru colmatarea rosturilor de 3-50 mm. Alb
EE Culori: gri, alb.
g 600ml | 15
- Consum: 280ml| 25 | 1.125
Mastic elastomeric Rost de 10 x 10 mm: un flacon/2,8 m de rost.
pentru colmatare s lipire Rost de 5 x 5 mm: un flacon/11,2 m de rost
Mastic bituminos elastoplastic, pentru lipire si astupare, Negru
0624/6 gata preparat, cu aplicare la rece, pe baza de bitum 310ml| 24 1.440
modificat si elastomeri. Contine o cantitate mica de solvent
neinflamabil. Confera elasticitate mare si permanenta,
hidroizolare perfecta si aderentd exceptionala la o mare
varietate de suporturi, ca si pe suporturi umede.
Mastic bituminos Consum: o _
elastoplastic, pentru Pentru umplerea rosturilor: circa 1,4 kg/litru volum de rost.
lipire gi astupare
Spuma poliuretanicd monocomponentd, autoexpandanta. 750ml| 12 1.020
0632/6 Prezintd aderenta excelenta la lemn, ciment, piatra, metal
etc. Este utilizatd pentru montarea ferestrelor i usilor,
umplerea gaurilor, astuparea orificiilor din acoperisuri si din
materialele izolante etc.
=
Spuma poliuretanica
monocomponenta
Spuma poliuretanica monocomponentd, cu expandare redusa, 750ml| 12 1.020
PROFESSIONAL care polimerizeaza in contact cu umiditatea atmosfericd. Are o
0632/6 aderenta excelentd la cele mai multe materiale (lemn, tencuiald,
beton, piatra, metale etc.). Confera o buna izolatie termica si
acustica, rezistenta la umezeala si la imbétranire. Este utilizata
e la montarea ferestrelor si usilor, la umplerea orificiilor, astuparea
E gaurilor in materialele izolante, umplerea golurilor din jurul
.. trecerii conductelor prin ziduri etc.
Spuma poliuretanica
monocomponenta, cu
expandare redusa
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4.6 Materiale Bituminoase Pentru Reparatii

T

Mastic bituminos

rosturilor pe suprafete orizontale si verticale, pentru astuparea
fisurilor capilare, pentru astuparea punctelor dificile pentru
lipirea membranelor bituminoase, jgheaburi de scurgere,
imbinari terminale la parapeti etc), si pentru reparatii la
acoperiri bituminoase.

Consum:
1,2-1,3 kg/lit.

BUC BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAT o | JpALET
Este o mixtura asfaltica cu aplicare la rece, gata preparata, 25 kg 36
1010/6 indicata pentru reparatii locale ale suprafetei carosabile din
asfalt sau beton. Este caracterizata de o mare flexibilitate, nu
N fisureaza, are o aderenta foarte buna la suport si rezistenta
~—— mare la conditiile atmosferice si in timp.
g Culoare: neagra.
Mixtura asfaltica
cu aplicare la rece G_onsum: .
. Circa 21 kg/m.p./cm grosime strat.
pentru reparatii ale
suprafetelor carosabile
M Mastic bituminos, cu aderenta excelenta i elasticitate. Se 20 kg 36
1018/6 aplica usor cu spaclul, la rece, fiind indicat pentru astuparea 5 kg 120
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5. Tencuieli Gata Preparate

5.1 Tencuieli

MARMOCRET-BOND
0340/1

preparat, pentru stratul
aruncat de tencuiala

Pe Baza de Ciment

Este un mortar gata preparat, pentru stratul aruncat de
tencuiala. Se utilizeaza ca strat liant aruncat, pe suprafete de
beton, zidarie, placi termoizolante, etc., pentru intarirea
aderentei stratului urmator de tencuiala. Se amesteca numai cu
apa. Se aplica usor, cu masina de torcretat tencuiald sau cu
mistria. Este clasificat ca mortar de tipul GP CS IV, W1 conform
EN 998-1.

Culoare: gri.

Consum: Circa 5 kg/m.p.

MARMOCRET-BASE

0312/1

= i
J =g 25y
Tencuiala hidrofuga,
color, gata preparata.
Suprafata rugoasa

(frecatd) a tencuielii. Este indicaté pentru realizarea unor
suprafete rugoase decorative, prin aplicarea cu drisca dintata.
Se amesteca numai cu apa. Elimina vopsitul.Este clasificat ca
mortar de tipul GS I, W1 conform EN 998-1.

Culori: alb Alte culori, la comanda (cantitatea minima: 6.000 kg).

Gonsum:
Circa 1,5 kg/m.p./mm
Grosime recomandata: 2,5-3,5mm.

Este un mortar gata preparat, pentru stratul principal de 25 kg 54
0341/1 tencuiala. Constituie suportul ideal pentru cazul in care la stratul
de tencuiala final (,frecat” sau ,marunt”) sunt utilizate
tencuielile color hidrofuge, gata preparate, MARMOCRET gi
MARMOCRET PLUS. Se amesteca numai cu apa. Se aplicé usor,
cu masgina de torcretat tencuiald, cu mistria sau cu drigca. Este
clasificat ca mortar de tipul GP GS II, WO conform EN 998-1.
Culoare: gri.
Tencuiala pentru stratul i
de baza, gata preparata Consum: Circa 13,5 kg/m.p./cm.
MARMOCRET 1 Tencuiala intr-un strat, gata preparatd. Se aplica in grosime de Gri
0306/1 pand la 3 cm per strat. Inaintea utilizarii este necesard aplicarea | 3 kg 48
unei maini aruncate. Se amesteca numai cu apa. Poate fi
aplicatd cu magina de tencuit, mistria sau drigca. Este clasificata Alb
ca mortar de tip GP GS Il, W1, conform EN 998-1.
Culori: gri, alb. 30 kg 48
Consum:
. 2
Tencuiald intr-un strat, | Circa 15 kg/m'/cm.
gata preparata
MARMOCRET Fine Tencuiala hidrofuga, color, gata preparata, pentru ultima mana 25 kg 54
0311/1 (frecata) a tencuielii. Este indicaté pentru realizarea unor
suprafete netede. Se amesteca numai cu apa. Elimina vopsitul.
Este clasificat ca mortar de tipul GS II, W1 conform EN 998-1.
Culori: alb alte culori, la comanda (cantitatea minima: 6.000 kg).
Consum:
- Circa 1,4 kg/m.p./mm.
Tencuiala hidrofuga, Grosime recomandata: 2-5mm
color, gata preparata.
Suprafata neteda
MARMOCGCRET Decor Tencuiala hidrofuga, color, gata preparata, pentru ultima méana 25 kg 54
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BUC BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAT o | JpALET
Tencuiald hidrofuga, color, cu rasing, gata preparata, pentru ultima | A|p
0336/1 PLUS | Mana a tencuielii. Este indicata pentru realizarea unor suprafete | g kg 54
netede, pe suporturi cu cerinte deosebite de elasticitate si
aderentd. Combinata cu adezivul armat cu fibre Isomat MARMOCRET
AK-THERMO se utilizeaza ca strat final, peste sistemul de izolare Paletar
termica exterioara a constructiilor. Este clasificat ca mortar de 25kg o4
tipul CS Il, W2 conform EN 998-1. Culori: alb si alte 7 culori fixe
o . (Paletarul MARMOCRET). Alte culori, la comanda (cantitatea Alte
Tencuiala hidrofuga, color, | minims;: 6.000 kg). Consum: Circa 1,40 kg/m¥/mm. culori
cu rasind, gata preparata. Grosimea de apli dati: 2-3
Suprafati neteda rosimea de aplicare recomandata: 2-3mm. 25 kg 54
Tencuiala hidrofugd, cu rasind, gata preparatd, pentru ultima Alb
0337/1 PLUS | mana a tencuielii. Este indicata pentru realizarea unor suprafete 25 kg 54
rugoase decorative, pe suporturi cu cerinte deosebite de MARMOCRET
e elasticitate si aderentd. Combinata cu adezivul armat cu fibre
! Isomat AK-THERMO se utilizeaza ca strat final peste sistemul de | Paletar
izolare termica exterioara a constructiilor. Este clasificat ca 25kg 54
mortar de tipul CS Il, W2 conform EN 998-1.Culori: alb si alte 7
g™ culori fixe (Paletarul MARMOCRET).Alte culori, la comanda Alte
Tencuiala hidrofuga, color, | (cantitatea minimé: 6.000 kg). Consum: Circa 1,40 kg/m*/mm. culori
Cu rasind, gata preparata. | Grosimea de aplicare recomandata: 2,5-3,5mm.
Suprafata rugoasé 25kg 54
MARMOCRET Tencuiald hidrofugd, pe baza de ciment, aditivatd cu rasini, pentru | o5 kg 54
0341/1 GRAFFIATO stratul final de tencuiald. Contine agregate cu granulatie mare,
pentru obtinerea unei suprafete decorative deosebit de rugoase.
Adecvata pentru suporturi cu cerinte deosebite in privinta
elasticitatii si aderentei. Combinata cu adezivul armat cu fibre
Isomat AK-THERMO se utilizeaza pentru realizarea sistemelor de
izolare termica si finisaje exterioare a constructiilor. Este
clasificata ca mortar de tip CS Ill, W2, conform standardului
Tencuiala hidrofuga, EN 998-1. Culoare: alb.
aditivata cu rasini. Consum: Circa 1,50 kg/m’/mm. Grosimea de aplicare
Suprafatd rugoasa recomandata; 3-4mm.
MARMOCRET-S Mortar material liant pentru prepararea tencuielilor albe 15 kg 60
0304/1 hidrofuge. Se amesteca cu praf de marmura si apa.
Culoarea: alb.
Consum:
Circa 1 sac de 15 kg/10 m.p., la o grosime a aplicatiei de 5mm.
Mortar material liant
pentru tencuieli albe
Tencuiala pentru asanare, deosebit de rezistentd la séruri si 25Kkg 54
0304/1 umezeala. Indicata pentru restaurarea tencuielilor in cladiri din
zone de litoral sau in cladiri afectate de umezeala ascendenta. De
asemenea, este recomandata pentru spatii cu umezeala crescuta,
5 precum bdi, subsoluri etc. Pentru spatii interioare si exterioare.
' Culoare: alb.
o Consum:
- circa 10 kg/m*/cm.
Tencuiala pentru
asanare i restaurare
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Tencuieli Gata Preparate

Tencuwieli Pea Bazd) de Ciment

0224/1

Impregnant pentru zidarii
afectate de saruri

Impregnant special utilizat pentru remedierea zidariilor afectate

UNICRET

0309/1

Mortar pentru
tencuiala gi zidarie

UNICRET-FAST

0325/1

Tencuiala alba,
cu priza rapida

ISOMAT MT 80

0576/1

Mortar de zidarie

ISOMAT MT-80 S

0576/1

Mortar de zidarie, pentru
zidarie aparenta

de saruri. Transforma sarurile solubile (cloruri gi sulfati) in 5 kg 4 72
insolubile si le inactiveaza. Este utilizat, in combinatie cu 1kg | 12 394
tencuiala pentru asanare MARMOCRET-SP, pentru protectia
zidariilor contra aparitiei sarurilor in acestea.
Consum:
0,4-0,5 kg/m’.
Mortar pentru tencuiald si zidarie. Este clasificat ca mortar de Gri
tip GP CSII, WO in conformitate cu EN 998-1. 25 kg 54
Culori: Gri, alb.
Alb
Consum:
Circa 15,5 kg/m.p./cm. 25kg e
Tencuiala alba, cu prizéArapidé. Ideald pentru reparatii la 25kg 54
constructii noi si vechi. Inlocuieste ipsosul.Este clasificat ca 5Kkg 4 160
mortar de tip GP CS |, WO in conformitate cu EN 998-1.
Culoare: Alb.
Consum:
Circa 14,7 kg/m.p./cm.
Mortar de zidarie gata preparat. Necesita doar adaugarea 25 kg 54
de apa. Simplifica si accelereaza lucrarile. Este indicat 15 kg a0
pentru materialele de constructii de orice fel, precum
caramizi, BCA, piatra etc. Este clasificat ca mortar de tip
M5 pentru zidarie, in conformitate cu standardul EN998-2.
Culoare: Gri.
Consum:
Consum orientativ pentru caramizi de 6x9x12 cm:
20 kg/m.p. zidarie.
Mortar de ciment pentru zidarie, gata preparat. Data fiind 25kg 54

formula sa speciald, impiedica aparitia sarurilor pe zidarie. Ideal
in cazul zidariei aparente. Este utilizat pentru zidirea
materialelor de constructii de orice fel, precum caramida, boltari
de ciment, piatra etc. Este clasificat ca mortar de zidarie de tip
M5 conform EN 998-2.

Culoare: Gri.

Consum:

Consum orientativ 20 kg/m” de zidarie, in cazul caramizilor

cu dimensiunile de 6x9x12 cm. etc.
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5.2 Tencuieli Acrilice

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALA] /BB%S( /Pﬁ%
ine encuiala hidrofuga acrilica, alba sau color, gata preparata. Alb
MARMOCRYL Fi Tencuiala hidrofuga acrilica, alba I t ta
0345/6 1mm | Adecvatd pentru realizarea unei suprafete netede. Elimina 25 kg 24
0346/6 1.5 mm | Necesitatea vopsirii fatadelor. Date fiind elasticitatea mare si
1)

aderenta foarte buna, este ideala ca acoperire finald a

0347/6 2,0 mm N . X o NCS
constructiilor, pe sistemul de izolare termica.
Culori: Alb. 305 culori selectionate din Paletarul de culori NCS. | PAIetar
Alte culori la comanda (cantitate minima 150 kg).Grosimea de 25 kg 24
aplicare recomandata:
MARMOCRYL Fine 1 mm: 1 mm Alb
MARMOCRYL Fine 1,5 mm: 1,5 mm *5 kg 75
MARMOCRYL Fine 2 mm: 2 mm
Tencuiald acrilica, . , NCS
gata preparati,color, Consum: Circa 1,8 kg/m'/mm. Paletar
hidrofuga Culorile produsului MARMOCRYL Fine ar putea prezenta mici *5 kg 75

Suprafete netede variatii fatd de cele ale produsului FLEXCOAT & ISOMAT ACRYL
’ generate de textura tencuielii.

*Ambalajul de 5kg este disponibil pentru

MARMOCRYL Fine 1,5mm.

MARMOCRYL Decor Tencuiala hidrofuga acrilica, alba sau color, gata preparata. Alb

0349/6 2mm Adecvrilté pentru realizarea unei suprafete decorative rugoase. 25 kg 24
Elimina necesitatea vopsirii fatadelor. Date fiind elasticitatea

0350/6 3mm . 9, L .
mare si aderenta foarte bung, este ideald ca acoperire finala a NCS
constructiilor, pe sistemul de izolare termica.
Culori: Alb. 305 culori selectionate din paletarul Paletar
de culori NCS. Alte culori la comandé 25 kg 24
(cantitate minima 150 kg)
Grosimea de aplicare recomandata:
MARMOCRYL Decor 2 mm: 2 mm
MARMOCRYL Decor 3 mm: 3 mm
Tencuiala acrilica, Consum:
ﬁia:jtraogdggarata,color, Circa 1,6 kg/m’/mm.
Suprafete rugoase Culorile produsului MARMOCRYL Decor ar putea prezenta mici
variatii fatd de cele ale produsului FLEXCOAT & ISOMAT ACRYL,
generate de textura tencuielii.
2
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE CULOARE AMBALAJ ,lfA‘:_‘éT E
Tencuiala acrilica, pasta, cu aspect de granit. G 300 25 kg 24 2
0372/6 Este utilizata pentru realizarea tencuielilor G 530 -g
hidrofuge cu grosime micé, cu aspect =
decorativ rugos. Se aplica pe toate materialele b L g
de constructii, precum tencuiala, beton, G 550 =
—-_—— betopan, gipscarton, etc. Este ideal ca G 710,G 760,G 820,G 870 e
W acoperire finala la constructii, aplicata pe G 930
sistemul de izolare termica a cladirilor. G 950
Culori: 10 selectionate G 660
(paleta de culori MARMOCRYL GRANIT). G 160, G 980
Tencuiala acrilica, _ ) _ G 490
pastd, cu aspect de Consum: circa 1,8 kg/m“/mm. Grosimea
granit recomandata a aplicarii: circa 2 mm. G510, G 600
G 130,G 150,G 220
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Tencuieli Acrilice

MARMOCRYL GRANIT

G 330
G 270
G110

5.3 Tencuieli

Siliconice

MARMOCRYL Tencuiala siliconica alba sau color, gata preparata. Este
SILICONE Fine caracteri;gté deo hidrqfobie deo§ebit de ritjicaté Si dispune de | o5 kg 24
0360/6 1mm permeabllltate la vapori gxc_elfanta. Aqecvata pen_tlr'u obtinerea
0361/6 1,5 mm une|.suprafgt,_evn§tgdg. EI|m_|na nece3|_tatea vopsirii fatadelor. NCS
0362/6 2.0 mm Gratie elasticitatii ridicate si aderentei sale excelente, este Paletar
’ ideala ca strat final la constructii, aplicat pe sistemul de
termoizolatie. 25Kkg 24
Culori: Alb.305 culori selectionate din paletarul de culori NCS.
Alte culori la comanda (cantitate minima 150 kg).
Grosimea de aplicare recomandata:
MARMOCRYL SILICONE Fine 1 mm: Circa 1 mm.
Tencuiala siliconica MARMOCRYL SILIGONE Fine 1,5 mm: Circa 1,5 mm.
hidrofuga color, gata MARMOCRYL SILICONE Fine 2 mm: Circa 2 mm.
preparata.
Suprafata neteda Consum: Circa 1,8 kg/m”/mm.
Culorile produsului MARMOCRYL SILICONE Fine ar putea
prezenta mici variatii fata de cele ale produsului FLEXCOAT &
ISOMAT- ACRYL, generate de textura tencuielii.
Tencuiala siliconica alba sau color, gata preparata. Este Alb
SILICONE Decor caracten_zgta deo hldrqfoble deo§eb|t de ngmata si dlspune de | 25kg 24
0364/6 2 mm perr_neab|I|tate la vapori exceleqta. Ad_ec.valta pent_ru obtlnere_a"
0365/6 3mm unei suprafete rugoase decorative. Elimina necesitatea vopsirii NCS
fatadelor. Gratie elasticitatii ridicate si aderentei sale excelente,
este ideala ca strat final la constructii aplicat pe sistemul de P:Elyeg o4

Tencuiala siliconica
hidrofuga color, gata
preparata.
Suprafata rugoasa

termoizolatie.
Culori: Alb. 305 culori selectionate din paletarul de culori NCS.
Alte culori la comanda (cantitate minima 150 kg)

Consum:
MARMOGCRYL SILICONE Decor 2 mm: Circa 2 mm.
MARMOCRYL SILICONE Decor 3 mm: Circa 3 mm.

Consum: Circa 1,6 kg/m?*/mm.

Culorile produsului MARMOCRYL SILICONE Decor ar putea
prezenta mici variatii fatd de cele ale produsului FLEXCOAT &
ISOMAT- ACRYL, generate de textura tencuielii.
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5.4 Tencuieli Silicatice

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALA] /BB%E( /Pﬁ%
MARMOCRYL Tencuiald pastd, pe baza de sticla solubild si aditivi speciali de Alb
SILICATE Fine silicon, gata preparata, alba sau color. Asigura hidrofobie, casio | 25 kg 24
buna permeabilitate la vapori. Indicata pentru realizarea unor

suprafete netede. Data fiind elasticitatea sa ridicatd si aderenta NCS

0395/6 1mm | o celents, este ideal ca strat final peste termoizolarea o
0396/6 1,9Mm |\ ierioars a cladirilor,
0397/6 2,0mm | cyiori: albé si 227 de culori selectate, din paletarul NCS. Alte 25 kg 24
culori la comanda (cantitatea minima 150 kg).
Grosimea indicata a aplicarii:
MARMOCRYL SILICATE Fine 1Tmm: 1 mm.
MARMOCRYL SILICATE Fine 1,5mm: 1,5 mm.
MARMOCRYL SILICATE Fine 2mm: 2 mm.
Tencuiala pasta, pe )
baza de sticla solubila | Gonsum: circa 1,8 kg/m’/mm.
si silicon. Suprafata Culorile sale pot prezenta mici abateri din cauza texturii
neteda tencuielii.
MARMOCRYL Tencuiala pastd, pe baza de sticla solubild si aditivi speciali de Alb
SILICATE Decor siIicE)n, gata pr_e_paraté, alba sau c.olor.vAsiguré hidrofobie, casio | 25kg 24
buna permeabilitate la vapori. Indicata pentru realizarea unor
suprafete decorative rugoase. Daté fiind elasticitatea sa ridicata NCS
0398/6 2mm | siaderenta excelentd, este ideald ca strat final peste s
0399/6 3mm | termoizolarea ulterioara a cladirilor. aletar
Culori: alba si 227 de culori selectate din paletarul NCS. Alte 25 kg 24
culori la comanda (cantitatea minima 150 kg).
Grosimea indicata a aplicarii:
MARMOCRYL SILICATE Decor 2mm: 2 mm.
MARMOCRYL SILICATE Decor 3mm: 3 mm.
Tencglavla past.a,v p,? baza Consum: circa 1,6 kg/m?*mm.
de sticla solubila i Culorile sale pot prezenta mici abateri din cauza texturii
silicon. Suprafata tengui:u? pot preze a uza textu
rugoasa '
2
©
=
5.5 Amorse Pentru Tencuieli &
(2]
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE amsatal 25 | BIC S
©
ML-PRIMER Grund acrilic pe baza de apa, cu agregate cu granulatie fina. 15kg 44 ]
0119/6 Confera rugozitate suportului intdrind astfel aderenta tencuielilor §

NOU )| decorative de orice fel (pe baza de ciment, acrilice, siliconice, pe
baza de sticla solubild). De asemenea, asigura o culoare
uniforma a suprafetei finale, in special in cazul utilizarii unor
tencuieli de culori inchise. Este indicat pentru utilizari interioare
si exterioare.

Culori; alba si 305 culori selectate din paletarul NCS (cantitatea
Grund acrilic pentru minima pentru o comanda 15 kg).

tencuieli Consum: 150-200 g/m".
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Mmerse Pentry Tencuicll

PL-PRIMER

Amorsa pentru tencuieli bariera pentru deshidratare. Se aplica
diluatd cu apa pe suprafetele ce urmeaza a fi tencuite.

Grund pentru aderenta
tencuielilor siliconice

100-200 g/m.p., in functie de absorbtia suportului.

0119/1 5kg 4 72
Protejeaza tencuiala de pericolul absorbirii apei din ea de cétre
suport. Se recomanda pentru suprafetele din beton poros.
Culoare: rogu.
Consum:
Amorsa pentru tencuieli 40-100 g/m.p.
bariera pentru
deshidratare
PL-BOND Amorsé de aderentd pentru tencuieli, pe baza de rasini sintetice | 20 kg 24
0333/1 si nisip cuartos. Recomandata pentru suprafete netede sau 5 kg 110
neabsorbante (in locul tencuielii aruncate), pentru cresterea
aderentei tencuielii urmatoare. Se aplica pe suprafete interioare
. si exterioare. Ideald pentru tencuielile de ipsos.
l 2 " Consum:
Amorsa de aderenti 300-350 g/m.p., in functie de grosimea stratului.
pentru tencuieli
FLEX-PRIMER Grund acrilic pe baza de apa, cu penetrabilitate ridicata. In 20 kg 39
0224/6 combinatie cu vopseaua elastica hidroizolantd FLEXCOAT, 10 kg 44
constituie un sistem exceptional pentru hidroizolarea si 5 kg A 79
decorarea zidurilor. Este grundul ideal pentru tencuiala acrilica 1k 324
pastoasd MARMOCRYL. 9 | 12
Culoare: alb.
Consum: 100-200 gr/m.p. Ambalajul de 10kg este disponibil in
Grund acrilic de inalta forma rotunda, este utilizat pentru prepararea de primer color.
calitate, pe bazi de apd Primer color se utilizeaza atunci cand suporturile vor fi
acoperite cu tencuieli acrilice din bazele D & TR
m Grund acrilic pe baza de apa, gata preparat. Stabilizeaza 20 kg 39
0209/1 tencuielile friabile. 5 kg 4 72
Culoare : Alb 1kg| 12 304
Consum:
100-200 g/m.p.
Grund acrilic
( PR R Dispersie acrilica siliconic, care se aplica pe suprafete poroase, | 20 kg 39
0359/6 pe care le stabilizeazd si creeazd conditiile necesare pentru 10 kg 44
aderenta la acestea a tencuielilor siliconice 5kg | 4 79
MARMOCRYL SILICONE.
Culoare: alb.
Consum:
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5.6 Armaturi Pentru Tencuieli

PLASA DE ARMARE ‘l[’lase'r?_zlistepte dritn filI)re éje s.ticlé,t[ientrti lcon:’olid?r'(laa Rold
encuielilor si mortarelor de ciment impotriva fisurdrii.
PENTRU TENCUIELI Plasd albastri in greutate de 90 g/m.p.. 0,25m x 520'" 16
120771 Ochiuri de 10,0 x 10,0 mm. (125m’)
Plasi albastra in greutate de 90 g/m.p.. mx 5?"‘ 30
Ochiuri de 10,0 x 10,0 mm. (50 m’)
Plasd albastra in greutate de 120 g/m.p.. mx 5?"‘ 30
Ochiuri de 10,0 x 10,0 mm. (50 m’)
Plasi alba in greutate de 90 g/m.p. 1m x 50m 30
Ochiuri de : 5,0 mm x 5,0 mm. (50 m’)
Plasi alba in greutate de 145 g/m.p. 1m x 50m 30
Ochiuri de : 5,0 mm x 5,0 mm. Ideala pentru termosistem (50 m’)
Plas3 alba in greutate de 160 g/m.p. 1m x 50m 30
Ochiuri de : 4,0 mm x 4,0 mm. Ideala pentru termosistem. (50 m’)
BANDA DE ARMARE Banda autocolanta din plasa din fibre de sticla, pentru armarea Rold
DIN FIBRE DE STICLA gipscartonului, betopanului etc. Este utilizata si la armarea 90m 24
1207/1 produselor pentru consolidarea fisurilor la alte lucrari de
reparatii. Roli
- - Latime banda: 5 cm. oia
20m 100
Banda autocolantd
din plasa din fibre
de sticla
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6. Pardoseli Industriale

6.1 Materiale pe Baza de Ciment Pentru Pardoseli

0307/1 EXPRESS

§

Sapa pe baza de
ciment autonivelanta,
Cu priza rapida

rapida, pentru nivelarea pardoselilor. Se aplica in grosime de
3-30 mm. Este ideala pentru pregatirea suportului inaintea
montarii placilor, mochetei, pardoselii din lemn sau plastic,
marmurei, pietrei naturale etc. Este indicata si pentru
pardoselile cu incalzire.

Culoare: gri.

Consum:
circa 1,65 kg/m’/mm grosime strat.

BUC BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAT o | JpALET
EXTRA-TOP Intéritor de suprafatd pentru pardoseli industriale cu nisip
0327/1 de cuart si aditivi speciali. Indicat pentru pardoseli 25 kg 54
industriale, subsoluri, depozite, ateliere, spatii de parcare, Ocru
platforme de incarcare-descarcare etc.
Culori: gri, ocru, caramiziu, bleu. 25 k,g, 54
Caramiziu
Consum: 25 kg o4
3,0-5,0 kg/m.p. de suprafata. Bleu
Intéritor de suprafaté 25 kg 54
pentru pardoseli
EXTRA-TOP CR Intéritor de suprafatd, cu corindon, agregate cuartoase si 25 kg 54
03271 aditivi speciali, pentru pardoseli industriale. Este utilizat
pentru pardoseli cu rezistente mecanice deosebit de
ridicate. Indicat pentru pardoseli din spatii industriale, de
mica industrie, din subsoluri, spatii de depozitare, ateliere,
ateliere mecanice, spatii de parcare, spatii de incarcare-
descércare etc.
N 5 Culoare: gri.
Intaritor de suprafata, cu
conndon_, pentru_ Consum: 3-5 kg/m’ de suprafata.
pardoseli industriale
FLOWCRET 1-10 Sapd pe baza de ciment autonivelanta pentru pardoseli, 25 kg 54
0307/1 adecvata pentru nivelarea si netezirea suprafetelor de
' beton. Se aplica in grosime de 1-10 mm. Ideala pentru
pregatirea suportului inainte de montarea mochetei,
gresiei, parchetului.
Culoare: gri.
. " 5 de ciment Consum:
Sapd pe az? eciment, | circa 1,65 kg/m.p./mm.
autonivelanta pentru
pardoseli
FLOWCRET 1-10 Sapd rapidd autonivelantd aditivata cu rasini, adecvata pentru Gri
0307/1 EXPRESS nivelarea suprafetelor din beton sau mortar de ciment pe care 25 kg 54
urmeaza sa se aplice mocheta, placi, pardoseala de lemn sau
BER din plastic. Se aplica in grosime de 1-10 mm. Este ideala pentru Alb
| . remedieri rapide, pentru ca este accesibila circulatiei, la numai
: 3 ore si poate fi placata dupa 24 de ore. 25 kg o4
| 3 Culoare: gri.
2 iy
Sapé de ciment cu rasini, Consum:
autgnjvelanta, CUUSCAre | pircq 1,65 kg/m.p./mm grosime strat.
rapida, pentru nivelare
FLOWCRET 3-30 Sapa pe baza de ciment, cu rasini, autonivelanta, cu priza 25 kg 54

80




isomat

Wleterale pe Baza de Clment Peitru Pardosall

building quality

PRODUSUL/CODUL

DUROCRET-DECO

0310/1

-
Mortar de ciment
pentru finisarea

pardoselilor si zidurilor

DUROCRET-DECO

0310/1

Mortar cu granulatie
find, pentru finisarea
pardoselilor si zidurilor

SCREED-100

0328/6
i

Sapa pe bazd de
ciment pentru umplerea
si nivelarea pardoselilor

.
Mortar-liant, cu priza
rapida, pentru
prepararea sapelor de
ciment pentru prdoseli

DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ I';l(’;):( ,:A‘:_‘éT

Mortar de ciment cu rasini, armat cu fibre. Confera o foarte buna | 25 kg 54
aderenta la suport, hidrofobie si rezistenta la frecare. Este White
destinat utilizarii in spatii interioare si exterioare, pentru multiple

L C o - Grey
aplicatii, precum la pardoseli si ziduri, pentru estetica (de ,
exemplu in arhitectura cicladicd), in locuinte, magazine, hoteluri |-9Nt Grey
etc. Este adecvat si pentru constructii speciale, precum paturi ~|Light Ochre
zidite, articole sanitare zidite (chiuvete, cazi, cabine de dug) etc. | Mocha
Culori: white, grey, light grey, mocha, crocus, light ochre . Crocus
Consum: Circa 1,5 kg/m’/mm.
Mortar de ciment cu rasini, cu granulatie fina. Este caracterizat | 25 kg 54
de hidrofobie si o foarte buna aderenta la suport. Dupa intarire | white
formeaza o suprafata neteda. Este utilizat pentru aplicatii cu Grey
grosimi reduse (1-3 mm), ca mortar de ciment aparent pe Liaht &
suporturi pe baza de ciment. Este adecvat pentru scari, ght rey
pardoseli, ziduri, ca si pentru constructii speciale, precum Light Ochre
articole sanitare zidite (chiuvete, cabine de dus etc.). Poate fi Mocha
utilizat in locuinte, magazine, hoteluri etc. Crocus
Culori: white, grey, light grey, mocha, crocus, light ochre.
Consum: circa 1,4 kg/m*/mm/ strat.
Sapa pe baza de ciment pentru umplerea si nivelarea 25 kg 54
pardoselilor care urmeaza sa fie acoperite cu placi, marmura,
pardoseli colante, etc, ca si pentru realizarea pantelor la terase.
Tnlocuiegte betonul nearmat sau BCA-ul. Se aplica in grosimi de
pand la 10 cm per strat.
Culoare: gri.
Consum:
Circa 14,0 kg/m.p./cm.
Mortar cu priza rapida care inlocuieste materialul liant in sapele | 20 kg 54
de ciment pentru pardoseli. Este alcatuit din cimenturi speciale
Cu priza rapida, polimeri (ragini) si aditivi speciali. Amestecandul
cu nisip si apa rezultd un mortar de ciment cu priza rapid, cu
rezistente ridicate. Este utilizat pentru umplerea si nivelarea
pardoselilor care urmeaza a fi acoperite cu placi, marmura,
piatra naturald, parchet, pardoseli lipite, pardoseli cu incélzire
incorporata etc, ca si pentru sapele de panta de pe terase i din
spatii exterioare. Culoare: gri.
Consum: Aproximativ. 2,0-3,5 kg/m*/cm.
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Pardoseli Industriale

6.2 Impregnant Pentru Pardoseli

Impregnant epoxidic
bicomponent,
transparent

EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-VSF si EPOXYCOAT-S.

Consum:
150-250 g/m.p./strat.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
Dispersie apoasa, pe baza de rasini, cu penetrabilitate ridicata. 20 kg 39
0224/1 Se aplica pe pardoseli din beton sau sape de ciment, pe care le 5 kg 4 72
stabilizeaza, le etanseizeaza si impiedica formarea de praf. Este 1kg | 12 394
indicat pentru spatii interioare si exterioare.
Culoare: alb (transparent, dupa uscare).
Consum:
100-200 g/m’, in functie de absorbanta suportului.
Impregnant-
stabilizator de suprafata
pentru pardoseli
DUROFLOOR-BI Rasina epoxidica bicomponenta, transparenta, cu solventi, 10 kg 48
0403/2 utilizatd pentru impregnarea pardoselilor din beton sau (A+B) (A+B)
sapa de ciment. Serveste la stabilizarea suporturilor din
ciment si la realizarea pardoselilor rezistente la frecare.
Este utilizata si ca grund pentru vopselele epoxidice 4 kg 105
(A+B) (A+B)

6.3 Pardoseli pe Baza de Ciment si Rasini Epoxidice

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE amgaray| BYC | BLC
Acoperire turnabila tricomponentd, autonivelanta, pe baza de 25 kg
0422/2 ciment si ragini epoxidice, fara solventi. Este utilizata pentru (A+B+C)
repararea, nivelarea si egalizarea pardoselilor de beton care
e urmeaza a fi acoperite cu sistemul epoxidic DUROFLOOR, cu
e sisteme poliuretanice, pardoseli de plastic, parchet de lemn etc.
- Se aplica si in cazurile in care pardoseala este relativ proaspata
.. sau afectata de umezeald ascendenta si urmeaza a fi acoperita
' - cu sisteme epoxidice, pentru ca acestea sa nu prezinte
Acoperire epoxidica probleme de exfoliere. Culoare (A+B+C): gri.
tricomponenta, Consum: circa 2,1 kg/m*/mm grosime strat.
autonivelanta
6.4 Pardoseli Epoxidice si Poliuretanice
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE amparay | 2VC | BUC
Acoperire epoxidicd bicomponentd, fara solventi, autonivelant, 9 kg 39
0401/2 pentru pardoseli. Dupa amestecarea celor doua componente, se | (A+B) (A+B)
adauga nisip cuartos, in proportia DUROFLOOR:
nisip cuartos = 1 : 2, la greutate. Culori: RAL 7032 (gri nisip), RAL Alte
7035 (gri deschis), RAL 7040 (gri), RAL 3009 (maro rogcat), RAL :
1015 (bej), RAL 1013 (alb bej), RAL 6021 (verde pal), RAL 5024 | Culort
(bleu pastel). Alte culori din catalogul RAL, la comanda 9kg 39
(cantitatea minimé comandata 144 kg). (A+B) (A+B)

Acoperire epoxidica
bicomponenta
autonivelanta

Consum: DUROFLOOR: 0,6 kg/m.p./mm. Nisip cuartos:
1,2 kg/m.p./mm. (proportia DUROFLOOR : nisip = 1:2).
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BUC BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ | oov | /paLET
DUROFLOOR 11 Acoperire epoxidica bicomponenta, fara solventi, pentru 250 kg
0400/2 pardoseala. Prin adaugarea de nisip cuartos M32, in proportie de (A+B)
[o— 1:1, la greutate, produsul se utilizeaza ca acoperire autonivelanta 16 kg 39
turnata. Alternativ, poate fi utilizat fara adaos de nisip, aplicandu- (A+B) (A+B)
e se ca atare, cu pensula.
e Culori: RAL 7032 (gri nisip), RAL 7040 (gri).
Consum: Alte
. s Ca acoperire autonivelanta turnata: 0,85 kg/m.p./mm. culori
Apopenre epQX|d|ca Consumul de nisip cuartos: 0,85 kg/m.p./mm. Ca acoperire 16 k 39
bicomponenta, fara nisip cuartos: 250-300 g/m.p./strat .
pentru pardoseala p Ccuarios: g/m.p./strat. (A+B) (A+B)
DUROFLOOR-R Acoperire epoxidica bicomponentd, color, fir solventi. Indicata | 275 kg
0404/2 pentru acoperirea pardoselilor din beton armat sau sapa de (A+B)
—— ciment. o S 10 kg 39
— Cu!on: RAL 7032 (gri nisip), RAL 7035 (gri d(_asch|s), RAL 7040 (A+B) (A+B)
e (gri), RAL 3009 (maro roscat), RAL 1015 (bej), RAL 1013 (alb
bej), RAL 6021 (verde pal), RAL 5024 (bleu pastel). Alte culori
M din catalogul RAL, la comanda (cantitatea minima comandata Alte
. . 150 kg) culori
Acoperire epoxidica )
bicomponenta 10kg 39
Gonsum: 250-300 g/m.p./strat. (A+B) (A+B)
DUROFLOOR-RL Sistem epoxidic color, bicomponent, fira solventi. Intruneste 10 kg 39
0412/2 cerintele LEED privind continutul de componente organice (A+B) (A+B)
volatile (COV). Este utilizat ca acoperire pentru pardoseli de
beton, mortare de ciment etc, in spatii cu cerinte ridicate in
privinta rezistentelor mecanice sau chimice.
Culori: RAL 7040 (gri). Alte culori din paletarul RAL la comanda
(cantitatea minima 150 kg).
Acoperire epoxidica Consum:
bicomponenta 250-300 g/m’/strat.

DUROFLOOR-PU Este un sistem poliuretanic color, bicomponent, fara solventi, cu | 10 kg 39
0431/2 rezistenta excelenta la radiatia solara (UV). DUROFLOOR-PU (A+B) (A+B)
este utilizat pentru acoperirea pardoselilor de beton, mortar de

E gz ciment etc.
—_— Culori: RAL 7040 (gri). Alte culori din paleta RAL, la
=L comanda (cantitate minima 150 kg).
- -
Acoperire poliuretanica Consum:
bicomponenti pentru 250-300 g/m.p. /strat.
pardoseli
DUROFLOOR-BI Rasina epoxidica bicomponentd, transparenta, cu solventi, 10 kg 48
0403/2 utilizata pentru impregnarea pardoselilor din beton sau gapa de | (A+B) (A+B)
ciment. Serveste la stabilizarea suporturilor din ciment si la
realizarea pardoselilor rezistente la frecare. Este utilizatd si ca 4 kg 105
grund pentru vopselele epoxidice EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-VSF
si EPOXYCOAT-S. (A+8) (A+8)
Impregnant epoxidic Consum:
bicomponent, 150-250 g/m.p./strat.
transparent
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Grund epoxidic
bicomponent, fara
solventi

cu produse epoxidice din sistemul DUROFLOOR. De asemenea,
prin addugarea de nisip cuartos, pentru prepararea mortarelor
cu rasini si pentru prepararea materialului de chituit fisuri.
Culoare: crem.

Consum:
250-400 g/m’.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ Iil(l)():( II:\l:.(I:ET
DUROFLOOR-C Acoperire epoxidica bicomponenta, antistatica, autonivelanta, 10 kg 39
0409/2 fard solventi, pentru pardoseli, pentru combaterea electricitatii (A+B) (A+B)

statice.
Culori: RAL 7040 (gri), RAL 1015 (bej). Alte culori din Alte
catalogul RAL, la comanda (cantitatea minima comandata -
culori
150 kg).
10 kg 39
Acoperire epoxidica Consum: i) oak)
bicomponents, Circa 1,5 kg/m.p./mm.
autonivelantd, antistatica
DUROFLOOR-CV Lac epoxidic bicomponent, antistatic. Este utilizat la procedura | 8 kg 39
0410/2 de aplicare a produsului DUROFLOOR-C. (A+B) (A+B)
Culoare: negru.
| ] |
f-_ _-jj Consum:
| et Circa 200 g/m.p.
= S |
b o
Lac epoxidic
bicomponent, antistatic
DUROFLOOR-PSF Grund epoxidic bicomponent, fara solventi. Este utilizat ca 280 kg
0419/2 grund la acoperirile epoxidice, ca i pentru prepararea (A+B)

P mortarelor cu ragini, prin adaugarea de nisip cuartos. 10 kg 39
[“-“'—“‘“".j (A+B) (A+B)
e Consum:

bt 200-300 g/m.p.

= s 5kg| 6(A) | 48

Grund epoxidic (A+B) | 128) | (A+B)
bicomponent
fard solventi
DUROPRIMER-PSF Grund epoxidic bicomponent, fard solventi. Este utilizat ca 10 kg 39
0402/2 grund pentru acoperiri epoxidice, ca si pentru prepararea (A+B) (A+B)
e — mortarelor cu ragini, prin addugarea de nisip cuartos.
e Culoare: galbui.
| - |
-
- jg Consum:
o 200-300 g/m’.
Grund epoxidic
bicomponent, fara
solventi
DUROPRIMER-PRO Grund epoxidic bicomponent, fara solventi. Este utilizat pentru 10 kg 39
0402/2 grunduirea suprafetelor de ciment care urmeaza a fi acoperite (A+B) (A+B)
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PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE aveaLay | v | BUC
DUROPRIMER-RL Grund epoxidic bicomponent, transparent, féra solventi si cuun | 10 kg 39
0402/2 procent foarte redus de compusi organici volatili. Intruneste (A+B) (A+B)

cerintele LEED privind continutul de componente organice
volatile (COV). Este utilizat ca grund pentru acoperiri epoxidice,
pentru prepararea mortarelor cu ragini, prin addugarea de nisip
cuartos si ca acoperire etansanta pentru suprafetele de beton
ale pardoselilor (hale industriale, depozite etc).
Grund epoxidic Consum:
bicomponent, fara solventi| 200-300 ¢/m'/strat.
DUROPRIMER Grund epoxidic bicomponent, transparent, cu solventi. Este 200 kg
0402/2 utilizat ca grund la acoperirile epoxidice pentru pardoseli. (A+B)
o c 9kg 48
: onsum:
i A+B A+B
[ 200-300 g/m.p. (A+B) (A+B)
k|
|
| = 1 3 kg 105
Grund epoxidic () i)
bicomponent
EPOXYPRIMER-W Grund epoxidic bicomponent pe bazi de apa. Este utilizat la 10 kg 39
0402/2 grunduirea suporturilor pe baza de ciment, precum beton, sape | (A+B) (A+B)
de ciment etc, care urmeaza sa fie acoperite cu rasini
epoxidice din sistemul DUROFLOOR. De asemenea, este utilizat
si ca grund pentru ISOFLEX-PU 500 atunci cand urmeaza sa fie
aplicat pe suporturi neabsorbante sau pe straturi hidroizolante
— mai vechi.
Grund epoxidic Culoare: galbui.
bicomponent pe .
bazii de apa Consum: 200-300 g/m.p.
DUROPRIMER-W Grund epoxidic tricomponent, hidrosolubil. Este utilizat la 21 kg 11
0423/2 pardoseli de beton umede sau noi (in varstd mai mica de (A+B+0C) (A+B+C)
28 de zile), pe care urmeaza sd fie aplicate acoperiri epoxidice
. din sistemul DUROFLOOR.
fe -ﬂ_ —— Culoare: gélbui.
-—— _—_i
Consum:
Grund epoxidic 250-300 g/m.p./strat.
tricomponent,
hidrosolubil
DUROPRIMER-SG Grund epoxidic bicomponent, fara solventi. Este utilizat ca strat | 10 kg 39
0402/2 de etangare pentru pardoselile afectate de igrasie ascendenta si | (A+B) (A+B)
— care urmeaza sd fie acoperite cu straturi epoxidice sau cu sape
de ciment. De asemeni, se utilizeaza in situatii in care straturile
"“'"f_“'j epoxidice ale sistemului DUROFLOOR urmeaza sa fie aplicate pe
N . pardoseli umede sau pardoseli afectate de uleiuri (dupa
Grund epoxidic special, (c:uzata;re?z:)p.r Zalabr']l.a a acestora).
bicomponent, pentru uloare: bej deschis.
pardoseli din beton, .
barierd de vapori Gonsum: 600-1000 g/m.p.
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e Index alfabetic al Produselor

87



Materiale Auxiliare si Unelte

1398/6

acoperirilor epoxidice pe suprafetele verticale si inclinate.

PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ | MARIMI IIPAIII.?ET
DISTANTIERI Pentru formarea de rosturi uniforme la montarea placilor buc/box
CRUCIULITE ceramice. ) 80 | 1mm
PENTRU ROSTURI | Ambalal: S00 buc/punga. 80 | 2mm
1374/6 40 3mm
30 4 mm
18 5mm
14 7 mm
5 10 mm

TEURI PENTRU Pentru formarea de rosturi uniforme la montarea plécilor buc/box

ROSTURI ceramice. 60 3mm

1399/6 Ambalaj: 500 buc/punga. 30 5 mm
24 7 mm

DISTANTIERI Pentru formarea de rosturi uniforme la montarea caramizilor buc/box

! de sticla.

CRUCIULITE i 5 6

PENTRU Q ARAMIZI Ambalaj: 50 buc/punga.

DE STICLA

1374/6

m Pentru fixarea placilor ceramice. buc/box

1364/6 Ambalaj: 500 buc/punga. 100

SPACLU DINTAT Pentru aplicarea pardoselilor epoxidice DUROFLOOR.

1311/6

SPACLU REGLABIL Spaclu cu indltime reglabild, pentru aplicarea pardoselilor

1329/6 epoxidice DUROFLOOR.

VO[3l Aditiv care creste vascozitatea si reduce curgerea 1,5 kg

ROLA CU ACE
1318/6

Pentru trecerea pe suprafata acoperirii epoxidice cu
DUROFLOOR a pardoselii, imediat dupa aplicare. Elimina
aerul oclus si omogenizeaza materialul.

-ace de 12 mm.

SANDALE CU CUIE
1319/6

Sandale speciale utilizate pe timpul aplicarii produsului
DUROFLOOR.

(o]
(-]
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Wateriale Awdiiare gi Unelie

BUC
PRODUSUL/CODUL DESCRIERE - APLICARE AMBALAJ | MARIMI | o %

Q35 NISIP CUART Nisip cuartos cu granulatie speciald pentru realizarea Sac
1370/6 acoperirilor cu DUROFLOOR 18 kg 54
M32 NISIP CUART Nisip cuartos cu granulatie speciala pentru realizarea Sac
4061/6 acoperirilor cu DUROFLOOR 11. 25kg 53
BANDA DE CUPRU Pentru pardoseli epoxidice antistatice DUROFLOOR-C . Rold
AUTOCOLANTA 20m
1324/6

PISTOL DE SILICON Pentru aplicarea masticurilor de 310 ml.
1301/6

Pentru aplicarea masticurilor de 600 ml.

POMPA PENTRU Pompa pentru injectarea raginilor epoxidice.

INJECTARE RASINI
1308/6

DRISCA METALICA Pentru formarea suprafetei finale la tencuieli.
1360/6

OISO S S Pentru formarea suprafetei la MARMOCRET Fine .
1361/6

BURETE TARE Burete tare pentru netezirea si emulsionarea chitului de 10
1331/6 rosturi MULTIFILL-EPOXY .
Dimensiuni: 165 x 110 x 50 mm.

BURETE TARE Burete tare cu méner pentru netezirea si emulsionarea chitului 4
CU MANER de rosturi MULTIFILL-EPOXY .
1332/6 Dimensiuni: 15 x 30 cm.

Burete tare de schimb. 10
BUREE MOALE Burete moale cu maner pentru netezirea si emulsionarea 4
CU MANER chitului de rosturi MULTIFILL-EPOXY .
1333/6 Dimensiuni: 15 x 30 cm.

Burete moale de schimb. 10
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PRODUS

PAG

PRODUS

PAG.

PRODUS

PAG.

ADIFLEX-B
ADINOL-DM
ADINOL-RAPID
ADINOL-RAPID 2H
ADIPLAST

ADIUM 110

ADIUM 130

ADIUM 132

ADIUM 145

ADIUM 150

AQUAFIX

AQUAMAT
AQUAMAT-ADMIX
AQUAMAT-ELASTIC
AQUAMAT-F
AQUAMAT-FLEX
AQUAMAT-MONOELASTIC
AQUAMAT-MONOFLEX
AQUAMAT-PENETRATE
ASOLIT-POWDER
ASPHALTOS

BANDA DE CUPRU AUTOCOLANTA
BEVETOL-RD
BEVETOL-SPL
BEVETOL-VZ

BURETE TARE

BURETE MOALE CU MANER
BURETE TARE CU MANER
BUTONI DELTA

CIMENT CU REZISTENTE - MARI
CL-CLEAN

CL-EPOXY FLOOR
CL-GROUT

CL-INDUSTRY
CL-MARBLE

CL-MOLD

CL-UNIVERSAL
DELTA-FLORAXX
DELTA-FLORAXX TOP
DELTA-FOL LP
DELTA-FOL PVE

25
25
24
24
26
22
23
23
23
23
5
4
5,24
4,8
11
4,7
4,8
4,7
5
25, 53
68
89
22
22
23
89
89
89
19
55
63
64
64
64
64
63
64
19
19
17
16

DELTA-FOL PVG
DELTA-MS

DELTA-NB
DELTA-NP-DRAIN

DELTA PROFILE

DELTA TINTE
DELTA-VENT N
DELTA-VENT S

DIBLURI DE PLASTIC PENTRU FIXARE
DISTANTIERI CRUCIULITE PENTRU ROSTURI
DISTANTIERI CRUCIULITE PENTRU CARAMIZI DE STICLA
DIUZE PENTRU INJECTARE RASINI EPOXIDICE
DOMOLIT

DOMOLIT-TR

DOMOSIL
DOMOSIL-MICRO
DOMOSIL-POOL
DOMOSIL-S

DRAGOFOL

DRISCA METALICA
DRISCA SPONGIOASA
DS-99

DUREBOND

DUROCRET
DUROCRET-DECO
DUROCRET DECO FINISH
DUROCRET-FAST
DUROCRET-PENETRATE
DUROFLOOR
DUROFLOOR 11
DUROFLOOR-BI
DUROFLOOR-C
DUROFLOOR-CMT
DUROFLOOR-CV
DUROFLOOR-PSF
DUROFLOOR-PU
DUROFLOOR-R
DUROFLOOR-RL
DUROPRIMER
DUROPRIMER-PRO
DUROPRIMER-PSF

16
18
18
18
19
19
17
16
50
88
88
50
25,52
25,52
14,65
14,65
14,65
14,65
17
89
89
26
50
46
46, 81
47,81
46
47
82
83
61,82,83
84
82
84
84
83
83
83
85
84
84

DUROPRIMER-RL
DUROPRIMER-SG
DUROPRIMER-W
ELASTOTAN
EPOMAX-ANCHOR
EPOMAX-EK
EPOMAX-L10
EPOMAX-L20
EPOMAX-LD
EPOMAX-MT
EPOMAX-PL
EPOMAX-STUCCO
EPOXYCOAT
EPOXYCOAT-AC
EPOXYCOAT-S
EPOXYCOAT-VSF
EPOXYCOAT-W
EPOXYPRIMER-W
ETICS FIX

ETICS UNIVERSAL
EXTRA-TOP
EXTRA-TOP CR
FAST-COVER
FD-CLEAN
FERROSEAL
FERROSEAL-MCI
FIBRE DE POLIPROPILENA
FIBERGLASS TAPE
FIX RAPID
FLEXCOAT
FLEX-COVER
FLEX MS-45
FLEX-PRIMER
FLEX PU-20

FLEX PU-2K

FLEX PU-30S
FLEX PU-40

FLEX PU-50S
FLOWCRET 1-10
FLOWCRET 1-10 EXPRESS
FLOWCRET 3-30 EXPRESS

85
5, 85
85
13,67
50
49
49
49
51
49
51
49
60
60
60
60
60
85
40
40
80
80
54
63
46
46
27
77
5, 47
10,57
54
15,67
10,58,76
14,66
15,66
15,66
15,66
15,66
80
80
80
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PRODUS

PAG

PRODUS

PAG.

PRODUS

PAG.

FOLIE DE DECUPLARE
FOLIE DE DECUPLARE & HIDROIZOLARE
GB-COVER

ISOCURE

ISOCURE-A

ISODIEN 4 PF ALU
ISOFLEX

ISOFLEX-PU 500
ISOFLEX-T25

ISOGUM 3V

ISOGUM P

ISOLAC AQUA-GLOSS
ISOLAC AQUA-PRIMER
ISOLAC AQUA-SATIN
ISOLAC-BT

ISOMAC

ISOMASTIC-A
ISOMAT-ACRYL
ISOMAT ACRYL STUCCO
ISOMAT-CLASSIC
ISOMAT COLOR
ISOMAT COLOR ACRYL
ISOMAT AG 77
ISOMAT AK 9

ISOMAT AK 10

ISOMAT AK 14

ISOMAT AK 16

ISOMAT AK 19

ISOMAT AK 20

ISOMAT AK 21

ISOMAT AK 22

ISOMAT AK 25

ISOMAT AK 50

ISOMAT AK-BLOCK
ISOMAT AK-ECOLIGHT
ISOMAT AK-ELASTIC
ISOMAT AK-EPOXY FAST
ISOMAT AK-EPOXY NORMAL
ISOMAT AK-FIRE
ISOMAT AK FIX
ISOMAT AK-FLUX

43
44

9,68
65
57
55
55
56
58
62
30
30
30
30
31
31
31
31
31
34
41
32
32
42
42
41
30
33

ISOMAT AK-GLASS
ISOMAT AK-GRAND
ISOMAT AK-LIGHT
ISOMAT AK-MARBLE
ISOMAT AK-MEGARAPID
ISOMAT AK-PARQUET
ISOMAT AK-PRIMER
ISOMAT AK-RAPID
ISOMAT AK RAPID FLEX
ISOMAT AK-STONE
ISOMAT AK-T33

ISOMAT AK-T35

ISOMAT AK-T55

ISOMAT AK-T65

ISOMAT AK-THERMO
ISOMAT AK-THERMO ACRYL
ISOMAT BATH & KITCHEN
ISOMAT BI-100

ISOMAT BUTYL TAPE
ISOMAT BUTYL TAPE ALU
ISOMAT GLITTER
ISOMAT MT-200

ISOMAT MT-80

ISOMAT MT-80 S
ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL
ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC
ISOMAT PU-FOAM
ISOMAT PU FOAM PROFESSIONAL
ISOMAT SILICONE
ISOMAT SL 17

ISOMAT ST-1

ISOMAT HYDROCHROMA
ISOPAST
ISOPAST-RUBBER
ISO-PRIMER
JOINT-FILLER

LATEX

M32 NISIP CUART
MARMOCRET 1
MARMOCRET-BASE
MARMOCRET-BOND

42
33
32
33
32
43
34
32
33
33
40
40
40
41
41
41
56
82
13
18
39
42
52,72
52,72
58
56
67
67
57
11
72
56

99
26
89
70
70
70

MARMOCRET Decor
MARMOCRET Decor PLUS
MARMOCRET Fine
MARMOCRET Fine PLUS
MARMOCRET GRAFFIATO
MARMOCRET-S
MARMOCRET-SP
MARMOCRYL Decor
MARMOCRYL Fine
MARMOCRYL GRANIT
MARMOCRYL SILICATE
MARMOCRYL SILICONE Decor
MARMOCRYL SILICONE Fine
MATERIALE PENTRU IMPERMEABILIZARE PENTRU SPATII UMEDE
MEGACRET-10
MEGACRET-40
MEGACRET-40 FAST
MEGACRET 40 MCI
MEGAGROUT-100
MEGAGROUT-101
MEGAPLATE
MEGAWRAP-200
ML-PRIMER

MONTAGE-S
MONTAGE-W

MULTIFILL
MULTIFILL-ELASTIC
MULTIFILL-EPOXY FLOW
MULTIFILL-EPOXY GLITTER
MULTIFILL-EPOXY THIXO
MULTIFILL MARBLE 0-3
MULTIFILL RAPID 1-8
MULTIFILL SMALTO 1-8
MULTIFILL STONE
MULTIFLEX

NANO-SEAL
NANOPRO-C
NANOPRO-L
NANOPRO-M

PISTOL DE SILICON
PLANFIX

70
71
70
71
71
71
71
73
73
73
75
74
74
12
47
48
48
48
48
48
51
51
75
42
43
35
39
39
39
39
38
36
37
38
34
10

11,62

11,62

11,62
89
53
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PLANFIX-FINE 54 | Q35 NISIP CUART 89 | SPLIT-2000 26
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL 54 | RAPICRET 47 | STUCCOCRET 53
PLASA DE ARMARE PENTRU TENCUIELI | 77 | REOTOL-SPL 22 | STUCCOCRET-PLUS 53
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLAPENTRU| 12 | ROLA CU ACE 88 | SUPERBOND-PU 43
PLASTIPROOF 6,22 | ROOF-TOP 17 | TEURI PENTRU ROSTURI 88
PL-BOND 76 | SANDALE CU CUIE 88 | THIXOTROPIC AGENT 88
PL-PRIMER 76 | SCREED-100 81 | TIXOPHALTE 13,67
POMPA PENTRU INJECTARE RASINI 89 | SCREED-SX 81 | TREVIRA 12
POROLIT-LP 24 | SILICONE-PRIMER 76 | UNICRET 52,72
PRIMER ACRYL 58 | SM-12 63 | UNICRET-FAST 52,72
PRIMER ACRYL-S 58 | SM-14 61 | UNI-PRIMER 34,76
PRIMER CLASSIC 56 | SM-16 7,63 | VS-1 62
PRIMER PU 100 7 SM-18 59 | WATERSTOP 1520 16
PS-20 10,61| SPACLU REGLABIL 88 | WEDGES-PENE 88
PS-21 10,61| SPACLU DINTAT 88
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ISOMAT - Calitate in constructii

ISOMAT este o firma puternica, responsabila, care stabileste reguli
noi in constructii. Pentru ca produsele ISOMAT sunt produse novative
si ofera solutii inteligente pentru constructiile noi, pentru renovari si
reabilitari.

Aceste produse sunt rezultatul activitatii din Departamentul
Cercetare-Dezvoltare, care acorda o importanta deosebita calitatii gi
detaliilor. Cand ajung pe piata, ele trebuie sa fie perfecte din toate
punctele de vedere, sa ofere solutii radicale, sa fie aplicate usor, sa
fie economice si fiabile. Colaboratorii nostri din lumea tehnicii, din
industrie si comert sunt cele mai bune recomandari pentru noi.

Dar ISOMAT nu se opreste aici. Dispunand de un staff de ingineri
exceptional pregatiti, ofera asistenta tehnica de specialitate oricarui
interesat. Consilierul tehnic al Firmei ISOMAT se afla totdeauna
alaturi de dumneavoastra, pentru orice chestiune privind
constructiile. Pentru ca ISOMAT este interesata ca dumneavoastra sa
realizati cu succes numai constructii de calitate.
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S.C.ISOMAT ROMANIA S.R.L.
MATERIALE DE CONSTRUCTII
BUCURESTI

Str. Poterasi Nr.5, Sector 4, C.P. 040263

Tel. :+40 21 3000 482-4
Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.eu
info@isomat.ro
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